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SOMMAIRE EXECUTIF

A la demande de monsieur David Sepulchre, de la compagnie 9270-6639 Québec., une étude
de caractérisation environnementale, Phase 11, a été menée le 2 octobre 2013 sur la propriété
située a 561, rue Child a Coaticook, lot rénové 3 310 062, cadastre du Québec. La superficie
du terrain a1’ étude est de 12 040 n?. (Voir Figure1 et Plan du site a I’ annexe 1).

L es coordonnées géographiques suivantes :

Latitude (Sexagésimal) | N 45° 8' 33.3126" (+45° 8' 33.3126")
Longitude (sexagésimal) | W 71° 48' 33.3174" (-71° 48' 33.3174")

Le propriétaire actuel est la compagnie a numéro 9270-6639, Québec Inc. Une propriété
commerciadle Belding Corcelli était érigée sur le site, actuellement des modifications sont
apportées a la propriété pour un changement de vocation vers une vocation résidentielle. En
effet, un hotel prendra place sur le site.

On trouve dans les tranchées 1, 3, 5 et 6, un remblai constitué par plus de 75% matiére
résiduelle formée par des scories et cendre avec un peu de brique réfractaire et mois de 25%
sable du gravier alant jusgu’ a une profondeur de 2 m pour le tranchée 1. Les autres tranchées
le remblai est constitué par un sable et des matériaux de construction formé par la brique, des
blocs, du béton des morceaux de métal et des scories alant jusgu’ a une profondeur de 1,60 m.

Leremblai est suivi par sol naturel constitué par du sable avec un peu de graviers et des traces
de silt par endroits et silt sableux avec un peu de graviers et trace d argile par d’ autres endroits

allant jusqu’ a une profondeur de 2,30 m. (Voir lesrapportsdestranchéesal’ annexe 2).

Les conditions environnementales de I'ensemble du site doivent donc étre connues afin de
connaitre sa qualité environnementale et d'évaluer I'ampleur des travaux de réhabilitation

environnementale aréaliser ainsi que les colts associés, |e cas échéant.

L’ échantillonnage des sols a été effectué conformément aux directives prescrites par le

ministere du Développement durable, de I’ Environnement, Faune et des Parcs (MDDEFP). Les
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travaux ont consisté en laréalisation de douze tranchées dont 2 intérieures et 10 extérieures
identifiées TEL A TE12. Un totale de 32 échantillons a été préleveé a partir des douze
tranchées, parmi lesguelles 17 ont été analysés pour les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et les 14 métaux lourds ou pour vérifier lanorme du réglement sur la
matiere dangereuse du MDDEFP pour lelixiviat de lamatiere résiduelle retrouvée sur le
terrain de la propriété dans les couches du sol. Notons que seuls |es échantillons susceptibles

d’ étre contaminés ont été acheminés au laboratoire d’ analyse chimique:

Le site a I’éude étant a vocation résidentielle, les résultats des analyses ont été comparés au
niveau « B » de la grille des critéres génériques de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC ) du Ministere du Développement Durable,
d Environnement, Faune et des Parcs (MDDEP), la limite maximale acceptable de
contamination pour un terrain zoné résidentielle ainsi qu’ aux valeurs limites citées al’annexe |

de Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).

Les résultats d’'analyses chimiques des échantillons de sol prélevés lors des travaux ont
montré des concentrations dépassant I’ usage résidentiel du site pour les métaux et les HAP

essentiellement. La matiére résiduelle analysée respecte le RMD.

1. Le volume de la contamination se situant dans la plage B-C de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEFP est
estimé a 644,44m”>.

2. Levolume de matiérerésiduelle est estimé a 851,66m°.
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Site al’ étude

Figurel: Sitedu projet
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1

INTRODUCTION

Les services du Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc. ont été retenus par monsieur David
Sepulchre de la compagnie 9270-6639 Québec Inc., le 2 octobre 2013, pour réaliser une
caractérisation environnementale de sols, phase |1 de la propriété située a 561, rue Child a
Coaticook, lot 3 310 062, cadastre du Québec. (Voir Figure 1 et Plan du sitea I’annexe
1).

Le but de cette étude est de veérifier s la ladite propriété est contaminée par des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), et par des métaux lourds au sens de laloi
sur la qualité de I’ environnement du Ministére du Développement Durable Environnement

et Parcs du Québec (MDDEPQ) et s'il y alieu de recommander une expertise plus poussée.

Les hydrocarbures pétroliers C10-C50 n'ont pas été analysés. En effet, I’examen

organoleptique et I’ é&ude historique n’ont montré la présence de ce contaminant sur le site.

La matiére résiduelle a été auss éudiée au sens reglement sur la matiere dangereuse
(RMD) du MDDEFP, Métiérelixiviable.

La campagne d’ échantillonnage des sols a été réalisée le 2 octobre 2013 par monsieur lon
Tirca, technicien en environnement sous la supervision de monsieur Anass Guessous, M.

Sc., Env., lesdeux de Groupe Enviro Conseil G.S. Inc.
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2. OBJECTIF DE LA CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE

L’ objectif de la caractérisation environnementale est de vérifier et de définir la nature, le
degré et I é&endue d’ une éventuelle contamination des sols du site en question &1’ aide d’ un
programme d’ échantillonnage adéquat. La présence ou |’'absence de contamination est
assurée par les analyses chimiques sur les échantillons de sol prélevés lors de la compagne
des travaux effectués sur le terrain.

En tant que propriété a vocation résidentielle, il faut s assurer que les teneurs d éventuels
contaminants dans les sols en place ne dépassent le niveau « B » de la grille des criteres
genériques de la Politiqgue de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés, du MDDEFP, limite maximale pour un terrain zoné résidentielle et il y a
lieu de recommander une expertise plus poussée. Les résultats sont également comparés
aux normes provenant du Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).

Lesrésultats des lixiviats des matieres résiduelles sont comparés aux normes du RMD.
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3. DESCRIPTION DE SITE

La propriété a I'éude se trouve sur le lot rénové 3 310062, cadastre du Québec, la
superficie du terrain est de 12 040 m?, une transformation en hétel du Belding Corticelli est
en cours de réalisation. (Voir Figure 1 et Plan du siteal’annexe 1 et Photos a I’annexe
3).

La propriété se trouve sur les coordonnées géographiques suivantes :

Latitude (Sexagésimal) | N 45° 8' 33.3126" (+45° 8' 33.3126")
Longitude (Sexagésimal) | W 71° 48' 33.3174" (-71° 48' 33.3174")

4. ETUDESANTERIEURS

Une étude d' évaluation environnementale, Phase | a été entreprise par notre groupe au
mois de février 2013 dont le numéro de référence est E1210417. Cette étude a montré qu'il

faut passer a une étude de caractérisation environnementale, Phase 1.

Une autre étude de caractérisation environnementale, Phase |1 a été réalisée par Inspect-Sol
au mois d' octobre 2000, dont le numéro de référence est 13688-E-5986.
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5. EVALUATION DU DEGRE DE CONTAMINATION

Laqualité des sols a été évaluée selon les criteres génériques fournis dans la « Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés », publiée par le Ministére
de Développement Durable Environnement Faune et Parcs du Québec (MDDEFP) en
1998, révisée en 2001 et actuellement en cour de révision.

La qualité de la matiere résiduelle a été évaluée selon les criteres de matiere lixiviable du

réglement sur la matiére dangereuse (RMD).

Les criteres génériques servent alors a évaluer |I’ampleur d’ une contamination. Ils ont pour
objectifs de fixer les limites au-dela desquelles un site doit étre décontaminé, et ce, en
fonction de son usage futur. IIs servent également ala gestion des sols contaminés excavés.
lIs ont été établis de facon & assurer |a protection de la santé des utilisateurs de sols et pour

la sauvegarde de |’ environnement.

Le Ministere du Développement Durable Environnement Faune et Parcs du Québec prévoit
trois niveaux de critéres génériques pour plusieurs parametres. Les niveaux (A, B et C)

peuvent étre définis comme suit :

Niveau A : Teneur de fond pour les parametres inorganiques et limite de quantification
pour les limites organiques.

La limite de quantification est définie comme la concentration minimale qui peut étre
guantifiée al’ aide d’ une méthode d' analyse avec une fiabilité définie.

Niveau B : Limite maximale acceptable pour les terrains a vocation résidentielle, récréative
et ingtitutionnelle. Sont également inclus les terrains & vocation commercial e situés dans un
secteur résidentiel.

Niveau C: Limite maximale acceptable pour les terrains a vocation commerciale, non

situés dans un secteur résidentiel, et pour des terrains a usage industriel.

L es normes provenant du Reglement sur |’ enfoui ssement des sols contaminés sont des

valeurs maximales pour la disposition de sols dans des sites d’ enfouissement sanitaires.
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6. CARACTERISATION DESSOLS

6.1 ECHANTILLONNAGE DU SOL

6.1.1 Méthodologie d échantillonnage

Lestravaux sur le site ont été effectués le 2 octobre 2013 par monsieur lon Tirca,

technicien en environnement sous la supervision de monsieur Anass Guessous, M. Sc.,

Env., lesdeux de Groupe Enviro-Conseil G S. Inc. Un total douze tranchées a été effectué

sur le terrain de la propriété comme suit : 10 tranchées extérieures et 2 tranchées

intérieures. La superficie du terrain est de 12 040 m?, le c6té sud et sud-est 0’ a pas été

exploré d’'une part le roc affleure en surface, d’ autre part, ce coté se trouve en partie sur la

bande riverain de lariviére Coaticook.

(Voir plan du siteal’annexe 1, et photosal’annexe 3).

Les tranchées ont été réalisées a |’aide d’ une mini-pelle sur chenille fournie par le client

avec un opérateur. Les tranchées ont atteints une profondeur de 2,30m.

(Vair lerapport desforagesal’annexe 2).

Les tranchées ont éé dénombrées comme suit :

1

© © N o g kM wWw DN

TE1 (0,00-2,30) m;;
TE2 (0,00-1,70) m;
TE3(0,00-1,70) m;
TE4 (0,00-1,60) m;
TE5 (0,00-1,80) m;
TE6 (0,00-1,30) m;
TE7 (0,00-0,80) m;
TE8 (0,00-1,50) m;
TE9 (0,00-1,20) m;

10. TE10 (0,00-1,40) m ;
11. TE11 (0,00-1,70) ;
12. TE12 (0,00-1,70) m.
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Le prélevement, la manipulation et la conservation des échantillons de sols ont été
effectués conformément aux recommandations du MDDEFP et reposent sur |’ application
des procédures décrites dans Guide d'échantillonnage a des fins d'analyses
environnementales, Cahier 5, Echantillonnage des sols, édition aolt 2008, révisé 5
février 2010.

Suite a chaque prélévement de sol, les instruments ayant servi a I’ échantillonnage ont été
lavés avec du savon sans phosphore et de I’ eau, puis rincés abondamment avec de I’ eau
distillée, de I’ acétone, de I’ hexane et enfin rincés de nouveau avec de I’ eau distillée. Les
échantillons de sols ont été placés dans des contenants de verre et renfermés
hermétiquement par la suite, déposés dans une glaciere refroidie et ont étaient acheminés
le jour méme au laboratoire AGAT Laboratoires. Ou ils ont éé conservés a une
température de 4°C. Ce laboratoire est accrédité par le Ministére du Développement

durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec.

Les échantillons non utilisés seront conservés pour une péiode de 30 jours pour des

analyses futures si nécessaire.

6.1.2 Localisation destranchées

Préalablement aux travaux de sondage, une demande de localisation de la présence
d’infrastructures souterraines sur la propriété a I’ étude aupres d’Info-Excavation a été

réalisee.
Aucune infrastructure souterraine n’ était présente dans la zone de travaux.

La caractérisation par tranchée permet d’ établir la stratigraphie du sol et de différencier les
couches stratigraphiques et de cibler la contamination s elle existe, le taux d” humidité peut

nous renseigner sur le niveau de la nappe phréatique.
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Un échantillonnage aléatoire simple et systématique a été réalisé sur le terrain, ce type
d’ échantillonnage correspond a la combinaison de plus d’ une approche d’ échantillonnage.
Cette combinaison peut étre utilisée dans le cas d’ un terrain ou des secteurs bien définis ont
été utilisés a différentes activités occasionnant la libération de contaminants selon une
distribution variée.

La localisation et les rapports des forages sont présentés aux annexes 1 et 2 du présent

rapport.

6.1.3 Justification du choix des parametres analysés

Le choix des paramétres analytiques a été fait suite aux activités présentes et
antérieures du site. En effet le site éait utilise comme usine de textile qui était en
opération & partir de 1876 & 2004. Le chauffage était au charbon ensuite al’huile et au

gaz naturel.

Pour simplifier notre étude nous avons ciblés les contaminants les plus communs, nous
avons aors analysé les échantillons du sol pour le contenu HP Cy0-Cso en plus des
HAP et les métaux lourds. Nous avons aussi analyse la matiere résiduelle lixiviable se

trouvant dans le sol selon le réglement des matiéres dangereuses (RMD).

Une observation organoleptique (odeur, couleur) et une description stratigraphique des
sols prélevés des forages ont été effectuées (Voir les rapports des forages, Annexes
2).

Le plan de caractérisation des sols a été réalisé selon le « Guide de caractérisation des
terrains contaminés» publié par le Ministére du Développement Durable

Environnement, Faune et Parcs du Québec. (2003).
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7. PRESENTATION DESRESULTATSDE LA CARACTERISATION

7.1 STRATIGRAPHIE DU SOL

Les travaux de tranchées d exploration réalisées dans le cadre du présent mandat ont
permis d’ établir la stratigraphie générale des sols sur le site.

On trouve dans les tranchées 1, 3, 5 et 6, un rembla constitué par plus de 75% matiéere
résiduelle formeée par des scories et cendre avec un peu de brique réfractaire et mois de
25% sable du gravier alant jusqu’a une profondeur de 2 m pour le tranchée 1. Les autres
tranchées le remblai est constitué par un sable et des matériaux de construction formé par
la brique, des blocs, du béton des morceaux de métal et des scories alant jusgu’a une
profondeur de 1,60 m.

Le remblal est suivi par sol naturel constitué par du sable avec un peu de graviers et des
traces de silt par endroits et silt sableux avec un peu de graviers et trace d argile par
d’ autres endroits allant jusqu’ a une profondeur de 2,30 m.

(Voair lesrapportsdestranchéesal’ annexe 2).
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7.2 RESULTATS DESANALYSES CHIMIQUES

Lestravaux ont consisté alaréaisation de douze tranchées, 10 extérieures et 2 intérieures
identifiés TEL a TE12.

Un totale de 32 échantillons ont été préevés a partir des douze tranchées, parmi lesguelles
douze ont été analysés pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les 14
meétaux lourds. Et 5 échantillons de matiéres lixiviable résiduelle pour la vérification du
réglement sur la matiére dangereuse. Notons que seuls les échantillons susceptibles d’ étre

contaminés ont été acheminés au laboratoire d’ analyse chimique:

(Voir rapport des analyses chimiquesal’annexe 4).

e Echantillon TE2 : TE2-1, profondeur entre (0,00-0,40) m ;
e Echantillon TE3 : TE3-1, profondeur entre (0,00-0,30) m;
e Echantillon TE4 : TE4-2, profondeur entre (0,30-0,60) m ;
e Echantillon TE4 : TE4-3, profondeur entre (0,60-1,50) m ;
e Echantillon TE5 : TE5-3, profondeur entre (0,70-1,60) m ;
e Echantillon TE6 : TE6-3, profondeur entre (1,10-1,30) m;
e Echantillon TE7 : TE7-2, profondeur entre (0,40-0,80) m ;
e Echantillon TE8 : TES-1, profondeur entre (0,00-1,00) m;
e Echantillon TE9 : TE9-2, profondeur entre (0,30-1,20) m;
e Echantillon TE10 : TE10-1, profondeur entre (0,10-0,60) m ;
e Echantillon TE11 : TE11-2, profondeur entre (0,60-1,70) m ;
e Echantillon TE12 : TE12-1, profondeur entre (0,10-1,60) m .

Les résultats des analyses chimiques des échantillons effectuées par AGAT Laboratoires

sont présentés al’ Annexe 4.
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Tableau 1 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en HP Cy0-Cso (Mg/kg)

g Tranchée 2 Tranchée3 | Tranchée4 Critéresdu MDDEP*
g N° d échantillon ot TE31 TEao
g Prof. Prél. (pied, pouce)
3 (00-040)m | (00-03m | (030§m | A | B | C | >RESC?
Acénaphteéne <0,1 <01 <0,1 0,1 | 10 | 100 [EIe[s]
Acénaphtyléne 0,1 <01 <0,1 0,1 | 10 | 100 T
Anthracéne 0,3 <01 <01 0,1 | 10 | 100 EEI0(]
Benzo (a) anthracéne 0,6 <0,1 0,1 01| 1 | 10 34
Benzo (a) pyréne 0,5 <0,1 0,2 01| 1| 10 34
Benzo (b,j,k) fluoranthéne 0,9 0,1 0,2 01| 1| 10 136
Benzo (c) phénanthréne <0,1 <01 <01 01| 1| 10 56
Benzo (g,h,i) péryléne 0,3 <0,1 0,1 01| 1| 10 18
Crryse 06 <01 01 Jo1|1 | 10 S
Dibenzo (g,h) antracéne 0,10 <01 <0,1 01| 1| 10 82
Dibenzo (a,i) pyréne <0,1 <01 <0,1 01| 1 | 10 34
_ Dibenzo (ah) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 01| 1| 10 34
S(‘: Dibenzo (a) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 01| 1 | 10 34
T | Diméhyl-7,12 benzo (a) antracéne <0,1 <0,1 <0,1 01| 1 | 10 34
Fluoranthéne 1,6 0,2 0,2 0,1 | 10 | 100 100
Fluoréne 0,1 <0,1 <0,1 0,1 | 10 | 100 100
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 0,3 <0,1 0,1 01| 1| 10 34
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 150
Naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 01| 5 | 50 56
Phénanthréne 1,3 <01 <01 01| 5 | 50 56
Pyréne 1,2 01 0,2 0,1 | 10 | 100 [I0[s]
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 01| 1| 10 56
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 <0,1 <01 01| 1 | 10 56
Driméthyl-3 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 01| 1 | 10 56
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 01| 1 | 10 56

*Lavaeur des critéres génériques d’ usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés »,
publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

2 Lescritéres de |’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Tableau 2 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en HP Cy5-Cso (Mg/kg)

@ Tranchée 4 Tranchée5 | Tranchée6 Critéresdu MDDEP?
% N° d échantillon TE4s TE5-3 TE6-3
§ Prof. Prdl. (m) ©615m | (07-1,60)m | (1L1-139m | A B C | >RESc*
Acénaphtene <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 | 100
Acénaphtyléne <0,1 <0,1 <0,1 01 | 10 | 200
Anthracéne <0,1 0,1 <0,1 01 | 10 | 200
Benzo (a) anthracéne <0,1 0,3 <0,1 0,1 1 10
Benzo (a) pyréne <0,1 0,4 <0,1 0,1 1 10
Benzo (b,j k) fluoranthéne 0,1 0,5 <0,1 0,1 1 10
Benzo (c) phénanthréne <0,1 <0,1 <01 0,1 1 10
Benzo (g,h,i) péryléne <0,1 0,2 <0,1 0,1 1 10
Chryséne <0,1 0,3 <0,1 0,1 1 10
Dibenzo (ah) antracéne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Dibenzo (a,i) pyréne <0,1 <0,1 <01 0,1 1 10
. Dibenzo (ah) pyréne <0,1 <0,1 <01 0,1 1 10
::': Dibenzo (a) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
T Dlmethyélr;tzélc; b:nzo @ <0,1 <01 <01 0,1 1 10
Fluoranthéne 0,2 0,7 <01 0,1 10 | 100
Fluoréne <0,1 <0,1 <0,1 01 | 10 | 200
Indéno (1,2,3-cd) pyréne <0,1 0,2 <0,1 0,1 1 10
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <01 01 1 10
Naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 5 50
Phénanthréne <0,1 0,5 <0,1 0,1 5 50
Pyréne 0,1 0,6 <0,1 0,1 10 | 100
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Driméthyl-3 naphtaléne <0,1 <0,1 <01 0,1 1 10
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10

3 Lavaleur des critéres génériques d’ usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés »,
publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

4 Les critéres de I’ annexe | de Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Tableau 3 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en HP Cy5-Cso (Mg/kg)

@ Tranchée7 | Tranchée8 | Tranchée9 Critéresdu MDDEP®
% N° d' échantillon e TEB1 TE9-2
g Prof. Prdl. (pied, pouce)
8 (04-08m | 00-,0m | (03-1,2m A B C | >RESC®
Acénaphténe <0,1 <0,1 0,2 0,1 10 | 100 100
Acénaphtyléne <0,1 <0,1 1,4 0,1 10 | 100 T
Anthracéne <0,1 <0,1 3,0 01 | 10 | 100 mle[s]
Benzo () anthracéne <0,1 <0,1 4,6 0,1 1 10 T
Benzo () pyréne <0,1 <0,1 39 0,1 1 10 34
Benzo (b,j,k) fluoranthéne <0,1 <0,1 6,2 0,1 1 10 136
Benzo (c) phénanthréne <0,1 <0,1 0,6 0,1 1 10 56
Benzo (g,h,i) péryléne <0,1 <0,1 21 0,1 1 10 18
Chryséne <0,1 <0,1 4,2 0,1 1 10 T
Dibenzo (a,h) antracéne <0,1 <0,1 0,8 0,1 1 10 82
Dibenzo (a,i) pyréne <0,1 <0,1 0,8 0,1 1 10 34
' Dibenzo (a,h) pyréne <0,1 <0,1 0,1 0,1 1 10 34
S(‘: Dibenzo (a,l) pyréne <0,1 <0,1 0,3 0,1 1 10 34
T | Diméthyl-7,12 benzo () antracéne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 T
Fluoranthéne <0,1 <0,1 112 01 | 10 | 100 [l0[s]
Fluoréne <0,1 <0,1 18 01 | 10 | 100 [Ie[s]
Indéno (1,2,3-cd) pyréne <0,1 <0,1 21 0,1 1 10 34
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 150
Naphtaléne <0,1 <0,1 25 0,1 50 56
Phénanthréne <0,1 <0,1 11,6 0,1 5 | 50 56
Pyréne <0,1 <0,1 8,2 01 | 10 | 100 100
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 <0,1 0,5 0,1 1 10 56
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 <0,1 0,7 0,1 1 10 56
Driméthyl-3 naphtaléne <0,1 <0,1 0,3 0,1 1 10 56
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 56

®Lavaleur des critéres génériques d’ usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés »,
publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

® Lescritéres de |’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Tableau 4 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en HP Cy5-Cso (Mg/kg)

.‘g Tranchée 10 Tranchée11 | Tranchée 12 Critéresdu MDDEP’
é N" o échantilion TE10-1 TEL1-2 TE12-1
g Prof. Prél. (pied, pouce)
S (01-06)m | (0010m | (01-1,6)m A B Cc | >RESC®
Acénaphténe <0,1 <0,1 0,3 0,1 10 | 100 100
Acénaphtyléne <0,1 <0,1 0,2 0,1 10 | 100 T
Anthracéne <0,1 <0,1 13 0,1 10 | 100 (Ko}
Benzo (a) anthracéne <0,1 <0,1 51 0,1 1 10 T
Benzo (a) pyrene <0,1 <0,1 4,6 0,1 1 10 34
Benzo (b, k) fluoranthéne <0,1 <0,1 7,0 0,1 1 | 10 RN
Benzo (c) phénanthréne <0,1 <0,1 0,7 0,1 1 10 56
Benzo (g,h,i) péryléne <0,1 <0,1 2,8 0,1 1 10 18
Chryséne <0,1 <0,1 4,8 0,1 1 10 34
Dibenzo (a,h) antracéne <0,1 <0,1 10 0,1 1 10 82
Dibenzo (a,i) pyréne <0,1 <0,1 0,9 0,1 1 10 34
. Dibenzo (a,h) pyréne <0,1 <0,1 0,1 0,1 1 10 34
S(‘: Dibenzo (a,l) pyréne <0,1 <0,1 04 0,1 1 10 34
T Diméthg‘lq-tzéloén b:nzo @ <01 <01 <01 01 1 | 10 [’
Fluoranthéne <0,1 <0,1 10,1 0,1 10 | 100 100
Fluoréne <0,1 <0,1 0,2 0,1 10 | 100 (Ko}
Indéno (1,2,3-cd) pyréne <0,1 <0,1 2,7 0,1 1 10 T
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <01 0,1 1 10 [Es0)
Naphtaléne <0,1 <0,1 <01 0,1 5 50 ?
Phénanthreéne <0,1 <0,1 4,7 0,1 5 | 50 56
Pyréne <01 <0,1 8,6 01 | 10 | 100 TN
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 | 10 56
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 <0,1 <01 0,1 1 10 56
Driméthyl-3 naphtaléne <0,1 <0,1 <01 0,1 1 10 56
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 56

"Lavaleur des critéres génériques d’ usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés »,
publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

8 Lescritéres de |’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

N-d : E1310448

Tableau 5 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

‘% Tranchée 2 Tranchée 3 Tranchée 4 Critéresdu MDDEP®

% N"d echantilon TE2-1 TE3-1 TE4-2

£/ Prof. Prd. (pied, pouce)

S (0,0-0,40) m (0,0-03) m (0,3-0,6) m A B c >RESC™
Argent (Ag) <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40 00
Arsenic (As) <5,0 51 32,3 6 30 50 0
Baryum (Ba) 37 39 280 200 500 | 2000 0 000

Cadmium (Cd) <0,9 <0,9 <0,9 15 5 20 00
Cobalt (Co) <15 <15 16 15 50 300 00

" Chrome (Cr) <45 <45 <45 85 250 800 4 000

E Cuivre (Cu) <40 <40 115 40 100 500 00

§ Etain (Sn) <5 <5 <5 5 50 300 00

= Manganése (Mn) 90 140 298 770 | 1000 | 2200 000

Molybdéne (Mo) <2 <2 8 2 10 40 00
Nickel (Ni) <30 <30 50 50 100 500 00
Plomb (Pb) <30 57 90 50 500 | 1000 00

Sélénium (Se) <1 <1 1 1 3 10 0
Zinc (Zn) <100 <100 128 110 500 | 1500 00

9 Lavaeur des critéres génériques d’ usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés »,
publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

01 escritéres del’ annexe | de Réglement sur I enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Tableau 6 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

‘% Tranchée 4 Tranchée 5 Tranchée 6 Critéresdu MDDEP"

% N"d echantilon TE4-3 TE5-3 TE6-3

£/ Prof. Prd. (pied, pouce)

8 (0,6-1,5) m (0,7-1,60) m (1,1-1,3) m A B C >RESC*
Argent (Ag) <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40 00
Arsenic (As) 15,5 12,6 <5 6 30 50 0
Baryum (Ba) 59 50 25 200 500 | 2000 0 000

Cadmium (Cd) <0,9 <0,9 <0,9 15 5 20 00
Cobalt (Co) <15 <15 <15 15 50 300 00

»|  Chrome(Cr) <45 <45 <45 85 250 800 4 000

% Cuivre (Cu) <40 <40 <40 40 100 500 00

é Etain (Sn) <5 <5 <5 5 50 300 00

= Manganése (Mn) 582 553 90 770 | 1000 | 2200 000

Molybdéne (Mo) <2 <2 <2 2 10 40 00
Nickel (Ni) 48 35 <30 50 100 500 00
Plomb (Pb) 57 <30 <30 50 500 | 1000 00

Sélénium (Se) <1 <1 <1 1 3 10 0
Zinc (Zn) <100 <100 <100 110 500 | 1500 00

M Lavaleur des critéres génériques d’ usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés »,
publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

2| es critéres del’ annexe | de Réglement sur I enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Tableau 7 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lour ds (mg/kg)

*%‘ Tranchée 7 Tranchée 8 Tranchée 9 Critéresdu MDDEP"

§ N"d echantilon TE7-2 TE8-1 TE9-2

£/ Prof. Prél. (pied, pouce)

3 (0,408 m (0,0-1,0) m (03-1,2)m A B c >RESCY
Argent (Ag) <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40 00
Arsenic (As) 6,8 11,7 15,3 6 30 50 0
Baryum (Ba) 36 43 28 200 500 | 2000 0 000

Cadmium (Cd) <0,9 <0,9 <0,9 15 5 20 00
Cobalt (Co) <15 <15 <15 15 50 300 00

w Chrome (Cr) <45 <45 <45 85 250 800 4 000

E Cuivre (Cu) <40 <40 <40 40 100 500 00

;ff Etain (Sn) <5 <5 <5 5 50 300 00

= Manganése (Mn) 157 663 542 770 | 1000 | 2200 000

Molybdene (Mo) <2 <2 <2 2 10 40 00
Nickel (Ni) <30 36 42 50 100 500 00
Plomb (Pb) <30 45 32 50 500 | 1000 00

Sélénium (Se) <1 <1 <1 1 3 10 0
Zinc (Zn) <100 <100 <100 110 500 | 1500 00

2 Lavaleur des critéres génériques d’ usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés »,
publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

1 |_es critéres del’ annexe | de Réglement sur I enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : N-d : E1310448
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Tableau 8 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

‘% Tranchée 10 Tranchée 11 Tranchée 12 Critéresdu MDDEP®
£ N° d échantillon
é vt el (e, poucs) TE10-1 TE11-2 TE12-1
8 (0,1-0,6) m (0,0-1,0) m (0,1-1,6) m A B C >RESC™*
Argent (Ag) <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40 00
Arsenic (As) 17,5 9,9 16,3 6 30 50 0
Baryum (Ba) 139 48 36 200 500 | 2000 0 000
Cadmium (Cd) 11 <0,9 1,0 15 5 20 00
Cobalt (Co) <15 <15 <15 15 50 300 00
" Chrome (Cr) <45 <45 <45 85 250 800 4 000
E Cuivre (Cu) <40 <40 53 40 100 500 00
;ff Etain (Sn) <5 <5 <5 5 50 300 00
= Manganése (Mn) 786 462 542 770 | 1000 | 2200 000
Molybdéne (Mo) <2 <2 <2 2 10 40 00
Nickel (Ni) 46 47 53 50 100 500 00
Plomb (Pb) 56 <30 85 50 500 | 1000 00
Sélénium (Se) <1 <1 <1 1 3 10 0
Zinc (Zn) 283 <129 <170 110 500 | 1500 00

5 La valeur des critéres génériques d’ usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés »,
publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

16 |_es critéres del’ annexe | de Réglement sur I enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

N-d : E1310448

Tableau 9 : Résultats des analyses des échantillons de matiérerésiduelle lixiviable (mg/l)

‘g Tranchée 1 Tranchée 1 Tranchée 3 Tranchée 5 Tranchée 6
é N"  échantillon TE1-2 TE1-3 TE3-2 TES5-2 TE6-2 Normes de RM DY
3 Prof. Prdl. (m) (0,3-09) m (0,9-20) m (0,3-1,00m (0,3-0,7) (0,3-1,10)
Arsenic (As) <0,02 0,04 0,02 <0,02 <0,02 5
Baryum (Ba) <1 <1 <1 <1 <1 100
Bore (B) <5 <5 <5 <5 <5 500
Cadmium (Cd) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,5
Chrome (Cr) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 5
Fluorures (F) <10 <10 <10 <10 <10 150
,é Mercurestotal (Hg) | <0,0001 | <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,1
g Nitrites <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 100
Nitrites + Nitrates <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1000
Plomb (Pb) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,005 5
Sélénium (Se) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1
Uranium (U) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2

¥ Concentration maximale d’ un contaminant dans une matiére liquide ou dans un lixiviat d’ une matiére solide (2008).
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Tableau 10 : Résumé des analyses chimiques des sols et dela matiererésiduelle selon lescritéresdu

MDDEFP
Echantillong/ profondeur (m) M étaux HAP | RMD

TE2-1(0,0-04) m <A A-B
TE3-1(0,0-03) m A-B A-B
TE3-2(0,3-10) m

TE4-2(0,3-06) m ‘-‘ A-B
TE4-3(0,6-15) m A-B A-B
TE5-3(0,7-16) m A-B A-B
TE6-3(1,1-1,3) m <A <A —
TE7-2(0,4-08) m A-B <A
TES-1(0,0-1,0) m A-B <A
TE9-2(03-12) m A-B ‘-‘
TE10-1(0,1-0,6) m A-B <A
TE11-2 (06-17) m A-B <A
TE12-1(0,1-1,6) m A-B ‘!‘

MR= Matiérerésiduelle

RMD= reglement sur lamatiére résiduelle
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7.3  DISCUSSION DESRESULTATS ANALYTIQUES

Les résultats d’'analyses chimiques des échantillons de sol prélevés lors des travaux sont
présentés dans le certificat d’analyses chimiques du laboratoire AGAT (13M769314) a

I’annexe 4.
Les résultats des analyses chimiques ont montrés les résultats suivants :
1. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

Les analyses chimiques ont montré des concentrations en HAP dans la plage « B-C»
dans les tranchées 4, 9 et 12. Les autres échantillons analysés montrent des
concentrations en HAP dans la plage « A-B » et inférieures ala limite de détection de

la méthode utilisée par le laboratoire.
2. Métaux lourds (14métaux):

Les analyses chimiques ont montré des concentrations en métaux dans la plage « B-C»
dans la tranchée 4. Les autres échantillons analysés montrent des concentrations en
Métaux dans la plage « A-B » et inférieures a la limite de détection de la méthode

utilisée par le laboratoire.
3. Mdtiererésiduelle

Les analyses chimiques du lixiviat de la matiere résiduelle dans les tranchées 1, 3, 5, et

6 ont montré des résultats inférieurs a la norme du réglement sur les matieres

dangereuses.
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7.4 INTERPRETATION DESRESULTATS

Les résultats des analyses de sol sont comparés aux valeurs limites applicables selon le
Reglement sur la protection et la réhabilitation des terrains MDDEP. Ces valeurs sont
retrouvées dans I’ annexe 2, Critéres génériques pour les sols et pour les eaux souterraines
(annexe 5) de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés. D’ apres ce systeme de classification, les actions correctives requises et les
niveaux acceptables de contamination sont basés sur la vocation présente et future du site.
Dans notre cas la vocation du site est résidentielle, le niveau prescrit pour les sols est le

niveau « B » descritéres.

L’ évaluation des résultats démontre que les sols de la propriété ne respectent pas le critére

« B » pour les paramétres analysés dans trois des douze tranchées réalisees.
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75  ESTIMATION DU SOL CONTAMINE

Les méthodes utilisées pour faite cette estimation sont les suivantes :

1. I'extension latérale est délimitée par mi-distance. Selon la méthode linéaire ou des
arcs de cercles, entre les sondages adjacents non contaminés et/ou les limites du
terrain ou des fondations.

2. I'extension verticale des secteurs affectés est établie en considérant que I horizon
sous-jacent n’ est pas contaminé. La contamination a été observée entre (0,3-1,6) m
pour une épaisseur moyenne de 0,9 m. Pour étre conservateur, nous avons pris une
épaisseur de 1,13 m (+25%) pour le calcul du volume du sol contaminé de classe B-
C.

3. Lamatiérerésiduelle a été trouvée entre une profondeur entre (0,3-2,0) m pour une
épaisseur moyenne de 0,65. Pour étre conservateur, nous avons pris une épaisseur

de 0,71 m (+25%) pour le calcul du volume de la matiere résiduelle.

Selon la méthode décrite on peut tirer les conclusions suivantes : (voir plan de

localisation de la contamination, annexe 1). :

1. Superficie de la contamination se situant dans la plage B-C de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEFP est
estimée &495,72n7, |’ épaisseur de la contamination est estimée a 1,30m, le volume

de la contamination serait de 644,44m?, par conséquent nous avons 1 192,21 tonnes

métrigues de sols contaminés « B-C ».

2. Superficie de matiére résiduelle est estimée & 119952 m?, |'épaisseur de la
contamination est estimé a 0,71m, le volume de la matiére résiduelle serait de

851,66, par conséquent nous avons 157557 tonnes métriques de matieres

Résiduelle.
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8. CONCLUSION

A la demande de monsieur David Sepulchre, Le Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc. a
entrepris des travaux de caractérisation environnementale, Phase Il e 2 octobre 2013 de la
propriété situé a 561, rue Child a Coaticook, ancien usine de textile Belding Coticelli qui
était en opération de 1876 a 2004. Cette, éude vient suite a la transformation de I’ ancienne
usine en un hotel. Les sols sur le site doivent respecter le critére « B » du MDDEFP pour un

développement résidentiel.

La propriété se trouve sur le lot rénové 3 310 062, tel que décrit au bureau de la publicité des

droits de la circonscription fonciére de Coaticook, Cadastre du Québec.

La caractérisation environnementale a porté sur I’ensemble de terrain a I’ exception de la
partie est et sud-est qui est située sur du roc et ou située sur la bande riveraine de lariviére
Coaticook. L’échantillonnage s'est effectué d'une fagon mixte aéatoire simple et

systématique comme sulit :

1. 10 tranchées extérieures sur le terrain de la propriéte ;

2. 2tranchéesintérieures sur le terrain de la propriété.

Les résultats d' analyses chimiques des échantillons de sol prélevés lors des travaux ont
montré des concentrations se situant dans la plage « B-C » Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEFP dans les tranchées TEA4,
TE9 et TE12 entre (0,3-1,5) m pour les HAP et les métaux. Les autres résultats se
situent soit dans la plage « A-B » de la PPSRTC du MDDEFP ou inférieures alalimite

de détection de la méthode utilisée par |e laboratoire.

Les analyses chimiques du lixiviat de la matiere résiduelle dans les tranchées 1, 3, 5, et

6 ont montré des résultats inférieurs a la norme du réglement sur les matieres

dangereuses (RMD).
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Selon la méthode décrite on peut tirer les conclusions suivantes : (voir plan de

localisation de la contamination, annexe 1). :

3. Superficie de la contamination se situant dans la plage B-C de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEFP est
estimée &495,72n?, |’ épaisseur de la contamination est estimée & 1,30m, le volume

de la contamination serait de 644,44m?, par conséquent nous avons 1 192,21 tonnes

métrigues de sols contaminés « B-C ».

4. Superficie de matiére résiduelle est estimée & 1199,52m?, I’épaisseur de la
contamination est estimé a 0,71m, le volume de la matiére résiduelle serait de
851,66m°, par conséquent nous avons 157557 tonnes métriques de matiéres
Résiduelle.

Préparé et rédigé par :

Anass Guessous, M. Sc., Env.
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9. RECOMMANDATION

A lalumiére des résultats, des constats et des conclusions émises dans le cadre de ce mandat,

nous formulons les recommandations suivantes :

= Pour une utilisation résidentielle du site le sol doit respecter le critere B des critéres de
laPPSRTC du MDDERP, le sol dépassant ce critére doit étre excave et dispose dans un
site autorisé du MDDEP.

= Pour une utilisation commerciale/Industrielle du site, le sol doit respecter le critére C
delaPPSRTC du MDDERP, le sol dépassant ce critere doit étre excave et disposé dans
un site autorisé du MDDEP.

= Pour diminuer les colts de décontamination, lors de |’ excavation, il faut le sol

contaminé en pile et échantillonner avant de disposer les sols selon leur dedré de

contamination.
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10. LIMITE ET PORTEE DU RAPPORT

Les résultats et les conclusions de I'expertise sont décrits pour le bénéfice exclusif du client et
de son institution financiére. En aucun cas, ce présent rapport, ses conclusions et ses

recommandations ne peuvent étre utilisés par un tiers.

Nous désirons souligner que les résultats des analyses chimiques ne sont garantis qu’ al’ endroit
ou les échantillons ont éé prélevés. Par conséguent, les conclusions et recommandations

basées sur ces informations sont soumises a cette limitation.

De plus, les résultats de la présente expertise ne sont valables que pour le moment des prises
de données. Ils pourraient varier selon les activités ultérieures sur le site ou sur les terrains

adjacents.

Le nombre de sondage, la fréguence d’ échantillonnage, le nombre d’ analyses chimiques, de
méme que les paramétres analysés sont fonction de I’ envel oppe budgétaire et des délais dictés
par le client. En général, le nombre de prises de données devrait étre plus élevé afin d obtenir

un niveau de précision plus grand.
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11. TITRESET QUALIFICATION DU CONSULTANT

Monsieur Anass Guessous, président du Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc. possede une
maitrise en environnement et prévention de la faculté de médecine de Montréal, il a
plusieurs années d’expériences en verification, en caractérisation et en décontamination

environnementale du site ainsi qu’ en hygiéne du milieu.

Monsieur lon Tirca, technicien, qui compte plusieurs années d’ expériences, entre autres, en

génie et études environnementales, a collaboré étroitement alaréalisation de cette étude.

Madame Irina Negoita détient un baccalauréat en génie géologique, avec une concentration
en hydrogéologie (Roumanie) et une méaitrise en sciences de I’ environnement a UQUAM.
Madame Negoita est évaluateur environnemental de site agréé EESA) et possede prés de 20

années d’ expérience en hydrogéol ogie et environnement.

Le Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc. se consacre aux évaluations environnementales de sites
(EES - Phase 1), aux caractérisations environnementales (Phase I1), & la décontamination des

sols (Phase I11) ainsi qu’ aux études géotechniques et al’ hygiéene industrielle.

Les firmes manufacturiéres, les ingtitutions financieres, les promoteurs et les propriétaires

immobiliers ainsi que les investisseursimmobiliers sont ses principaux clients. =
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Annexes
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Annexe 2 : Rapport desforages
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Davld Sépulchre, Presldent . Pelle géodéslques | gng,y 71°48'34,5"
No. de projet 1 E1310448 m (NAD-1283) Eléves 26:90 m
P )
Slite 1561, rue Child, Coatlcook, Québec 1lonneur_ "¢ i 26-10-2013
Dlam, pults | forage 1 - ate
Décrlt par: Ton Tirca Dlam, carottage (dalle) 1 -
- OBSERVATIONS
=
FAHE ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
e | BlEe z Absent <B
3 -] frfl = =]
§ § % % -8 STRATIGRAPHIE :E. E Falble [72277] BC
@ |2 = (¥ 'E {ClassIfication, granulométrie, couleur, < & ARALYSES Fort | >C
Q Q 2 |w(T compaclté/conslstance, structure, % callloux et E E SOUMISES slals|® x
E 5 | B8 - 85 Adhrle - = z K HEIETIEER:
o o a | = bloc, % débrls et types) = w s| 2| el2[=(2|2|=
" = =] 4 a|o|5|T|e|F|=
- Remblal gravler sableux nolr TE3-1 i‘::‘é““"
£ 0.500
050
2.0
_ Remblal, scorles et cendre, avec un peu de sable et TE3=2 $
T gravler, presence de brigue refractalre =
100 T 2 1.000
o
=T o
"] ae o
o
= a Sol naturel sable avec un peu de gravler et trace de
T 8 slit brun TE3-3
1.50 50 g
- i+
1 of 1.700
—j oo FIn d'excavatlon sur terraln naturel a 1,70m
200~

Mote: Ces sols sont décrits pour les besoins d'une ffude environnementale Cetle description ne peut donc
en aucune fogon étre employfe & des fins d'une flude géotechnigue.

% Remblai probable

e puge p )
Rede] cranuiat

Sableux l:lSil'.eu) Arg-leu

uchon de betonite
Tubage et soble

& Consell

ENVIRONNEMENT - GEOTECHNIQUE - HY GIENE INDUSTRIELLE

L:\Coaticook\Phase Il E1310448.doc

Page 8-46

TA: Taridgre HC: Hydrocarbures SV: Solvant  ORG: Organigue ! Profondeur de lo noppe d'eou Crépine ot sable

HC : Hydrocarbures SW¥: Solvant ORG: Organique
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Le Groupe Enviro-Consell GS Inc. | FICHE DE SONDAGE | s
ondage no.t TE4 FPager 1/ 1
1692, Place de Llerre, Laval, Qc, Ic " =
CHBent s 9270-6639 Québec Inc, | Entrepreneur: o™ '"e Coord 3 Laty 45°08'34,2"
Davld Sépulchre, Presldent Méthodes "o géodéslques |ong,y71°48'34,4"
Mo. de projet : _ E1310448 - (NAD-1983) .. 2863 m
- Pelle W === "
Slte 1561, rue Child, Coatlcook, Québec Echantill ! Dat 26=10=2013
Dlam, pults ! forage : - L
Décrlt parl  Ion Tirca Dlam. carottage (dalle)1 -
= - OBSERVATIONS
AHEE ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
g |z  §|Z| z | <B
S s |2z - E Absent
& . o
AR L STRATIGRAPHIE El = Fable /2727 BC
] 2
E E o |[#|E (Classlflcatlon, granulométrle, couleur, § % e Fort - >C
E 2 a2 = compaclté/conslstance, structure, % callloux et E E SOUMISES Slels|®lalslgle
E|1E|Z]|8 bloc, % débrls et types) E| u HEFEEHEEE
- =] ola|o|d =<
. Remblal gravler sableux nolr TE4-1
1.0 0300
050 Remblal, scorles et cendre, avec un peu de sable et TE4-2 14 métaux
gravler, presence de brlque refractalre __ =L Hap
2.0 0.600
_| 30
1,00
— Remblal sable avec 30% blocs, 20% materleaux de A3 14 métaux
| a constructlon(brigues, béton) TE HAP
hso 7 . 1500
7 4 Sable avec un peu de gravler et trace de s[lt, | 1e00 || Ed=d
T FIn d'excavatlon sur terraln naturel a 1,60m
—| &0
2,00
2
250 120
] 80
M| e
- 11,0
3,50
-] 120
400 — | 130
__ 14,0
450 ]
15,0
|
I

Nate: Ces sols sont décrits pour les besoins d'une ftude enviromnementole. Cette description me peut donc
en gucune fogon éire employée a& des fins d une éfude géolechnigque.

5 g (== —
@ Remblai probable  Eo20f Granulet Sableux :I:I:l Silteux ,lA Argileux % | = ﬂ Organique

TA: Torigre HC: Hydrocarbures SV: Seolvant ORG: Organigue ! Profondeur de lo noppe d'eou

Souchen de betonite
Tubage et sable
Crépine et sable

o

HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organigue

9 y . Nov_e_mbre 2013
3 EI'IVII‘O ) Révision 01
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Le Groupe Enviro-Consell GS Inc. FICHE DE SONDAGE Sondage noz TE5 Page: 1/ 1
1692, Place de Llerre, Laval, Qc.

Cllent = 9270-6639 Québec Inc, Entrep ] e I Coordonnées Lata 45°08'34,3"
Dawvld Sépulchre, Presldent Pelle géodéslques °48'33,6"
_ Long. : 71°48'33,6
No.de projet) _E1310448 | Méthoden - (NAD-1983) .. " 28,57 m
Palla Vol ————
Slte 2561, rue Chlld, Coatlcook, Québec Echantll H Date : 26=10=2013

Dlamy, pullts | forage 1 -
Dlam. carottage (dalle)r -

Décrit par Ion Tlrca

= < OBSERVATIONS
FAAHE ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
® |x Bl = | =B
S |3 | &= = 5 Absent [ |
z E 3
B g EEL STRATIGRAPHIE ElE Falble [227) Bec
o |0 |=|¥lz (Classlflcation, granulométrle, couleur, S| 8 |ANALYSES | Fort M >C
E g 2 wi= compaclté/conslstance, structure, % callloux et 5 E SOUMISES slals[Blalsl=]2
> 4L débrle 9 = 5 =
a | a blae, 9% débrls et types w 4|8 Z|0|Z
o (= o ypes) = a S = B g EIHAE =
1 Remblal! sable graveleux avec scorles TE5=1
1.0 0.300
08a = Remblal: sable et materlaux de constructlon, trace o
ol de scorles TES5-2 =
0700
- 30
1.00 [
- rRemblal: sable et gravler trace de slit oxIdé,10% 14 métaux
o Vler 1 TE5-3| e
120 7| ap
Sabl d Ter b et t e
_ apble avec un peu de graviler brun a gris €0 trace
—|-80 de shale, 1890 TES-4
200~ Fln d'excavatlon sur terraln naturel & 1,80m
- 7.0
250 2P
-} 80

3s0 ~
=] 120
400 30
=] 140

+50 ]
15,0

500

MNote: Ces sols sont décrits pour les besoins d'une @lude environnementale. Cetie description ne peut donc
en aucune fagon élre employée & des fins d'une &lude géolechnique

I I
@ Remblai probabile ; “;ui Granulat ableux D:I:lsnlmu ,IA Argileux E Til Crganiue

Bouchen de betonite
bage et sable

TA: Tarigre HC: Hydrocorbures SV: Selvant ORG: Organigue ! Profondeur de la nappe d'eau Epine et sable
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique
&E . . Novembre 2013
S[LIVITO

Révision 01

& Consell

ENVIRONNEMENT - GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Le Groupe Enviro-Consell GS Inc. FICHE DE DAGE s
ondage no.! TEG FPages 1/ 1
1692, Place de Llerre, Laval, Qe, Ic SON G 9
Cllent § 9270=6639 Québec Inc, | Entrepreneury om0 Coordonnées Lat: 45°08'35,3"
Davld Sépulchre, President Pelle géodésl Long,1 71°48'32,6"
P v n /2
Mo. de proJet | _ E1310448 ] m {MAD=-1983) Elév, s 27,83m
Pelle L] —_—
Slte 2561, rue Chlld, Coatlcook, Québec Echantlllonneur | Date : 26-10-2013
Dlam. pults | forages -
Décrlt par = Ton Tirca Dlam. carottage (dalle) 1 -
=z < OBSERVATIONS
£ls|5|B ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
o [ ' § : |lw = [ <B
= 5 c| & =Y _ 5 Absent #

] "1 E = v
BERR P STRATIGRAPHIE £l E Fable 77 B
E E o | ¥ E > (Classlflcatlon, granulométre, couleur, g E ANALYSES Fort - Ll
E E 2 w = compaclté/conslstance, structure, % callloux et E E S Slelsl8lalslzla

S ; = 2|5
o o a2 bloc, % débrls et types) = w HAEIE i|<|o|Z|=

= a g &8|8|5|T|O| 2|
1 Remblal; gravier sableux nolr TEG=1
1.0 0.300
ity o Remblal; sable et materlaux de
2 constructlon(brlques, blocs, bétan, scorles et TEG=-2 @
- marceaux de metal) =
_l 30
1.00
4 1.100
—| 40 Sllt avec trace de sable et de gravier brun, TEG-3 h‘:;“é“”’c
$1 1.300
50— Fln d'excavatlon sur roc a 1,30m
=150
“Le
2,00
| 7.0
8,0
2,50
| ss
3.00 _-_m.:
- 11,0
350 |
-] 120
ap0 _[ 130
- 14,0
4.50
E— 180
=] 180
5,00

MNote: Ces sols sont décrits pour les besoins d'une ftude environnementale. Cette description ne peut donc
en aucune fagon éire employfe @ des fins d'une &fude géotechnigue.

B Rembiai srobasle 000} Granulat o HE™ Argleux [ommt Tl | 7 7] Orgenique

TA: Tarigre HC: Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique v

Bouchon de betonite

iboge et soble

répine et sable

Profondeur de la nappe d'eau

HC : Hydrocarbures SV: Selvant ORG: Organigue

[ .

9 . Ngye_mbre 2013
5 EI'IVII‘O . Révision 01
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PROJET :

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

N-d : E1310448

Le Groupe Enviro-Consell GSInc. | FICHE DE SONDAGE Sondage no. TE7 Pager 1/ 1
16932, Place de Llerre, Laval, Oc,
Cllent : 9270-6639 Québec Inc, Entrep O okl L Coor Lat1 45°08'33,8"
David Sépulchre, Presldent . Palle geodésly Long. : 71°48'32,4"
No. de projets _ E1310448 Méthode 1 — (NAD-1983) . 20.445m
. elle .
= o Echant|
Slte 561, rue Chlld, Coatlcook, Québec chantillonneur | Date | 26-10-2013
Dlam, pullts / forageng =
Décrit par Ton Tirca Dlam. carottage (dalle) 1 -

- OBSERVATIONS
zle | s § ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
z |l e w
z x| E|3lly z Avsert ] <8
S |3 [ ] = o e

: RA RA E <] -
“EJ 5 ﬁ % 3 E ST TIG PHIE = E Falble 7777 BC
o = z
2|2 | =|¥|Z5 (Classlflcation, granulométrie, couleur, g 2 ANALYSES Fort [N ~C
g g -] o - compac|té/cons|stance, structure, % callloux et E E SOUMISES Slals(8lals] e
T o | &|= bloc, % débrls et types) g u 3 E b <08 .i'; E
= a 8 of & <
o | Remblal: sable avec gravier et 10% materlaux de
=1 10 constructlon TET7=1
0.400
Remblal) sable et materlaux de 18 b
constructlon(briques, blocs, béten, scorles et TE7=2| nae
| morceaux de metal) 800

L
—| 80
200 |
250 B0
- %0
00 |
3 10,0
10
350~
= 120
400 —| 130
40
15,0
=] 180

Fin d'excavatlon sur roc & 0,80m

Mote: Ces sols sont décrits pour les besoins d'une élude environnementale. Cefle description ne peul done
en aucune fugon éfre employée 4 des fins d'une ftude géofechnigue.

BRR rentie st

0 Granulat

sotour [[]T] snewr 27 wotemn BT [=3 orgarue

Bouchon de betonite

ubaoge et soble
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TA: Tarigre HC: Hydrocorbures SVi Solvent ORG: Orgonigue W crofondeur de la nappe d'eau Crépine et sable
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique
[ .
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

N-d : E1310448

Le Groupe Enviro-Consell GS Inc. FICHE DE SONDAGE | Sondage no. TE8 Page: 1/ 1
1692, Place de Llerre, Laval, Qc,
Clent 19270-6639 Québec Inc, | Entrepreneury _'ome Inc: Coord Lats 45°08'32,5"

Davld Sépulchre, Presldent e Palle géodéslques Long. 1 71°48'34,8"
Now de profet | _ E1310448 - (NAD-1983) Elév.s 32.05m

: Hk e e
Slte 1561, rue Chlld, Coatlcook, Québec Date 1 26=10=2013
Dlam. pults / forage 1 -

Decrit par 1 Ion Tirca Dlam. earottage (dalle)1 -

. OBSERVATIONS
lg | 5|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
— - k=1 =
o o [ & s lw 4 | | «<B
'] E 3 22y — 3 Absent |
§ § § {0 % STRATIGRAPHIE ElE Falble 7777 B<

o ] z
E 2 o | #|E % (Classlficatlon, granulométrie, couleur, g E ANALYSES Fort [N >C
8 g 2 w ke compaclté/cons|stance, structure, % caflloux et 5 E SOUMISES FARE -] al=|zle
E] f dé N = k1] :
bloc, % débris et types) w | & < El =
e e & ’ i | 4 HEEEEEHE
e
050 =L Remblal: sable et gravler avec 10% blocs et 5% S
o materlaux de constructlon TE8-1| yar
- 30 <o
—| 40
Remblal; gravler sableux avec 10% blocs TEg-2|
150 | ag 1,500
| Fln d'excavation 4 1,50m
-1 &0
200~
-l 70
2,50 B¢
-] 80
300 | o0
- 1o
1m0
- 12,0
ago | 130
- 14,0
4,50
—| 150
- 16,0
)
|
|
MNote; Ces sols soni décrits pour les besoins d'une étude environnementale. Cette descripiion ne peut donc
en aucune fagon élve employfe & des fins d'une flude géolechnique.
g oty . A = = —_——t Bouchon de betonite
@ Rembloi probable Ec o Granulat Sableusx H]]]]Sll.eul @ Argieusx ETH { . ]| Organigue Tuboge st sable
TA: Taridgre HC: Hydrocarbures SV! Solvent ORG: Orgenigue W  Potondeur de la noppe d'eau Crépine et soble
HC : Hydrocorbures SV: Solvant ORG: Organique

Novembre 2013
Révision 01

Inc.
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PROJET :

N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

Le Groupe Enviro-Consell GS Inc. FICHE DE SONDAGE Sondage no=TE9 Pager 1/ 1
1692, Place de Llerre, Laval, Qc,
Clent : 9270-6639 Québec Ine, | Entrepreneury _1omice Inc Coor o Lats 45°08'33,3"
Davld sfpulchm, Presldent ) . Palln géodésly Long, z 71°48'34,6"
Mo. de projets _ E1310448 (MAD-1383) _ 29,915 m
Slte I 1 é Echantlll Al etosos
561, rue Chlld, Coatlcook, Québec Date : 26=10=2013
Dlam. pults / forage 1 -
Décrlit par:  Ion Tirca Dlam, ge (dalle)r -
= - OBSERVATIONS
HAHHE ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
e e | F|Z|s|w z Ab | <B
¥ |z g 2y - - sent
R E =
A STRATIGRAPHIE g| & Fae D77 o<
[-] =
o0 | = lElE = (Classificatlon, granulométrle, couleur, £ 2 ANALYSES Fort [N >C
g g 8 . == compac|té/cons|stance, structure, % callloux et E E SOUMISES ey 8la =|%le
-] e = E
bloc, % débrls et types w ] <o) 2
T |e | & |z o types) = A Egg§:0§§
Remblali sable graveleux presence des raclnes
T vegetaux TE9=1
1.0 0.300
05 .
Remblal; sable graveleux TEQ-2| L3 mataux
1
LS
- 40 200
| FIn d'excavatlon 2 1,20m
S0 50
: 5,0
200
1.0

400 | 130

| 140
450

15.0

= 160
500

Mote: Ces sols sont déerils pour les besoins d'une flude environnementale. Celle descriplion ne peul done
en aucune fogon étve employée & des fins d'une €lude géolechmigue.

pooot 3 = =

Bauchen de belonits
Tuboge et sable
Crépine =t sable

TA: Tarigre HC: Hydrocarbures 3SV: Selvant ORG: Organigue ! Profondeur de g

appe d'eau

HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organigue

Novembre 2013

%EHVITO _ e Révision 01
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

N-d : E1310448

Le Groupe Enviro-Consell GSInc. | FJCHE DE SONDAGE | Sondage noa TE10 Page: 1/ 1
1692, Place de Llerre, Laval, Qc.
CHent : 9270-6639 Québec Inc. Entreprenaur | Tamiss Inc. Coordonnées Lat: 45°08'33,2"

Davld Sépulchre, Presldent Pelle éodéslques 71°48'34,7"
N E1310448 Méthode: g . Long-1 £ =S

o. de projet & (NAD-1283) Elé 30,36m
Pelle gve g 32U, 30M
Slte 1561, rue Chlld, Coatlcook, Québec Echantilonneur Date : 25._10_2013
Dlam. pullts | forage 1 - e

Décrit par1 Ton Tirca Dlam. carottage (dalle) 1 -

z < OBSERVATIONS
tls|5|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
= | &8 = e
x| x 2 [o|w z Absent <B
=] =2 £ Za = o sen
22| §[Efe STRATIGRAPHIE E| 2 Falble [Z27] B
S |a 2|3 E g - S ANALYSES
8 2 |=|8|g3 (Classification, granulométrle, couleur, = o soumises| ot N -c
e |g £ |u compaclté/consistance, structure, % callloux et w E slels|glals] 2] e

] o, dé = 252 Bl &
o | & | = bloc, % débrls et types) =z 5 § 1R (9 i3
. Dale de béton AL
Lo o ) ] 14 miétaux
emblal: sable graveleux avec 20% blocs TE10=1| 4ar
0,50
120 0.600
_ | 5.0
1.00 Remblal! gravler sableux avec 15% blocs TE10=2
- 4,0
N 400
1.50 .
— = FIn d'excavatlon & 1,40m
| 80
00,
70
250 120
-| 80
30| oo
- ne
350 _
| 120
400 | 130
- o
50 ]
| 150
| 16.0
500
|
I
Wate: Ces sols sont décrits pour les besoins d'une étude environnemenfale. Cette descripiion ne peut dond
en aucune fagon étre employée d des fins d une étude géotechnigue.
m Rembloi probable Ecgoi Granulat ’._ Sableux Silteux ;;q Argilews E Till [: : Orgonigue IBC:CWH ldc I:':lcnit
- - - — . ubage el soDle
TA: Tarigre HC: Hydrocarbures  SV: Solvant  ORG: Organigue ¥ rrofondeur de lo nappe deau Crépine et sable

gﬂnvn"o e
& Consell
ENVIRONNEMENT - GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

L:\Coaticook\Phase Il E1310448.doc
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PROJET :

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

N-d : E1310448

Le Groupe Enviro-Consell GS Inc. FICHE DE SONDAGE Sondage no.: TE11 Page: 1/ 1
1692, Place de Llerre, Laval, Qc.
CHent 29270-6639 Québec Inc. Entrepreneury _ o ¢ Coordonné Latz 45°08'33,2"
Davld Sépulchre, Presldent Pell éodéslques . 71°48'34,7"
: E1310448 Méthode: " a ! Long. == LSl
No. de projet ! - (NAD-1283) Elév,y 3014 m
Echantllonneurs_ )
Slte 1561, rue Chlld, Coatlcook, Québec Date 02-11-2013
Dlami. pults / foragen -
Décrt par : Ton Tirca Dlam, carottage (dalle) s =
= OBSERVATIONS
AHE ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
r | x 8|3 =
S |> | E|E= = | 3 Absent <B
g (Z ) g|E STRATIGRAPHIE E| 2 Falle [12277 B<
J < ANALYSES
= =z o | LB .
o2 AR (Classlflcation, granulométrie, couleur, g E SOUMISES Fort [ ~C
o | O 2 Al compaclté/consistance, structure, % callloux et 7 E ARBEE ¥ @
ElE |z = bloc, % débrls et types) = & HE é 51%|3 E| 5
= a S|e|o|lg|T|el=|2
| Dale de béton o160
]
Remblal: sable et gravler avec 25% blocs TE11=1
050 ~1
0 0.600
B 3.0
w T :
4 Sllt sableux avec un peu de gravler et trace d'arglle TE11=2 :i:‘;’w”“‘
40
‘--‘L_s,c—
: 1,700
-] &0 Fln d'excavatlon & 1,70m
200 |
—| 10
250 2
-1 90
SO 10,0
ue
| 1zo
400 | 130
- 1o
450
—| 150
16,0
5,00
Mote: Ces sols sont décrits pour les besoins d'une étude environnementale. Cette description me peut dong
en aucune fagon éire employde a4 des fins d'une flude géotechnigue.
’ a=a wes = —_— .
m Remblai proboble 0201 Granulat | Sableux Silteux 222 Argileus E'ﬁl : ]| Organique - soucwon tde :Ietont
ubage et sadle
TA: Tarigre HC: Hydrocarbures SV: Sclvant ORG: Organigue Y Frofondeur de la nappe d'eau Crépine et sable

&fnviro
& Conseil

Inc.
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PROJET :

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

N-d : E1310448

Le Groupe Enviro-Consell GS Inc. | FICHE DE SONDAGE Sondage no.: TE12 Page:1 1/ 1
1692, Place de Llerre, Laval, Qca
Cllent 3 9270-6639 Québec Inc. Entrepreneur; _Tom'< "< Coordonnées Latz 45°08'352"
Davld Sépulchre, Presldent Pelle géodéslques 71°48'33,4"
. Long, 1 L i A
No. de projet : _ E1310448 Méthode 1 (NAD-1983) . " 76 63m
n Pelle Vea &2
Slte 1561, rue Chlld, Coatlcook, Québec Echantillonneur 1 Date = 02=11=2013
Dlam. pults | forage = = ates
Décrit par 1 Ion Tlrca Dlam. carottage (dalle) = -

- OBSERVATIONS
tls|5|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
= | & |
¥ |z [ §|3|p|w z Absent <B
=] =] =z = .

Z 2| §|E3 STRATIGRAPHIE E| B Fable 777 8¢
8 g g a § % al g AMALYSES
2|2 | |2883 (Classification, granulométrie, couleur, Z2| & soumses| ot I ~>¢
o |o 2 ) = compaclté/conslstance, structure, % callloux et i = Slels|8lals| 2] e
E E i = bloc, % débrls et types) 'i E % g § 2 g 8 -E 5
= = a o|b =<
Dale de béton oo
"o
0,50
_| 2o
_A Remblal! sable et gravler avec 50% blocs de 14 métaux
Skee Akt TE1241| har
1.00
:__4-0
50 __5.0
1.600
FIn d'excavation & 1,60m
—| &0
200 |
—| 70
7L_ 8.0
=] 50
500 | 100
11,0
350
~| 120
400 | 130
- 14,0
450
—| 150
—| 160
500 _

Mote: Ces sols sont décrits pour les besoins d'une ftude environnementale. Cette description ne peult domd
en aucune fagon éfre employée d des fins d'une éfude géotechnique.

@ Remblai probable Granulat

TA: Taridgre HC: Hydrecarbures SV: Solvant

Sableux |]:|:|:|] Sllteus Z Argileus %'il Organique

ORG: Organique ' Prefondeur

Tubkage et sable
Crépine et soble
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

9770 ROUTE TRAMSCANADIERNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ @ IF ) CAMADA HAS 148

L [514)337-100

@ Laboratoires PRk (£14 3302048

Petpciaeww.agatias com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
1692 PLACE DE LIERRE
LAVAL, @C HTG4XT
(450 505-1928

A L'ATTENTION DE: Anass GUESSCUS
N® DE PROJET: E1310448

N* EON DE TRAVAIL: 12MT7892314
ANALYSE DES SOLS VERIFIE PAR: Rémi Briant, chimiste
ORGANIGUE DE TRACE VERIFIE PAR: Robert Roch, Chimiste
ANALYSE DE L'EAU VERIFIE PAR: Rémi Eriant, chimiste

DATE DU RAPPORT: 2013-10-17

VERSION*: 1

NOMBRE DE PAGES: 16

Si wous desirez de l'information concernant cette analyse, 5.V P. contacter votre charge de projets au (514) 237-1000.

"WOTES

Hous digpogarcns des achantilons dans 1ag 30 Jours sulvanie lsg analyses. 5.V.P. Contactsz Ie laboratolre 8| vous dasirez avolr un délal d'entreposaga.

AGAT -3huatres Pags 1dz2 16
Cett= versian remplace =t annuie toule version, |2 o35 &chaart. C= document ne dolt pas &tre raproour, sinon en entier, sans Pautarization &crite du laboratole. Les résusals ne s
rappartent gutaux ecnantilons SCUMIS pour anayse

9 y . Nov_e_mbre 2013
3 EHVHO ) Révision 01
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PROJET :

N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

@ @ @ ﬂ, Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO COMNSEIL GS
PRELEVE PAR:lon Tirca

N* DE PROJET: E1310448

Certificat d’analyse
N* BON DE TRAVAIL: 13MT69314

9770 ROUTE TRAKNSCANADIENNE

ST.LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V

TEL $S14337-1000

FAX (5143333046

) IR et gl s e 2o
ALATTENTION DE: Anass GUESS0US

LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

14 métaux (excl. Hg) (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-10-09 DATE DU RAPPORT: 2013-10-17
TES-Z O, TETR1 [0, TEN-2 [0, TEIZ1(0,  TEZ(0,000,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  30-1,20)m 10.0,80)m 80-1,70)m 101 80)m a0m
MATRICE: Sol Sl Sol Sol Sol
DATE ECHANTILLONNAGE:  201310.02 2013.10.03 2013-10.03 131003 0131003
Paramétre Unitis CINA CINE CINC CIN:D LDR 4327561 4527562 4827563 4537564 4827585

Ament mglg 2 0 a0 200 os <0.5<A] <0 5j<A] <0.5<A] <0 5f<A] <0 5<A]
Armenic mghcg [ a0 80 %0 80 183048 17 8A-B] S9{A-5] 16 34-5] < Of<a]
Baryum (ICP-0ES) makg 200 500 000 10000 0 Bfeh] 13 <A 48f<p] 3E[<A] 37 <A
Cadmium (ICF-0ES) mglg 18 8 i) 100 VL] <t <4 11f<d) <t <4 1.0f<8) <t ff<A]
Caball | CPOES) mghg 15 50 00 1500 15 15 <15[<A] 15 <15[<A] <15eA]
Chome (ICP-0ES) Mg as 220 =] 4000 45 <4F =4 <43f=A) <4F =4 <43f=A) <45=A]
Cuivwe [ICR.OES) mgficg 40 100 500 7500 40 <4 <A <d0f<h] <4 <A SEAE] <d0fA]
Etain {ICP-DES) mghkg 8 50 0 1800 8 <Hp) <Sfp) <Hfep) “Heh) <5 <p)
Manganése (ICP-0ES) mghig 770 1000 200 11000 10 BaZf<A] TRE[AB] 45T A 542<a] <A
Wiolybdane (ICP-0ES) mghcg 2 10 a0 200 z <Zh) <2fei] <dfed) L R < <A
Mickal (ICP-0ES) makg 50 100 00 =00 0 43=4] #]=A] 47[=A] 53AB] <30f=A]
Plamb (ICP-0OES) mafg 50 500 1000 5000 a0 e SEA-H] <3<A) a5 48] <30f<a]
Sédrium makg 1 Y 10 &0 1 1]<p) lj<A] 1 [en] «1[<p 1[<p]
Zinc (ICP-DES) mghg 110 500 1500 7500 100 <100f<A] B3] 12948) 1704-8] <100 <A]

Certifié par:

L procedr e des Laboraboles AGAT cowemant les sigratumes of e sgretalres se corfors diderent ax sdgences danrddihion S0 17005 3008 comre B eoulal b spoiceble, CALA OO0 & MOCCPP. Toues ks sorabres sur e oor ifcats CAGAT
il [ olipdes par ce ol b pesee el sigrelares reccooirect e e gere es des dormires o oo daialion airml gus e exigerees. egoraies apeyoudss par CALS 0N st MOOOTR

EGET CERTIFICAT IV ANALYSE

Page Zde 18
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PROJET :

N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

@ @ @ ﬂ, Laboratoires

G770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST.LAURENT, QUEBEC

CAMADA HAS VS

TEL (5143371000

Fax 5143333048

Certificat d’analyse

N® BOM DE TRAVAIL: 13M769314
M* DE PROJET: E1310448

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:lon Tirca

) D v gk i s ooy
AL'ATTENTION DE: Anass GUESS0US

LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

14 métaux (excl. Hg) (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-10-09 DATE DU RAPPORT: 2013-10-17
TE3-1§0.,00-0, TE4-2(0,30-0, TE43(0,80-1, TES-H070:1, TES3[1,101,
IDENTIFICATION DE L ECHANTILLON: 30)m G0pm 50)m G0)m 30pn
MATRICE: ol Sl Sol Saol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 20131003 20131003 20131003 2131003 20131003

Paramidre Unitis CINA CINE CinC CIN:D LOR ABITSEE AB2T56T 4827568 4527569 AB2T570
Augenl mgg 2 20 40 200 a5 <) J<A] <0 5<A] <0 § <A] <0 5{<A] <0 5f<A]
Ass anic mgfg -1 0 50 250 50 S1[=A) 323B-C) 15.5(~-B) 125(A-5) <B5.0{=A]
Baryurn (ICP-0ES) mgfg 200 500 2000 10000 brii] = B | F80{A-B] == S | S0j<A] <A
Cadmium (ICP-0ES) mg g 15 5 20 100 Qs <) §<A] <0 5<A <05 <A <0 {=A] <0 5{=A]
Cobalk § CP-OES) mgfkg 15 50 00 1500 15 <1 <A 15{A-H] <1 <A] <15{=A] <15f<A]
Chmme (ICP-OES) mg g as 250 =0 4000 45 =dF <A <d3f<A) <4 <4 =d3f=A] <dGf=A)
Cuivwe | CP-0ES) mgfkg 40 100 500 00 40 <4 <A 113 8C] <4 <h] <40{<A] <4f<A]
Etain {(ICP-OES) mgfg 5 50 X0 1500 5 <H<A) “f=a) =Gf=4) <H<h) = <A)
Manganése (ICP-DES) makig 7o 1000 200 11000 10 140{=A] s B S8y 4] 534 SO <A
Maolybdéne (| CP-OES) mg g 2 10 40 200 2 3 <A a8 <d=A) <d<A) <F<A)
Hickal (ICP-0ES) maka 80 100 &0 2500 30 <3 <A 504 48[=A] <A =30f=A]
Fiomb {ICP-0ES) mg g S0 500 1000 S000 30 SN AB| a0{A-8] STA-B <A0f<A] <30f<A]
Séldnum makag 1 3 ] =14 i =|[=A] 14] =] [=A] =1[=8] =1[=A]
Zine: (ICP-0ES) mg g 110 500 1500 7500 100 <100f<A] 128{4-8] <1 00{<A] <100f<A] <100 <A]

AT
. ol
Certifié par:

L& procdoire des Labomicines AGAT covemant lse sigraiues o = g e EEE B TS 008 cormers e e, pragus appdestds, CALA CTN & MODEFP. Toutes es gigrabures sur e osrifcata o AGAT _
aird frobiples par e, mols 8 P olleg i I e (i e o Airel U B ek ipEris. Mgiorakie. appToudes par CELA QT &l MODEFP
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PROJET :

N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

= GF 70 ROUTE TRANS CANADIENNE

@@ @nﬂ_\, Certificat d’analyse ST LAURENT, QUEBEC
CANS DA HAS Ve

Laboratoires M°® BON DE TRAVAIL: 13M769314 TEL &141537-1000

N° DE PROJET: E1310448 FAX §14333-3048

) Ly ==] _..ff.f.b.mkfnﬁ AT
AL'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

MOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:lon Tirca

14 métaux (excl. Hg) (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-10-08 DATE DU RAPPORT: 2013-10-17
TEF-2040-0,  TESA(0,00-1,
IDENTIFICATION DE L' ECHANTILLOMN: B0)m 0dym
MATRICE: Saol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 20131003 20131003
Paramddre Lhii e CIN:A CIN:B CIN:C CIN:D LOR 4BZT5T AB27572
Amen mgikg 2 20 a0 200 s <15 <A <) Sf<A]
A enic mgsg [ 30 50 250 50 a59A-B) 11.7]88]
Baryum (ICP-OES) maikg 200 500 000 10000 0 WA 43pea]
Cadmium (ICP-0ES) mgg 15 5 20 100 0s <05 =4 <0 Sf=a]
Coball | CP-OES) mghg 15 50 00 1500 15 R <15f<h]
Chmme (ICP-0ES) mgig a5 250 00 A0 45 =45 <4 =d53f=A]
Cuivie | CP-DES) makg 40 100 00 500 40 <A <A] <Af<h]
Etain (ICP-OES) mgkg 5 50 0 1800 [ <5 <A Bj<a]
Manganése (ICP-OES) mgikg 770 1000 2300 114000 10 157]<A] GEZ<A
Moly bdéne (ICP-0ES) mgig 2 10 40 200 2 <<A) <21=A)
Mickal (ICP-QES) mafka 50 100 00 2500 n <3< HBl<A]
Plomb (ICP-OES) mgig 50 500 1000 5000 30 <30 <A #5<h]
Seéldnum mgikg 1 3 10 B0 1 =1[ =] =] [£a]
Zine (ICF-0ES) gy 110 00 1800 7500 100 <A00f<A] <A00f<A]

Commentaires: DR - Limite de détecion rapporiéa; /M- Catéres Normes: & se mire 00 PTG (Crtére &), B e rdfre Q0 FTC (Caténe B), C se référe QC PTC (Cotére C), Dse @ine Q0 RESC (Anmexe 1)

Certifié par:

L& procacreces Labomicies AGAT coeemant lss s pratues & s sﬁ&.&e«¢§4..i1¥§:&1.§ A s e e e récl tion B0 17005 2008 corme i eouiert, Drague appicable, CALA, CON d MODEFP. Toues e sigrabunes. sur s oerificabs dAGAT
il [F obapEen far g ol o8 P Sl e s I wia g e airel QU e xigeroEs Mgorsies S oLudss e CALS, DO sl MODOER

@AGAT CERTIFICAT I ANALYSE Fage d de 16
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N-d : E1310448

PROJET :

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

FGET vLaboratoires

70 ROUTE TRANS CANADIENNE
ST LAURENT, QUEBEC

CANADA HAS 1V

TEL 514)357-1000

FAX 5143333048

Certificat d’analyse

N* BON DE TRAVAIL: 13MTE9314
N° DE PRO.JET: E1310448

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRD CONSEIL G5
PRELEVE PAR:lon Tirca

. hEp e gallia b com
AL'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013- 1009 DATE DU RAPPORT: 2013-10-17
TE-2 0, TE1Q1 |0, TE11-2 (0, TE1241 [0, TE21(0,00.0,
IDENTIFICATION DE L"ECHANTILLON: 3041,20)m 10-0,60)m 60-1,70)m 101 60)m 40¥m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE PECHANTILLONNAGE: 20131002 20131003 2013-10-03 201310403 20131003

Paramidre Unilés CIN:A CINB CINC CIN:D LDR 4827561 4827562 A7 563 4527564 4827565
Acinaphtyléne g o1 10 100 100 o1 0FA8] <01 [<A] <) 1] <A 0388 <1 [<A]

AcEnaphténe Mg [+ 10 100 100 [+ 1.44.8] <014 < 1]<4) 02188 A
Artiracéne mgkkg (i8] 10 100 100 o1 30AB] i 1 <] < 1] <A] 1.3[A-8] 03p48]
Benzo{alanthracine mgfag [+ 5] 1 10 34 [+ R 45B-C) <0.1[<4) < 1]<4 51|B-C) 06a8)
Benza{alpyéine mgkg o4 1 10 34 o4 39B-C] i1 <] i) 1<) 4§B-C] 05(A8]
Benzo (b j k) fluoranthéne mgig a1 1 10 138 a1 63B-C) <=4 <0 1]=4] T.0B-C] 05a8]
Berzalcighérantane mghg o1 1 10 s o1 QAR i) 1 A i) 1[<A] 0.71A-H i) 1 A
Benzo(g.h,ipdny Bne mg g a1 1 10 18 a1 21|8-¢) <=4 <0 1]<4 2g88-.C) 03a8)
Cheysine mghg o1 1 10 34 o1 4780 <31 [<A] <1 1[<A] 43B-C] DEAE]

Cibenzo{a hjanthracéne g i 1 10 82 i agA8| =01 [=4] =01[<4] 1.04B) RIT|
Dibenza{a,ipyrine makg a1 1 10 4 a1 agan] =18 <0 1[=4 0.5a-B =1 [=A]
Dibenzala hjgyrane mghg 0 1 10 4 0 ) <1 fed] <) 1]<A4] oA <1 feA]
Dibenzo{a, lpyrine mgikg il 1 10 a4 il 03amn] < 1f<8] <0 1[<H 0 4a-8 <i1[<A]
DimdBd-7 .1 Zbenzadajantivackne gl o1 1 10 34 o1 <0 1[<A <4 [<4 < 1] <A] <D A [<A] <1 [<A]
Fluorarthéne mghg a1 10 100 100 a1 11.4B-C) < f<h] =0 1]=8] 10.1[B-C] 1 Efa8)

Fluaréne mglg 04 10 100 100 04 1.948] <01 <A <) 1] <A 0.218-8) oA
ndéna(l 2 3-odjpwéne mgikg 1 1 10 4 1 21[8-C) =D <D A=y 278C] Q3aB)
Meéthyl-3chalanthindne mgig o 1 10 150 o <01[<A] <01f<A] <01[<A] <0 1[<A] <01[<A]
Naphtaléne makkg Q1 -] 50 58 a1 298] Q1A <QI[<A] <D[=A] “[A]
Phénanthréne mgkkg o1 5 50 56 o1 11.48-C] i 1 <] < 1 <A] 4 7]A-8] 13j48]
Pryréne makg a1 10 100 100 a1 a3A8) QA=A <0 1[=A 86A-5 1.21A-8]
Wéthyl- naghtaline mgkg o4 1 10 56 o4 05A8] i1 <] i) 1] <A] 0.1 [<A] i1 [<A]
Mathyi-Znaghtaléne mg g (8] 1 10 85 (8] 07AB] <01 f<A] <01 <4) <0 1[=A] <1 [=A]
Dirnétigd-1 Inaphialineg mghg o1 1 10 S5 o1 0IAB] <31 <Al <1 1[<A] <0, 1[<A] <031 [<A]
Triméthyt2,3 Snaphtaline my g 01 1 10 55 01 <0 1]<A] <01 f<4] < 1]<A] <01f<A] <01[<A]

Rokast 24l

Certifié par:

L o Acln e des Labsraloies AGAT corsemant s sigralunes ol e & g res e aonfors s di deceol A sdgerces dardd Blion S0 17008 1008 comre B reauis ], begueappicads CALA OOT & MODCTP. Toutes Be sigrabores sir e aerifcals FAGAT
il [ oddpdes par deg. roby o pesme el ey aigrelaires reecorinent B s pEn s de corrsirss o seordolbalion sl gue s exigecoes. dgorsiss sperouydes par CALA CCN sl MODOF P

HAGEAT CERTIFICAT ¥ ANALY SE

Page Sde 16
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N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

PROJET :

770 ROUTE TRANS CANATMENME

s 3
Certificat d m.—,_m_w___mm ST.LAURENT, QUEBEC
. 2 CANADA HAS 1V
rmvodﬁm.ﬁ@_ﬂmm M® BON DE TRAVAIL: 13M769314 TEL 5 14)357-1000
FAX (5143333048
N° DE PROJET: E1310448 . B
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRQ CONSEIL GS ALATTENTION DE: Anass GUESSOUS o
PRELEVE PAR:lon Tirca LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook =
o
=
HAP (TC, sol) .m .m
DATE DE RECEPTION: 2013-10-08 DATE DU RAPPORT: 20131017 W m
O\
TES-2 0, TE131 [0, TEN-2 [0, TE121 (0, TEZ4(0,00-0, Z
IDENTIFICATION DE L"ECHANTILLON: 30-1,20)m 10-0,60)m 60-1,70)m 101 60)m 40)m
MATRICE: Sl =] Sol Sol Saol
DATE PECHANTILLONNAGE:  201310.02 20131003 2013-10-03 20131003 2131003
Etalon de recouvrement Lhni b Limites 4827561 4827582 4827563 4527564 AB27565
Actnaphbéns D10 k1 A0 40 56 53 102 93 93
Flucranthéne-D10 ® 40140 99 &8 108 & <1
Péryléne-D12 W 40140 13 100 18 118 85
g
—
= %
- . "
. . _.,_F__._.u._... M
Certifié par: DAL (e nmw
=
L procdoir s des Labomicires AGAT comemant s sigrabues el les bgr B EERE B TS N0S comrs B reauie ], Drgqussppdcsds CALA OON & MOOEFP. Touss s sigrabunes sur (e osciicals dAGAT
gl frobiples par dee. mols O pass el leg aigr | B = - Al QU B Sk iperetg. MgoraiEe apT suydes par CALA, CON &l MODEF P
AG@ET CERTIFICAT I’ ANALY SE Page Gde 15
Cale version emplice of aarile ale wersion, e cas dchiant. Co docuiment ne doill pas Mre repiochil, Snca en enfer, sarm Fawiorizalion dcrte du labombore Les rdsuiltats me oo rapnorent quaus & chan flon s sourmis pour anmm e
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N-d : E1310448

PROJET :

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

FGET Lavoratoires

G770 ROUTE THANS CANMHENNE
ST.LAURENT, QUEBEC

CANADA HAS 1Va

TEL {514)357-1000

FAX S143353048

Certificat d’analyse

M* BOM DE TRAVAIL: 13M769314
N* DE PROJET: E1310448

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:lon Tirca

) i AL gt I b o
AL'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-10-0% DATE DU RAPPORT. 2013-10-17
TE3-1{0,00-0,  TES2(0,30-0, TE43(0,801, TES-H0,70-1, TEB-3(1,101,
IDENTIFICATION DE L' ECHANTILLON: 30)m B)m 5d)m &0)m 30)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE PECHANTILLONNAGE: 20131003 20131003 2013-10-03 201310403 20131003

Paramidre Uniés CIN:A CIN:B CIN:C CIN:D LDR 4827 566 452TSET 4827568 4K27 568 4827570
A cdnaphiy léne g o4 10 100 100 o4 < 1] <4) <DA[<A] <0 1] <A <01 [<A] <01 [<A]
Acsina phténeg Mg 01 10 100 100 04 <01 <4] <01 [<A] <0 1]<4) <01 j<A] <01 j<A]
Arifracine makg o1 10 100 100 o1 ) 1<A] <D 1[<A] <0 <A oA <0 1[<A]
Benzo(aanthracéne g a1 1 10 34 a1 =01 <4 A =[] <4] 0:3a-B) =01 [=4&]
Benzo{alpyrine mafkg o1 1 10 34 o4 ) A[<A 0.2{A-H <0 <A 0.4[A-B] <01 [<A]
Benzo (b k) fluoranténe gl 18] 1 10 136 18] QU1A) 0a-H) Q1[4 05{a-5) =01 [=A]
Benzo{c)phémningneg malkg o4 1 10 ) o4 ) A[<A <D 1A <0 <A <0, 1[<A] <0 1[<A]
Benzo(g, hjpéryEne mglog [+ 1 10 18 o1 <0 1[=4] Q1[4 =01[<4] 0u3A-H) =01 [=A]
Chysine maka o1 1 10 34 o1 <A o114 <0 1[<A] 0348 <01 [<A]
Dibenzo(a, hant racéne mglog [4R] 1 10 73 [4R] <0 1[=4] =014 =01[<4] =01 [=A] =01 [=A]
Dibenzo{a.ipyrans mafkg o1 1 10 34 1 Q<A =0AEA <Q[=A] =1[A] =01[=A]
Dibenza{a, hjpyréne mgcg o1 1 10 34 o1 <01 <A] <0 1[<A] <0 1[<A] <0 1f<A] <0.1[<A]
Dibanzo{a lpyrane mafkg o1 1 10 L 0 <QI=A QA=A <QI=A] <Q1fA] <1[=A]
Diméingl-7 1 Zhenzodajanirackne mghg a1 1 10 4 o1 <0 1] <A <01 [<A] < 1] <A] <01 f<A] <01 A]
Flucrant hanae makg Q1 10 100 100 0 0Fam] 0.21A-B] 0.21A-B] Q78 “1[=A]
Fluanéne mmgig o1 10 100 100 o1 <01 <A] <0 1[<A] <01[<A] <0 1[<A] <0 1[<A]
nddéna(l 2 1-cdlpyréne mgfg o1 1 10 L 0 D=y oA <D=y Q2A-B) <0 [<A]
Méthyl-dcholanfhréne mmgig o1 1 10 150 a1 <01 <A] <0 1[<A] <01[<A] <0 1[<A] <0 1[<A]
Haphsaléne mgfg o1 ] 50 56 o1 Q=N =D <D=y 0.1 [<A] =01 [<A]
Phénanthréne makg o1 5 50 56 o1 a1 <A] <D 1 [<A] <0 1]<A] 05[A-B] <01 [<A]
Pyréne mgikg 01 10 100 100 01 Q1jA) 02{A-H) aia QEA-E] =01=A]
Métini-1 naphtaléne makg o1 1 10 56 o1 ) 1]<A] <D 1[<A] <0 1<A] <01 [<A] <01 [<A]
Mdtyl-2naphtalens Mg 01 | 10 55 01 <)1) <4 <014 <0 1]<4) <01j<A] <01 j<A]
Dirnéhyl-1 3naphtaléne makg o1 1 10 56 o1 ) 1]<A] <D 1[<A] <0 1<A] <01 [<A] <01 [<A]
Triréthyk-2 3 Snaphealina Mg 01 | 10 55 04 <)1) <4 <04 <0.1]<4) <01j<A] <01 j<A]

Certifié par: Rt ek

L& procdoire des Labomicires AGAT comemant e sigrabues el le dgrssineg ge

A e e eg

B TS W0 comers e eguie], bregqussppaceds CAUA OON & MOOEFP. Touss ks sigrabures sur e oecifcals FAGAT

wort [ obiples par des. rols o8 pase ol e sigratar s reraonirent e &ngzﬁciqﬂcﬁ?ﬂzﬁfﬁai_ﬁhiﬁnﬁ]&c régoraies. PR clydes par CALA, CON et MODEFP

AGET CERTIFICAT DFANALYSE

Page 7 de 18
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N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

PROJET :

S0 ROUTE TRANS CANAVHENNE

.._W_L Certificat d’analyse ST LAURENT, QUEBEC
CAMADA HAS TWE
@@ @ _Lm._“uO._;m.ﬁO_Haﬁm N* BON DE TRAVAIL: 13M768314 TEL {5 14)337-1000

FAX 5103333048
o
N° DE PROJET: E1310448 e
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRD COMSEIL GS AL'ATTENTION DE: Anass GUESS0US B
PRELEVE PAR:lon Tirca LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook N
—
HAP (TC, sol) Yo
Q c
DATE DE RECEPTION: 2013-10-09 DATE DU RAPPORT: 2013-10-17 m Nnuuu
TE3-10,00-0,  TE4.2[0,30-0, TE43(0,80-1, TES-3{0.701, TEG3[1,101, 3 M
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: A)m adjm S0)m ajm J0m 2
MATRICE: ] ] Sol Sol Sal
DATE "ECHANTILLONNAGE: 20131003 20131003 2013-10-03 20131003 20131003
Etalon de recouvrement Uniiés Limiles 4527 566 4827567 4527568 4527559 4827570
Actnaphiéne-D10 b1 40140 as a7 g7 o8 %8
Flucranthéne-010 k] 40-140 | 0z 10z 105 106
Piéryléne-D12 % AQ1 40 az 109 111 118 115
g
—
2
— ==
Iy . _._._E...u._... M
Certifié par: e vy nmw
L& procédr e des |abomboles BOAT cortemant l8e sigralunes ol ls dgr ae EE ol B0 TR T8 o b reauier ] e appicable, CRLA OO & MOCCPP. Toues Ba slgrabures sur le oerifcals TAGAT
sl [ obipdes par des ole de P ol e wigr I o ey o Aireal g e sipRrR PAgIOrEkee AP OLudes par CALS O st MODEE P
EAGAT CERTIFICAT ¥ ANALYSE Fage 8de 16
o e il Fion fe rrpke ob ol an e ool s vedaion, b cas dchdart. Ce docuime il e doil pae Be repeo dill, Sncn &0 & aled, 28 e uboriealion Scrite du labo mboire. Las rdaultats fe 96 rapoodtent qu B & chan lons acumis pour armbies
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N-d : E1310448

PROJET :

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

FGET Lavoratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:lon Tirca

Certificat d’analyse
N* BON DE TRAVAIL: 13M769314

N* DE PROJET: E1310448

70 ROUTE TRANS CANADIENHE

ST_LAURENT, QUEBEC

CANADA HAS 1WA

TEL 3143571000

FAX S514333-30458

. i e gak i bs.com
AL'ATTENTION DE: Anass GUESS0US

LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-10-09 DATE DU RAPPORT: 2013-10-17
TET-20.40-0,  TEB1(0,00-1,
IDERTIFICATION DE L' ECHANTILLON: Bl)m odm
MATRICE: ol =]
DATE PECHANTILLONNAGE:  201310-03 2013-10-03

Paramdédre Unidés CIN: A CIN:B CIN:C CIN:D LOR 487571 4527572
Acenagntyléne g g [X] 10 100 100 01 <0 1]<A] <01 <A
Acsnapniane mig g o1 10 100 100 01 <0 1<) <0.1[=4)
At fracing makg o1 10 100 100 01 = A[=A] <0 1[=A]
Benzofalanthvacine makig [+ 3] 1 10 34 1 <0 1f<4) <01[<4)
Benzo{ajpyréne mgikg o 1 10 34 o1 <0 1[=A] <0 1[=A]
Benzo (b jK) fluoranthéne mg g o1 1 19 136 01 <01f<4] =01 [<4]
Benzo{c)phéranthmine mgfg [+B] 1 10 56 o1 = 1[=A] = 1[=A]
Benzo(g hipéryéne mg g a1 1 10 18 @1 =0 1f<a] =01 [<4]
Chiy skne mgfg o1 1 10 34 o1 <0 1f<A] <01 [<A]
Cilrenzioa, hjant hracéne mig g o1 1 10 a2 01 <0 1<) <0.1[=4)
Dibenzo{a.ilpyréne mghg o i 10 34 o1 <1 <A] =01 =]
Dibenzoda hjpyrdne mgikg o1 1 10 k! 01 <0 <A <0 <A
Dibanzoia, lpyréne maka o1 1 10 4 o4 <D= “DI=A
Dirndtind 7 1 2benzoalan rackne gy o 1 10 34 o1 <01 1j<4] <0.1[<A]
Flugranthana mgkg o1 10 00 100 o =0 1f<8] =01 =]
Flugrane gl 0 10 100 100 o1 <0 1f<] <01 <]
ndéna(l 2 3-odijpyréne mgig [sR ] i 10 a4 21 <0 1f<#] <01 [<A]
Wéthyl dcholanthnine gig o1 1 10 180 04 <0 1]<A] <01 <A
Haphtaléne makg A b 50 55 o1 =01 <4] =01 f<A]
Phénanthréne maikg o1 3 50 56 01 <0 1[<A] <01 f<A]
Pryréns mgikg a1 10 100 100 a1 <01)<A) <014
Wity naghialineg rghig o1 1 10 55 o1 <0 1[<A] <0, 1}<A]
Mathyl-Znaphtaléna mgkg [V E] 1 10 a5 o1 <01 <A] <01 f<A]
Dirnétig-1 Inaphtaléne mghg o1 1 10 58 o1 <0 1< 0.1 <]
Trimekthw k2 3 Snaphtaléna mgig a1 1 10 85 @1 =01 <8] <01 [<4]

&)
=/ gt 0,
Certifié par: Rebadt {

L proceéd s edes. Laboratoines AGAT corcemant lés sigralures el e dgr L) B B G B S0 1T00E 006 cavme e requierl, bragqueappicatle, CALA, CON & MDDEFP. Toubes s sigrabures sur les. aerificals TAGAT

merd [ obdpdes far des ol b e el les sipralares recoodrect e e pEG e des dormirss o sca dd lalion arsl gue B exiperees dgioraes apgr ouvdes par CALA OO el MODOT R

AGET CERTIFICAT P ANALYSE

Page Sde 16
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PROJET :

N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

770 ROUTE TRAMESCAMAMENNE

Certificat Qumzm_w‘_mm ST LAURENT, QUEBES
CANADA HIS 1VE
@@ @ - _ Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 13M769314 TEL £14397.1000

N® DE PROJET: E1310448 FAX 5143333046

) I eyt gl i s ooy
ALATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

MOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:len Tirca

HAP (TC, sol)

DATE DE RECEPTION: 2013-10-09 DATE DU RAPPORT: 2013-10-17

TET-2{0,40-0, TE&-1(0,00-1,

IDENTIFICATION DE L' ECHANTILLON: Bl)m odm
MATRICE: 5ol Sol
DATE PECHANTILLONNAGE: 20131003 2013-10:03
Etalon de recouviement Uniiés Limiles 452751 4827572
Actnaphiéne-010 W A0140 106 a8
Flugranthéne-010 b 40140 112 105
Péryléne-D12 % 40140 118 13

Commentaires: LDR - Limite de détection rappartée; G/ N- Catéres Normes: A se ei#re QC PTG (Critére A), B 5o rélre QC PTG (Citére B), C se réféne QC PTC (Critgre C), D se Biére QC RESC (Annexe 1)

482751 Léchartilon uilsd comme dupliicata ast non-homogdna, la duplicata ast noncanfarma
S d 1, y u.:
Iy . [PAN Yy ﬁ
Certifié par: P Pt
L proc Sl s ceéa. Laboratoies AGAT corcemant|ss. sigratunes st s & grotai s ge confiorrs sricement an sdgences dacrédation S0 17005 2005 corme B equiet, begueappicae, CALA, CON & MODEFP. Toubss. ks sigrabues aur s cerificats FAGAT
miord [rotdpdes par ces rols o pesss el e sigr T s e o A s s exigerees. goeses ey ousdes par CALS CON et MODETR
@G AT CERTIFICAT ¥ ANALYSE Page 10de 13

Cote wemion rmplce ot anmis boutle version, s cas dchéant. Ca document ne doill pas dire reproduil, Snon en entier, sarme Fawtorisation écrite du labomboire. Les réaultate ne ta rapportent ou'sue échantilons soumis pour amalyss
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N-d : E1310448

PROJET :

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il

561, rue Child, Coaticook, Québec.

@ @ @ -.—Wﬂ Laboratoires

MOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRD CONSEIL GS
PRELEVE PAR:lon Tirca

aF 70 ROUTE TRANS CANATHENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

AR D HAS TV

TEL {314 F37-1000

FAX S14) 3333048

il s gal la b com

Certificat d’analyse
N* BOMN DE TRAVAIL: 13MT7TE9314
M* DE PROJET: E1310448
}_u_r.—.—m_..._.:n___..._ DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

RMD Matiére lixiviable
DATE DE RECEPTION: 2013-10-08 DATE DU RAPPORT. 2013-10-17
TE1-2{0,3040, TE1-3{0,80-2, TE3-2{(0, TES-2{0,30-0, TE&-2(0,30-1,
IDENTIFICATION DE LECHANTILLON: aljm adym 30-1,00)m Tjm 10im
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sl
DATE O ECHANTILLONNAGE:  2013-10-03 20131003 2013-10-03 20131003 20131003
Paramadre Unibiis CIN LOR ABITETI 4B27574 ABT5TS ABIT5TE 4B2TETT
Arganbs gl 002 <02 0.04 1o <002 <002
Baryum mgfl 1 =1 =1 =1 =1 =1
Bare mgfl 5 <5 <5 <5 <5 5
Cadmium mgfl am <0 =01 =00 <00 =001
Chrome mgil oM =0 =001 =001 =001 =0.01
Flucrures mgfl 10 <10 <10 <10 <10 <10
Memure okl mgfl 0.0001 <0.0001 <0000 < 0001 <0 0001 <0.0001
Hitriters mafl as =05 05 05 05 <05
Mifrites plus nirales mgl Q5 <05 Q.5 Q.5 45 Q5
Plomk mgl 005 Q08 =005 =005 =008 =005
Sédnium mg'l 413 <5 <5 <05 05 =3
Uranium mgfl a5 <05 <5 <05 Q5 <05

Commentaires; LDR - Limite de détecion rapport éa;

CI'N- Catéras Mormes

Certifié par:

Bord [Folipies far dey rols o pase el les sigr

lem eodger ey o

L prosdolr @ des Laboraboires AGAT corcemant |es sigrabueds ef les. sgralainee se mnfome sridemsent A sdgentes dacrédiation B0 17005 2005 covre B requisl, brgquesppicable, CALA, CON & MODEFP, Toues e sigrahues sur e oi iicats JAGAT
airel e Be exigeries RgeraEe AT evdes par CALR 0T sl MODEE P

EIGET CERTIFICAT IV ANALYSE

Page 11de 16

Co e verion empace of anmibe oute version, le cas dchéant. Co document ne doit pas dre repeochill, Snon en enfier, sarm Maurisation écrite du labomtcire. Les résulats ne #e rapportent qu'aus échantilons scumis pour analkyse
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

9770 ROUTE TRAMSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA HAZ VT

@@@ il Laboratoires Sl

Controle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N BON DE TRAVAIL: 13M789314
N° DE PROJET: E4310448 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:lon Tirca LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricoak
Analyse des Sols
Date du ra ppor‘l: 201310417 DUPLICATA MATERI&U DE REFERENCE ELANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
Bramo de| . Limites ) Limltas Limiise
PARAMETRE Lot N® ggh. | Dwup#d Dup#2 | % d'dcart makhodn % Réoup. % Rdcup % Réaup.
Inf. | Sup il Sup. It Zup.

14 matsux [8xel. Hg) [TC, 80)

Argent 1111 A KA HNA oo =05 102% 80% 1230% 102% 80% 120% 101% &0% 120%
Arsenic 1011 & KA hA 0.0 =50 1D6% 80% 120% 104% &0% 120% 1D4% G60% 120%
Saryum (ICP-0ES) 101 MA KA hA 0.0 =20 94% B0% 130% 92% 80% 120%m 91% &0% 120%
Cadmium {ICP-0ES) 1111 A KA HNA oo =09 a7 BO0% 130%  04%  B0% 120%  86%  5D% 120%
Cobalt (ICP-0ES) 1111 A KA HNA oo =15 94% B0% 120% 92%  B0% 120% 3V B0% 120%
chrome (ICP-0ES) 1011 & NA A oo <45 95% B0% 130% 80% 120% Q0%  B0% 120%
Culvre (ICP-0ES) 1 M& NA A oo =40 99% A% 120% 80% 120% 97%  B0% 120%
Etaln {ICP-0ES) 101 A RA MA oo <3 95% H0% 130% d0% 120% 90%  G60% 120%
Manganése [ICP-OES) 101 MA KA hA 0.0 <10 92% 80% 130% 80% 120% 95%  G60% 120%
Molybdane (ICP-0OES) 1011 & NA A oo <2 102% 80% 130% 80% 120% 103% GE0% 120%
Nickel (ICP-CES) 1011 & KA hA 0.0 =30 96%  80% 120% 99%  A0% 1I0%  95%  BD% 120%
Plomb (ICP-DES) 101 MA KA hA 0.0 = 30 97% 80% 1X0% 92% 80% 120% 92% &0% 120%
Sernlum 1111 A KA HNA oo =1 104%  80% 120% 102% 80% 120% 104%  60% 120%
ane [ICP-0EE) 1111 A KA HNA oo = 100 101% 80% 120% 99% 80% 120% &7%  50% 120%

Certifié par:

La procédure des Laboratioires AGAT concemant les signatures =% les signaiaires se conforme sifciement aur exipences dlacordditation 150 17025:2005 comme |2 reguiert, lorsgque aoplicable, CALA,
GCOM =t MDOEFF. Towtss ies sionaturss sur les cerificals SAGAT sont protégées par des mo's de passe ot les signataires rencontrent l=s exigences des domaines @accrddiation alnsl gue les
exigences réglonaies approuvees par CALA, CCMN e MODEFP.

HASGET RAPEORT DE CO NTRALE DE QUALITE Page 12de 18
Cette versian remplace et annuie toute version, le cas échéant. Ce document ne dolt pas &ire reprogull, sinon en endler, sans Fautorisation ecrite du laboratoire. Les résukals ne se
rapporient ouaux echandlions scumis pour analyse
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

9770 ROUTE TRAMSCANADIERNE

@ F ST. LAURENT, GUEBEC
CAMNADA HAS {WE
@ @ Laboratoires e

hetpciaw agatiabs com

Controle de qualité

MOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BOM DE TRAVAIL: 13M769314
N° DE PROJET: E1310443 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:lon Tirca LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook
Analyse organique de trace
Diate du rapport: 2013-1047 DUPLICATA MATERI&U DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
Biano de Limitess Limilbsz. Limise
PARAMETRE Lot N #ph. | Dupdd Dup #2 | % d"doart| makhoes % Réoup. % Récaup: % Réaup,
Inf. | Sup nf. Sup. Int. Zup.
HAP [TE, s0l)
Acenaphiylene 1 4E2TEE 02 0.2 =0.1 4% TO% 130% MNA 70% 130% 33% 130%
Acénaphiéne 1 7 14 ne =0.1 Q4% TO% 130% MNA 130% 130% 93% 130%
3.0 23 =0.1 85% TO0% 130% NA TO0% 130% 35% 130%
46 4.3 =0.1 83% TO% 130% NA TO% 130% 36% 130%
33 35 <01 99%  TO% 130%  MA  T0% 130%  99% 130%
Senzo (b,LE) Nuorantheéne 6.2 L =0.1 85% 0% 130% MNA 70% 130% 35% T% 130%
Senzoic)phenanthréne 0.6 D.E =0.1 9%  TO% 130% NA TO% 130%  90% % 130%
Senzo(g,h liperylene 1 4E2TSE1 21 B =0.1 Q6% TO% 130% NA TO% 130%  94% % 130%
Chryséne 1 4E2T5E1 432 35 4 <.1 aT%  TO% 130% MA TO0% 130% 36% T% 130%
Clbenzoia hj@anthracéne 1 4E2T5E1 0.8 0.7 13.0 <.1 99% TO% 130% MA T 130% 96 T% 130%
Dibenzoga lypyrans 1 4g27EE1 08 DE 230 <04 B5%  TO0% 130% MA  70% 130% 81%  70% 130%
Dibenzoia h)jpyrens 1 4E2TSE1 o1 D oo =0.1 7% T0% 130% NA T0% 130% 1% T% 130%
0.3 0.3 oo =0.1 95% 70 130% NA TO% 130%  95% 7% 130%
Diméthyl-7, 12benzo(ajanthracana =01 =01 oo =0.1 8% TO% 130% NA T0% 130% 33% T% 130%
Flugranthéne 11z 10.3 &0 =0.1 9z%  TO% 130% NA TO% 130% 92% 0% 130%
Flugrane 148 2 40.0 =0.1 93% 0% 130% MNA 70% 130% 92% T% 130%
ndenai 1.2, 2-odjpyrene 21 8 10.0 =0.1 95% 0% 130% MNA 70% 130% 933 T% 130%

o L]
<01 =01 oo =0.1 Te%m  TO% 130% MA 0% 130% T3k V0% 130%

Matnyl-3eholanthngns

Napniaians 1 4B37S61 15 1.0 BE.0 <0.1 95% TO% 130%  MA  TO% 130% 95%  TD% 130%
Phenanihrene T 4B37561 116 o4 .0 <0.1 92% TO% 130% MA  TO% 130% 93% T0% 130%
myrens 1 4B2TSE 82 7.7 6.0 =0.1 92% TO0% 130% MA  TO% 130% 94%  T0% 130%
Malnyl-inapntalens 1 4B2TSE 0.5 D3 50.0 =0.1 100% 7O0% 130% MA  T0% 130% 99%  T0% 130%
Methyl-Znaphtalens 1 4B37561 0.7 0.4 55.0 <0.1 B5% TO% 130% MA  TO% 130% 85%  T0% 130%
Dimethyl-1.2naphtalens 1 0.3 0.3 0.0 <01 93% TO% 130% MA  TO% 130% 94% T0% 130%
Trimethyl-2 3 Snaphtalens <01 <01 [l <01 Td4%  TO% 130% MA  70% 130% T4%  TD% 130%
Acénaphigne-0i0d 95 B 20 85 85% 40% 140% MA  40% 140% 8%  40% 140%
Flugranthiene-010 o3 102 30 22 93% 40% 140% MA  40% 140%  94%  40% 140%
Peryiene-012 1 120 1.0 100 103% 40% 140% MA  £0% 140%  103%  40% 140%

Certifié par: Rkt Zeohy

La procédure des Laboraiolres AGAT concemant kes signatures =% les signataires se conforme sirciement aux exigences daccrddiation 150 170ES:2005 comme |2 requiert, lorsque apolicabie, SALA,
COCH =t MDOEFF. Touies les sipnader=s. sur les o=rificals FAGAT sont projdgées par des mois d= passe =i les signaiair=s renconirent l=s exip=nces des domaines d'accrddiation ains! gue les
exig=nces réglonales approuvées par CALA, TCM et MOOEFP.

@EGAT RAPPORT DE CONTRALE DE QUALITE Page 13de 18
Celts verskan remplace et annuie toute version, le ¢35 échéant. Ce document ne dolt pas &re reprogull, slnon en entler, sans l'autarisation ecrite du laboratolre. Les résulals ne s
rapporient Quraux ecnantiions SoUMmis pour analyse.
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

9770 ROUTE TRAMSCANADIENNE

ST LAURENT, QUEBEC

@ @ X CAMADA HaS 1WE

L (5125337-100

@ i | Laboratoires FAX (2145202048

Pty agaltiabs com

Controle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 13M769314
N° DE PROJET: E1310448 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:lon Tirca LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricoak
Analyse de I'eau
Data du rap-port 20131017 DUPLICATA MATERIZU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
Blano de _ Limiltss i Limltae Limise
PARAMETRE Lot W® &oh. Dupai Dup #£2 | % d'soart| mithods % Séoup. % Réaup %% Réowp.
Int. Sup nf. Sup. Int. Sup.

RMD Matigra lxlvlabls

Arsenic MA NA A 0.0 <002 105% 80% 120% 107% &80% 120%  NA 80% 120%
Baryum A WA MA 0o <1 108% B0% 120% 98%  80% 120% 1D1%  &0% 120%
Sore M3 F& HA hA o.o =5 WA B0% 120% 102% &80% 120% 119% &0% 120%
Cadmium s MA KA HA 0o =0.01 105% 80% 120% 101% 30% 120% 101% &0% 120%
Chrome s A A hA 0.0 = 0.01 100% 80% 120% 100% 30% 120% 105% &60% 120%
Flugnures 1 A A hA 0.0 <10 89% 80% 107 &80% 120%m NA 6% 120%
Mercura total 1 A HA A 0.0 =000 B81% 8S0% 105% 80% 120% 1D0% &0% 120%
Hikrites 1 A WA MA 0o < 0.5 MA - B0% 9% 30% 120%m 9% G60% 120%
Mitrites plus nitrates 1 A A hA 0.0 =03 99%  80% 99w 30% 120% 96% 60% 120%
Plomp 115 M& HA A 0.0 =008 117% 80% 99% 0% 120% 103%  &60% 120%
Sernlum 115 M& HA A 0.0 =05 108% 80% 120% 101% 30% 120%  NA &% 120%
Jrarium 115 A WA MA 0o < 0.5 MA  80% 120% 103% 80% 120% 111% &60% 120%

TN |

e | ,'(;f“

Certifie par:

Ls procidure des LAnorinines AGAT cONCRmant ks signatures o jss signaisines 52 oonfomme sTCismant AUR EnQences Cactrsstation 150 170252005 comme |s requisrt, lorsque appiicabie, CALK,
CCN £t MIDDEFF, TOUES k23 IQNatunes sur s CENMcals SAGAT SOt prmAges par cas MOt 9= passs &1 85 SgNatarss rencontrent l=5 exigances des comanes Facoredtation ainsi que ies
exigences réglonales approuvees par TALA, TCM =2 MODEFP.

HAGET RAPPORT DE CO NTROLE DE QUALITE Page 14 de 18
Cette version rempiace et annule toule version, |e ¢35 échéant. Ce document ne dolt pas &ine raprodult, sinon en endler, 53ns F'autorisation écrite du laboratolne. Les résukals ne e
rapportent gu'awx ecnandllons scumis pour analyse
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PROJET : N-d : E1310448

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

2770 ROUTE TRAMSCANADIERME

ST. LAURENT, QUEEEC

@ @ . CAMADA HS 143

L [S14§337-100

@ i | Laboratoires FAK (5141332 3046

hefpritea. agatiabs com

Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 13M763314

N° DE PROJET: E1310448 A& L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

PRELEVE PAR:lon Tirca LIEU DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE | PREPARE LEI&NALYSE LE| AGAT P.ON. | P TERATORE At S

Analyse des Sols

Angent HMFAGN 201011 MET-101-8105 ML 200 MIZTMA icPs

rsenic 131011 20121011 MET-101-8108 B DM MA R

Baryum (ICP-0ES) M1 20921011 MET-1DI-E107 e a2 MA epoes

Cadmium (ICP-0ES) MM 2001 MET-1D1-8107 M T RIZMA cpioes

Cobait (ICP-0SS) M1 20921011 MET-1DI-E107 o et 12 MA - epos

Chrome (ICP-OES) MMFE1 20431041 MET-1D1-8107 M T MEUTZIMA icpioES

Cuiure (ICP-0E5) 31011 20131011 MET-101-8107 "2;'}:"3 25111 ;"'5 12MA epinEs

Btain (ICP-0ES) MF0-11 2012104911 MET-101-8107 'z"é"‘s ZE,IDH 3“_"'5’- 12iMA eoimee

Manganése {|CP-DES) MM31011 20131011 MET-101-8107 '2}%*3 ZE,I'L ;"'5' 1Z2:MA. eoinEs

Malybdéne [ICP-DES) M3011 20121011 MET-101-8107 "2“%:“3 25111 ;"'5’ 1Z;MA eoinEs

Nicke! [ICP-OES) MM31011 20131011 MET-101-8107 '2}%*3 ZE,I'L ;"'5' 1Z2:MA. eoinEs

Piomis {ICP-0ES) 3011 20131011 MET-101-8107 "2“}:"3 25121 ;“5 12MA pinEs

S2lénium MM 20431011 MET-1D1-E105 o o et 12 MA e
NP iman . _ _ M 200-ME1ZIMA oo

Zinc (ICP-0ES) M1 201340411 MET-101-8107 e CPIOES

AGAT 30MMAIRE DE METHODE Page 15de 16

Cetba varsion remplace 2t annuie toute wersion, le .35 échéant. Ca gotumeant ne dolt pas &ire raprogull, EInon en entiar, sans 'autarisation ecnte du laDoraloie. Les nésukals ne se
rapporient guraux echantlions soumis pour analyse
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
561, rue Child, Coaticook, Québec.

N-d : E1310448

FGET vLaboratoires

Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
N° DE PROJET: E1310448
PRELEVE PAR:lon Tirca

9770 ROUTE TRAMSCANADIENME

ST. LAURENT, GUEBEC
CAMADA HAZ 1WE
TEL (S14)337-1000
FAX [514)323-2026
heipoiteaw.agatiabs com

N° BON DE TRAVAIL: 13MT55314
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEY DE PRELEVEMENT:561 Child Coaricook

PARAMETRE | PREPARE LEIANA LYSE LE| AGAT P.ON. | fFﬁ%Fﬁ‘ﬁiE“E Ao
Analyse organique de trace
Acénaphtyléne M35 203108 ORG-I00-5102 MAADO-HAR 1.1 GCMS
Acénaphtine 20131015 20134045 ORG-100-5102 EPA SW-B46 8270 GCMS
Arthracine 20131015 20131015 ORG-100-6102 GCMS
Bsnzoiajanthracéne 201310415 2013105 ORG-100-5102 GCMS
Benznia)pyréne 01310415 20139015 ORG-I005102 GCMS
Benzo (o) fucranthine 201310415 20131015 ORG-100-5102 aCMs
315 2042105 ORG-I005102 MAAD0-HAR 1.1 GCMS
) 315 20421015 ORG-I005102 11 GCMS
Chryséne 20131015 20131015 ORG-100-5102 11 GCMS
Dibenzoja hianthracéne 201310415 2013105 ORG-100-5102 11 GCMS
Dibenzoja.ijpyréne 0131015 20134045 ORG-100-5102 11 GCMS
Dibenzoiz hipyréne 201310415 20131015 ORG-I00-5102 11 aCMS
Dibenzoia ljpyrine 315 2042105 ORG-I005102 11 GCMS
Diméthyl-7. 12henzo(ajanthracine 3015 2105 ORG-I005102 11 GCMS
Flugrantnéne 20131015 20131015 ORG-100-5102 11 GCMS
Flucréne 201310415 2013105 ORG-100-5102 11 GCMS
Indénc{1,2.3-cdjpyréne 0131015 20134045 ORG-100-5102 11 GCMS
Métny-3chalanthréne 201310415 20131015 ORG-I00-5102 11 aCMS
Napfialine 201310415 20131015 ORG-100-5102 11 GCMS
Prénanthréne 01310415 20139015 ORG-I005102 11 GCMS
Pyréne 20131015 20131015 ORG-100-5102 11 GCMS
Méthy- Inapniakine 20131015 20131015 ORG-100-6102 11 GCMS
Méthy-2napntakine 201310415 2013105 ORG-100-5102 11 GCMS
Dimétnyi-1, Inaphtaléne 201310415 20131015 ORG-I00-5102 11 aCMS
Triméthy-2.3 Snaphtaléne 201310415 20131015 ORG-100-5102 11 GCMS
Acénaphténe-D10 01310415 201390415 ORG-I00-5102F 11 GCMS
Flucrantnine-D10 20131015 20121045 ORG-100-5102F 11 GCMS
Péryiine-D12 31015 2034048 ORG-I00-5102F 1 GCMS
Analyse de I'=au
rsenic N30 20121015 MET-101-8105 ML T MAIZIMA  icPms
Baryum N30 201015 MET-1D1-8107 ML ZI MSIZIMA  oPioes
Bore NF-M 205 MET-101-6107 WS 200 MATZIMA jcpioes
Cadmium NF-M 205 MET-101-6107 WS 200 MATZIMA jcpioes
Chrome NF-1 201095 MET-101-8107 WS 200-MATZIMA oRioes
Flugrures HNMFA0IE 20131015 INOR-I01-6050 SMASIOC21ed 2005 g pochone
Mercure tota 201310415 201390415 MET-101-£102 M&. 200 g 1.1 VAPEUR FROIDE/AS
iites 1315 01015 INDR-101-6004 M. 300 - lons 13 CHROMATO IDNIQUE
Nitrites plus nitrates 20131015 20121045 INOR-101-6004 MA. 300 - lons 1.3 CHROMATO IONIQUE
Pioms NF-1 201045 MET-101-8107 WS 200-MATZIMA opioes
S&iénium N30 20121015 MET-101-8105 M T MAIZIMA icPms
Urarium NF-M 205 MET-101-6107 WS 200 MATZIMA cpioes

AGAT SOMMAIRE DE METHODE
Cattz versian remplace =t annuie touls vershon, e cas dchéar. Cz document ne dolt pas &ne
rapportent gu'aux echantlio

anayse
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