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SOMMAIRE EXECUTIF

A la demande de monsieur de monsieur Michel Chopin, des Développements
Immobiliers BCG Inc., une étude vérification environnementale, Phase | et une étude de
caractérisation environnementale, Phase I, ont été réalisées par notre groupe.

Ces travaux sinscrivent dans le cadre de section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de
I’ environnement pour la cessation d'une activité inscrite a I’annexe |11 du Reglement sur
la protection et |a réhabilitation des terrains (RPRT, MDDELCCQ, 2003).

La propriété est située a 5760, rue Garnier & Montréal, elle se trouve sur les lots rénovés
5272059, 5272060, 5272061, 5272 062 cadastres du Québec et la longitude
73°35728,33" ouest et la latitude 45°32°16,18" nord. Le terrain est de forme rectangulaire
de 30,48 m de largeur par 32,36 m de longueur, pour une superficie totale de 983,30 .

(Voir Figurel et Plan du siteal’annexe 1).

L’ évauation environnementale Phase | a démontré que la propriété est utilisée pour
I’exploitation d’'un garage qui fait le débosselage, la peinture et la mécanique automobile
depuis plus de 30 ans. L historique du site a démontré que le site était occupé par un
garage de camions lourds (plan d’ assurance incendie de 1962), cette activité est régie par la
Loi 72, section IV.2.1 RPRT.

L e changement de vocation du site doit répondre a des exigences environnemental es fixées
par le Ministére du Développement Durable de I’Environnement et Lutte contre les
changements climatiques du Québec (MDDEL CCQ). (Critére B).

e B ) Juillet 2014
@ elinviro Révision 02
& Conseil

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HY GIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase II\Phase Il E1403461.doc

Page vii sur 232




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Les conditions environnementales de I'ensemble du site doivent donc étre connues afin de
connaitre sa qualité environnementale et, sil y a lieu, d'évaluer I'ampleur des travaux de
décontamination environnementale a réaliser ainsi que les colts associés.

L’ éude de la caractérisation environnementale, Phase |1, faite par notre groupe le 12 et 16
mars, le 3 et 4 juin 2014 apermis de calculer les volumes de contamination comme suit :

= Un volumede 182,5 m® dépassant le critére C.

= Unvolumede1 2234 m?sesituant dansla plage B-C.

Le volumetotal de sol contaminé au-dela des critéres d’ usage est estimé & 1 405,9 m°.

L es eaux souterraines respectent les critéres d’ usures « Résurgence dans les eaux de surface ou
infiltration dans les égouts (RESIE) » sauf pour le puits d’ observation PO1 qui dépasse de treés
peu ces critéres pour les HP Cyo-Cso, un volume minimale de 10 L correspondant au volume du

puits devrait étre purgé et dispose et ré-échantillonné le puits pour le contenu en HP Cyo-Cs.

Un suivi environnemental des eaux souterraines au hiveau de ce puits doit étre entrepris lors de

I’implantation de la nouvelle bétisse.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

1. INTRODUCTION

Les services du Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc. ont été retenus par monsieur Michel
Chopin, des développements immobiliers BCG, pour réaiser une vérification
environnementale, Phase | et une caractérisation environnementale phase I, de la
propriété située a 5760, rue Garnier a Montréal, actuellement occupé par un garage

mécanique.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de
I’ environnement pour la cessation d’une activité inscrite a I’annexe |11 du Reglement
sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT, MDDELCCQ, 2003).

La propriété se trouve sur les lots rénovés 5 272 059, 5 272 060, 5 272 061, 5 272 062,
cadastre du Québec et lalongitude 73°3528,33" ouest et la latitude 45°32°16,18" nord.
Le terrain est de forme rectangulaire de 30,48m de largeur par 32,36m de longueur,

pour une superficie totale de 983,30m?. (Voir Figure 1 et Plan du sitea |’ annexe 1).

. OBJECTIF DE LA METHODOL OGIE DE TRAVAIL

L'EES, Phase | a pour objectif d'identifier les impacts environnementaux réels ou
potentiels causés par les activités actuelles et antérieurs sur le site ou dans son
entourage. En effet, le site &I’ étude était occupé (tel montré dans le plan d assurance
incendie de 1962) par une compagnie de manufacture de camions « Truck Body », en
relation avec laLoi sur laqualité de I’ environnement et le reglement sur la protection et
la réhabilitation des terrains, annexe Il des catégories d'activités industrielle et
commerciales, numéro 811199 «Autres services de réparation et d entretien de
véhicules automobiles (seulement les parcs d autobus, de camions et de véhicules
lourds ainsi que les concessionnaires de véhicules automobiles), |’ objectif de cette

étude est de vérifier si les sols et les eaux souterraines sont contaminés.
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La méthodologie qui a été utilisée dans I’ exécution de la phase | de cette étude est celle
prescrite dans la norme Z768-01 (CSA 2002), la phase | comprend les informations
suivantes :

¢ Revue des cartes topographiques et géologiques ;

e Revue des études précédentes ;

¢ Revue des photographies aériennes ;

e Revuedudossier delamunicipalité delaville de Montréal;

e Revue desdossiers de labibliothéque nationale du Québec (BNQ) ;

¢ Revue du groupement technique des assureurs Inc. ;

e Revuedu dossier delaRégie du Batiment du Québec;

e Revuedu dossier du Ministére du Dével oppement durable, de I’ Environnement

et Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCCQ) ;

e Consultation del’index aux immeubles du registre foncier du Québec ;

e Consultation du répertoire des terrains contaminés du MDDELCCQ ;

e FEtude géologique régionale ;

e Systeme d'information hydrogéologique (SIH) ;

e Cartede vulnérabilité des nappes d’ eau souterraines ;

e Inspection du site;

e Entrevue avec le propriétaire.

Dans |e cas ou un risque environnemental est soupconné, comme dans ce cas, une ESS,
Phase Il est recommandée pour se rassurer de la qualité environnementale du site. La
confirmation de la présence ou de I’absence de contamination environnementale est
réalisée en prélevant des échantillons de sol et de |’ eau souterraine et en effectuant des

analyses chimiques lors de la compagne des investigations.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Les procédures qui sont employées dans la réalisation de la Phase |1 de cette étude sont

celles prescrites dans la norme Z769-00, (CSA 2001), évaluation environnementale du
site, Phase I1, le guide de caractérisation de terrains (MDDEL CCQ, 2003) et « Guide

d échantillonnage a des fins danalyses environnementales — Cahier 5 —

Echantillonnage des sols » publié par le Ministére de I’ Environnement du Québec en

2001.

LaPhase Il comprend les informations suivantes :

Installation de 3 puits d’ observations et réalisation de 3 forages ;

Prélevement en continu d’ échantillons de sol a I’aide d'une cuillére fendue de
61cm de longueur 31,8 mm de diamétre intérieur et 51 mm de diamétre
extérieur;

Soumission au laboratoire de 31 échantillons de sol, incluant les échantillons de
contrble de qualité, séectionnées pour les analyses des teneurs en
hydrocarbures pétroliers C10-C50, en hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), en COV (HHT et HMA) et métaux ;

Prélevement de cing échantillons d’ eau souterraine, incluant deux échantillons
de contréle de qualité, sélectionnées pour des analyses des teneurs en
hydrocarbures pétroliers C10-C50, en hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP), en composés organiques volatiles (COV) HAM-HAC et métaux;

Les travaux d’'EES, Phase Il se sont déroulésle 12 et le 16 mars, le 3 et 4 juin 2014 a

I’ aide d’ une foreuse hydraulique de marque Sédidrill 210 au propane sur chenille fournie

par Forasol Inc. Inc. avec deux opérateurs. Les échantillons de sol ont été analysés par
Agat laboratoiresinc. un laboratoire accrédité par le MDDEL CCQ.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

3. DESCRIPTION DESETUDES PRECEDENTES

Une étude de vérification environnementale, Phase | a été effectuée par Inspect-Sol Inc., au

mois d’ ao(t 2002 dont le numéro de référence est 16974-E-7439.

4. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |

4.1 HISTORIQUE DU SITE

4.1.1 Chainedestitres

Larecherche detitres de propriété a été effectuée 21 mars 2014 par monsieur Anass

Guessous. La propriété al’ étude se trouve sur leslots rénovés 5 272 059, 5 272 060,
5272061, 5272 062, ladate de rénovation est 25 juillet 2013, ces lots fessaient partie
d’une partie du lot original 3 795 046 établit le 9 mai 2008. Le registre foncier indique

des transactions effectuées avant 1961 et ce jusqu’ au 24 décembre 2012. Les

documents consultés sont reproduits al’ annexe 1.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Tableau 1: Liste chronologique desusagesdu lot 5272 059

Date d’ enregistrement Vendeur (Propriétaire) Acquéreur (L ocataire)
2012-12-24 Thai Bich Quyen Luu Nguyet Minh
2008-11-04 Tai Bich Quyen Luu Nguyet Minh
2005-01-10 Pham Ngoc Chau Tai Bich Quyen
2003-09-02 9021-4404 Québec Inc. Pham Ngoc Chau
1996-12-30 90214636 Quebec Inc. 9021-4404 Québec Inc.

Faillite

1985-06-20 Bouchard Yvon R & A Blouin Inc.
1969-08-05 Emile Saint-Aubin Bouchard Y.
1968-05-02 Donnan D. S. Saint-Aubin E.

? Donnan C.C. Donnan D.S.

? Brien O Donnan Cartage

? Dubrofsky Roal Brien O

? Vendish T. Dubrofsky Rod

? Vendish T.

L’ analyse des titres a démontré surtout les noms de particuliers, des compagnies a
numéro et des ingtitutions financiéres. On ne sait pas si les particuliersou les
compagnies & numero ont une activité commerciale ou industrielle susceptible de
contaminer les sols et |’ eau souterraine de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC, 1998, révisé en 2001.

N.B.: La liste des transactions citées ci-dessus est donnée a titre informatif et ne doit
pas étre considérée comme une recherche formelle ni exhaustive de la chaine des titres

|égaux de la propriété. Les documents manuscrits sont parfoisillisibles.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.1.2 Répertoiresdesterrains contaminésdu Ministere du Développement
durable del’Environnement et de L utte contre les changements
climatiques du Québec

Le Ministere du Dével oppement durable, Environnement et L utte contre les
changements climatiques du Québec (MDDEL CC) tient & jour des répertoires publics
sur lesterrains contaminés et les dépots de sols contaminés et de résidus industriels a
partir des dossiers portés al’ attention du Ministére. D’ autres inventaires, notamment
ceux couvrant les lieux d’ élimination de déchets dangereux (ancien « GERLED ») ou
leslieux utilisés par I’industrie de la transformation du charbon (cokeries, usines de
gazéification, etc.), ont éé réalisés par le passé, mais ne sont plus tenus ajour et ne
sont disponibles gu’ en format papier. Certains des sites visés par ces anciens

inventaires ont été intégrés dans les répertoires publics du Ministére.

En date du 26 mars 2014, il n'y a aucun enregistrement dans le Répertoire des
terrains contaminés qui répond aux criteres : Municipalité de Rosement Petite-Patrie,
ville de Montréal.

Leterrain al’ éude ne figure pas dans |e Répertoire des terrains contaminés et le
Répertoire des dépdts de sols et de résidus industriels. Les résultats de larecherche et

les enregistrements répertoriés sont joints a ci-dessous.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Nom du|Adresse MRC Nature des Etat de la
dossier contaminants? réhabilitation
Latitude (R)?
Longitude et
(Deg. Déc. NAD83) Eau qualité des sols
Numéro souterraine Sol résiduels aprés
de la réhabilitation(Q)
fiche
(06) Montréal
783613 (5740, rue|Ville de Hydrocarbures [R : Non terminée
Canada |Garnier Montréal aromatiques
inc. Montréal polycycliques™,
45,5376547211 Hydrocarbures
_ pétroliers C10
10013 |73,5909026183 a cso
Petro- 5740, rue|Ville de Hydrocarbures [R : Terminée en
Canada, |Garnier Montréal pétroliers C10(2000
Dépbt Montréal a Ch0 Q : Plage B-C
pétrolier
Rosemont
45,5376547211
2777 73,5909026183

En date du 26 mars 2014, il existe un (1) enregistrement dans le Répertoire des
terrains contaminés du MDDELCC ; il s'agit du 5740, rue Garnier a Montréal situé
al15metres du sujet al’ étude (voisins immédiats), il s agit du 783613 Canadalnc., le
numéro de référence est 10013, la décontamination ne serait pas terminée au moment
de larédaction du ce rapport. Sur cette méme adresse, on trouve une inscription
appartenant a Petro-Canada, Dépbt pétrolier Rosemont dont le numéro de référence est
2777, ladécontamination serait terminée en 2000.

Le rapport d’ Ortam daté du 15 octobre 2010 dont le numéro de référence est OE2010-
6N-3397, indique que le lot 3 795 045 situé sur le coté nord-est du sujet al’ étude est

contaminé, ceterrain n’est pasinscrit sur le site du MDDELCC.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Selon le répertoire GERLED, il existe un dossier situé a approximativement a 500 m
du site, il S'agit du Parc Laurier (dossier 06-8-19) situé sur une ancienne carriere
remblayée par des déchets domestiques et des cendres d’ incinérateur. Le site est classé
[11, c'est-a-dire qu'il ne menace pas la santé publique. De plus, il est en aval du sens

d’ écoulement de I’ eau souterraine qui pourrait néanmoins étre contaminée par la

présence de déchets enfouis dans cette carriere.

Notons que le Parc Pére-Marquette n’ est pas sur le site GERLED, cependant, d aprés
les photographies aériennes de 1947-1949, 1950, 1954, 1955, ce site a été remblayé.
On ne sait pas la profondeur de la carriére ni la nature de remblayage. Le remblayage
par |es déchets domestiques pourrait causer la production des biogaz ainsi que de la

migration d’ eau souterraine contaminée.

4.1.3 Photographies aériennes

L es photographies aériennes sont généralement consultées pour connaltre les phases de
dével oppement du site et les propriétés voisines. Elles permettent également
d’identifier les dépbts de déchets ou des zones d’ entreposage sur le site ou ses environs
immédiats qui pourraient avoir un impact environnemental sur la propriété.

L es photographies aériennes de 1930, 1947-1949, 1950, 1954 et 1955, 1962, 1964,
1966, 1969, 1971, 1975, 1981, 1986, 1990, 19993, ont été consultées. (Voir annexe 2).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Tableau 2 : Photographies aériennes

Année Site Propriétés voisines
1930 Lesiteest remblayé Lacarriere au nord-est était en opération
1947-1949 | Lesiteest vacant Lacarriére nord-est est en cours de remblayage
et 1950

1654 Le site semble étre vacant Lacarriére est en cours de remblayage au nord-

1955 est du site, larue Garnier existait d§a, maiselle
N’ est pas asphatée. Deux bétiments séparés par
un terrain vacant se trouvent au nord du site. A
I’ ouest du site se trouve un bétiment commercial
qui ressemble al’ actuel, le terrain au sud du site
semble étre vacant.

1962 Lapartie nord du bétiment a1’ éude était Au sud du site, on observe un dépbt pétrolier,

1964 construite. La partie sud du site semble étre incluant les pompes a essence sur la portion est

1966 utilisée comme un stationnement pour les du terrain ainsi que deux réservoirs sur la

1969 camions et les remorques. portion ouest. larue Garnier, suivie du Parc

1971 Pére-Marquette se trouve al’ est du site

1975

1981

1986 Lapartie nord du batiment du site est présente,

1990 le batiment est dans sa configuration actuelle. Un troisiéme batiment se trouve au nord du site,
connectant ainsi les deux premiers. Lestrois
bétiments sont dans leur configuration actuelle.

1993 Le dépét pétrolier, auparavant localisé au sud du

1998 site n’est plus présent al’ exception d’un petit
batiment qui ressemble & une remise, le reste du
terrain éant vacant.

L’ échelle des photographies aériennes ne permet pas d'identifier clairement la nature
des matériaux entreposes sur le site.

Selon les observations notées sur les photographies aériennes, I’ ancien dépot pétrolier
de Rosemont de Pétro-canada localisé au sud du site, plus précisément au 5740,
Garnier, est un site qui fait partie de la liste des dossiers de terrains contaminés (voir
section 4.1.2), la décontamination serait terminée en 2000, mais, il reste toujours une
contamination pour la méme adresse pour la compagnie 783613 Canada inc. Il est
donc probable que le site d0 & sa proximité, ait été contaminé par I'intermédiaire de
I”ancien dépdt pétrolier de Rosemont. De plus, la présence sur les terrains avoisinants
d'une ancienne cariére remblayée depuis 1950 représente également une

préoccupation environnementale.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

4.1.4 Dossiersau Ministére du Développement durable del’ Environnement et

de L utte contre les changements climatiques

Une demande d’ acces aux documents publigue concernant I’ existence de dossiers de

nature environnementale a été acheminée par écrit au ministére du Dével oppement

durable, de I’ Environnement et de L utte contre |les changements climati ques

(MDDELCCQ), direction régionale de Montréal. Dans une lettre datée du 31 juillet

2002, une autre demande a été adressée a madame Chantal fontaine le 27 mars 2014,

répondante régionale alaloi sur I’ acces aux documents.

Laréponse, faite par madame Isabelle Tremblay fait état des six documents suivants :

(Annexeb).

1. Rapport d’inspection daté du 16 avril 2010, 9 pages;

2. Avisd'infraction daté du 23 avril 2010, 2 pages ;

3. Caractérisation environnementale préliminaire, par Ortam Enviro, datée d’ octobre
2010, 24 pages;

4. Rapport d’ urgence-Environnement daté du 31 mai 2013, 2 pages;;

5. Rapport d’'inspection daté du 13 juin 2013, 8 pages.

4.15 Dossiersd assuranceincendie

Les plans d assurance incendie permettent d’ obtenir des renseignements sur les
antécédents de la propriété a I’étude et du secteur avoisinant. Ils informent sur la
présence de réservoirs de stockage, de chaufferie, de transformateurs et d autres
éléments susceptibles d’ étre pertinents a I’ étude. Un examen des ces plans disponibles
alaBibliotheque Nationale a permis de découvrir que I’Underwriter’s Survey Bureau
a dessiné deux plans du secteur a I’étude, un en 1962, et un en 1917, volume 10.
(Annexe 4). Ce plan indique que la partie nord du site est en construction, la partie sud
est occupée par un garage pour la carrosserie des camions « Truck Body », les voisins
nord-ouest est une compagnie de métal, les voisins sud-est situé au 5670, une station
d essence, les voisins sud-ouest est une compagnie Dinsmore & Co LTD (une

compagnie de textile).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.1.6 DossiersalaRégiedu batiment du Québec

Une demande d'accés a |’ information concernant I’ existence de dossiers de nature
environnemental e a été acheminée par écrit a madame Chantal Fontaine, répondante de
laloi sur I’accés al’information, ala Régie du Batiment du Québec (RBQ), Division
équipements pétroliers de ladirection régionale de Montréal, le 27 mars 2014.

LaRBQ ne dispose d’ aucun document pertinent a notre étude.

Par contre, la demandé effectué le 31 juillet 2002 & madame Francine Dion, agente

d information au MRN. Le ministére disposait des documents suivants:

(Annexeb).

Le MRN possede un dossier sur lelot 5760 et 5760A, rue Garnier. Le dossier comprend
une demande de permis pour I’ exploitation un commerce de produits pétroliers pour 5760
et 5760A. La demande du 5760, datée de 1994, est pour un réservoir hors-sol intérieur de
910 litres contenant de I’ huile usée. La demande a éé faite au nom de M. Y ves Emond et
Y ves Mécanique enr, un ancien locataire du site. La demande du 5760A, datée de 1996,
est pour deux réservoirs hors-sol intérieurs contenant respectivement du lubrifiant et de

I”huile usée. La demande a été faite par le centre d’ auto Robert inc., locataire au 5760A.

4.1.7 Registremunicipal

Une demande d’ acces al’information a été acheminée le 31 juillet 2002 au service du
Greffe de lamunicipalité de laville de Montréal, municipalité de Rosemont, petite
Patrie. Il ny a pas eu de réponse de laville dans les dossiers d' I spect-Sol Inc. (Annexe
5).

Une nouvelle demande a été adressée alaville le 27 mars 2014, nous avons recu une
réponse de la ville datée du 29 avril 2014. L’ arrondissement de Rosemont |a Petite

patrie ne dispose aucun document ala garde lade lapropriété al’ éude.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Notre client nous atransmis deux lettres de laville de Montréal comme suit :

1. Avisdeladirection de la santé publique —immeuble 5754, rue Garnier ;

2. Préoccupation de la Direction de la santé publigue concernant I’ aménagement

de condominiums sur une partie du terrain d’ un garage de larue Garnier.

4.1.8 Répertoiredel’entreprise

Aucun répertoire industriel ou municipal n’éait disponible.

4.1.9 Résumé des activités susceptibles de contaminer I’ environnement

Le plan d’ assurance incendie de 1962, montre que le site était occupé par un garage de

carrosserie de camions « Body Truck », cette activité s'inscrit dans le cadre de la L oi

sur laQualité de I’ environnement, RPRT, annexe |11 « Autres services de réparation et

d’ entretien de véhicules automobiles, seulement les parcs d’ autobus, de camions et

véhicules lords ainsi que les concessionnaires de véhicules automobiles ». Le sitea

évaué vers 1969 vers un site de mécanique automobile ordinaire et un centre de

débosselage et peinture automobile jusgu’ al’ actuel.

Les voisinsimmédiats situés au 5740, rue Garnier pourrait avoir un impact immédiat

sur I’ environnement, en effet, ce site était utilisé comme dépodt pétrolier entre 1962 et

1990.

Le parc Pere-Marquette était une ancienne carriere en activité en 1930 selon les

photographies aérienne et en remblayage vers 1950 et 1955, la nature du remblai n’ est

pas connue. Le remblayage de la carriére peut avoir un impact sur |’ environnement a

savoir le sol et les eaux souterraines.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.1.10 Résumé des éudes de car actérisation antérieures

Aucune caractérisation environnementa e n’ a é&é effectuée sur leslots al’ étude.
La caractérisation environnemental e de site préliminaire (CESP) Phase |l faite par
Ortam Enviro au mois d' octobre 2010 a été réalisée sur le lot 3 795 045, en dehors des

lotsal’ étude. (Voir emplacement al’annexe5).

4.2 DESCRIPTION DU TERRAIN

421 Localisation duterrain

Le terrain faisant I’objet de cette étude est situé a 5760, rue Garnier a Montréal,

municipalité de Rosemont Petite-Patrie. (Voir Photosa l’annexe 9).

Selon le plan cadastral du Québec, circonscription fonciere de Montréal, le numéro des
lots rénovés 5272 059, 5272 060, 5272 061, 5272 062, déposés le 25 juillet 2013,
remplace une partie du lot 3 795 046, lui-méme déposé le 09 mai 2008, |ui-méme,
remplace les lots 4-742, 4-743, 4-744, 4-745, 4-746, 4-747, village de Céte Saint-

Louis, déposésle 09 janvier 1912. (Plan cadastral al’annexe 1).

4.2.2 Usage et zonage actuel du terrain

Le zonage actuel du terrain est commercial, en effet, un garage mécanique se trouve sur
le site, le voisinage est mixte, commercial, résidentiel et récréatif.

4.2.3 Usage et zonage prévusdu terrain

L’ usage prévu du terrain est une activité résidentielle, en effet, le garage seradémoli et
remplacé par des condominiums.,
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.2.4 Usage et zonage desterrains adjacents

L’ usage des terrains adjacents est mixte, (résidentiel, récréatif et commercial) :

% Vers le Nord-Ouest, un garage mécanique (Clifford Samuel Inc.);

>

®,
0

Vers le Nord-est, un parc récréatif (le parc Pére-Marquette);

>

g

.
*

Vers le sud-ouest, des condominiums (résidentiels);

D>

>

*,
o’

En fin, vers le sud-est, une compagnie industrielle, spécialisée dans la

D>

construction (brocheuse Montréal).

4.2.5 Superficiedu terrain

Lasuperficie du terrain est de 983,30 métres carrés (voir plan cadastral), elle a 30,48
metres de front et 32,16 metres de profondeur et correspondant aux lots rénovés 5
272 059, 5272 060, 5272 061, 5 272 062.

4.2.6 Topographiedu terrain

Lasurface du terrain est passablement plane. La carte topographique indique une tres
faible pente versle sud-ouest et |’ élévation du terrain est d’ environ 66 métres au-dessus
delamer. Une partie de |a carte topographique 31H12-200-0101 de 1978 et 31H12-
200-0102 de 1998, du secteur est reproduite a I’annexe 3 (échelle 1 :20 000). Ces

cartes indiquent le quartier dans un rayon de un kilometre autour des lieux.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.2.7 Description sommaire desbatiments et desinfrastructures

La propriété est située sur e coté sud-ouest de larue Garnier, danslaville de Montréal,
elle est limitée au sud-ouest par larue Lanaudiére, au sud-est, par larue des carrieres,
au nord-ouest par boulevard Rosemont, et au nord-ouest par larue Garnier, suivie par
le parc Pére-Marquette. Le bétiment porte |’ adresse 5760, rue Garnier, correspondant
au lot rénové 5 272 059, 5 272 060, 5 272 061, 5 272 062, du cadastre du Québec.

L a propriété posséde une forme rectangulaire couvrant une superficie de 983,30 m?.
Elle est située dans une zone urbaine dével oppée a vocation mixte, commerciale,
industrielle |égere, résidentielle et récréative. Le site comprend un bétiment
commercia d'un étage avec un sous-sol, comprenant une mezzanine sur le cote est,
couvrant approximativement 25% du local. L’ acces ala cour arriére est bloqueé par une
cléture. Cette zone d’ environ 2,5m de largeur est couverte de graviers. La cour est
utilisée a des fins d’ entreposage et de stationnement de véhicules de la compagnie
voisine al’ouest. Le bétiment couvre 97% de la superficie du site. Lereste de la
propriété est constitué de zones asphaltées et en graviers autours du bétiment.

Selon les photographies aériennes, 1a partie nord-ouest du bétiment actuellement les
locaux 5760A et 5760B a été construite entre 1955 et 1962. Toujours selon les
photographies aériennes, la partie sud-est du béatiment abritant actuellement le 5760,
aurait été construite entre 1981 et 1986. Le bétiment est construit avec une dalle de
plancher sur sol, il posséde une structure en acier avec des mursintérieurs en blocs de
béton dont I’ extérieur est recouvert de brique et de panneaux métalliques. Letoit est
plat avec une membrane d’ asphalte.

Le site est actuellement occupé par le centre d’auto Yvon, qui utilise le local comme
atelier de mécanique automobile, plus particulierement pour le débosselage, la peinture
et la mécanique automobile générale, le garage est uniquement utilisé par les
particuliers qui font eux méme leurs réparations de leur véhicule selon un taux horaire
relatif aux réparations a entreprendre et aux équipements a utiliser. Selon le personnel

sur place, lelocal a été utilise a des fins de mécanique automobile depuis plus de 30

ans,
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.2.8 Identification des zonesarisque

Deux réservoirs d huile usées de 1135 litres sont localisés dans le coin nord-ouest du 5760,
rue Garnier. Ces deux réservoirs ne sont pas contenus dans des bassins de rétention
secondaires. Les murs derriére ces deux réservoirs ainsi que les réservoirs eux-meémes sont
sévérement tachées d huile. 1l est possible que les taches provenant des deux réservoirs

d huile usée aient affecté la qualité des sols et de |’ eau souterraine sous la dalle de béton.
Aussi, les drains sont souillés par les huiles et peuvent contaminer le réseau de I’ égout
municipal.

Les vérins électriques dans le garage peuvent avoir un impact sur lacirculation de la
contamination dans les couches stratigraphiques sous-jacentes.

Dans les chambres a peinture se trouvent des plaques amovibles au plancher, ces plagques,
sous lesguelles, on trouve du gravier, sont localisées au centre des chambres a peinture.
Lesplagues ainsi que le plancher sont recouverts de peinture. 1l est possible que la peinture
se soit infiltrée dans le sol, sous ces plagues.

Par ailleurs, le propriétaire du garage autorise réguliérement ses clients afaire leur
réparation al’ extérieur du local, soit sur larue Garnier ou encore sur la surface asphaltée le
long du c6té du bétiment. Ceci expliquerait les nombreuses taches d’ huile retrouvées en
face du batiment sur |’ asphalte.

Il est possible que toutes ses taches ainsi que la peinture recouvrant le plancher des

chambres a peinture aient affecté la qualité des sols et de |’ eau souterraine du site sous e

plancher.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

429 Natureet|'état dessolsen surface

Le plancher sous les réservoirs ainsi que le plancher environnant sont extrémement soulillés

d’ huile usée et quelques endroits sont recouverts d' absorbants saturé d’ hydrocarbures.

4.2.10 Contexte géologiquer égional

Selon la carte géol ogique des dépbts de surface compilée par Prest et Hode-Keyser en
1975, les dépbts meubles sont constitués de moraine non différenciés provenant des
Episodes glaciére de Malone et Fort Covington. Le roc est susceptible d’ étre rencontré a
environ 3 métres sous les dépots meubles.

D’ apres laformation géologique de Montréal compilée par T.H. Clark, 1972, le site et son
voisinage est représenté par laformation de Montréal, membre de Rosemont, groupe de
Trenton, il est composé de variétés de calcaires, de calcaire argileux et de Shale au

sommet.

4.2.11 Contexte hydrogéologique régional

Le socle rocheux dans la région, compose d’ une variété de calcaire, de calcaire
argileux et de Shale au sommet de la Formation de Montréal, groupe de Trenton, ce
type de formation offre un bon potentiel hydrogéologique. La perméabilité du roc est
principalement fonction de la présence de zones d'altération et de fracturation. Ces

roches peuvent fournir un débit jusqu’ @50 m/h.

Le socle rocheux est recouvert d un till glaciaire silto-argileux (Till de St-Jacques),

communément trés compact et peu poreux. La conductivité hydraulique du till est assez

8
faible, se situant autour de 10- a 10-°mis (Croteau, 2006). Dans larégion, letill est,
par endroit, recouvert d’ un sédiment perméable, un sable bien trié correspondant a un
sédiment d’ eau peu profonde de la mer de Champlain. Toutefois, la couverture de

I”unité peu ou pas perméable de till protége les eaux souterraines.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.2.12 Présence de puits d’alimentation en eau sur leterrain

Aucun puits d alimentation en eau potable n’ a été observe sur les lieux.

4.2.13 Qualité des eaux souterrainess connue

Laqualité des eaux souterraines de larégion n’ est pas connue.
LaPhase |l ci-dessus va nous renseigner sur la qualité des eaux souterraines du site a
I” étude.

4.2.14 Contexte hydrographique local

Selon la carte de vulnérabilité de la pollution préparée par le MDDELCC en 1986, le
sens de I’ écoulement des eaux souterraines est généralement vers le sud-est en

direction du fleuve Saint-Laurent qui est situé aenviron 4,5 Km du sujet al’ étude.

Bien que la carte topographique montre une faible pente vers le sud-ouest,
I’ écoulement des eaux de surface sur le terrain se fait directement vers le parc Pére-
Marquette en direction est et nord-est car ce dernier était une carriere qui a été

remblayée qui siphonne de |’ eau.

4.2.15 Présence d’installation de captage d’ eau de surface ou d’ eau souterraine
destinée a la consommation humaine dans un rayon de 1km

A Montréal, il ya principalement:

e lastation de pompage MC Tavish, situé a 815-855, avenue du Docteur-Penfield

situé aenviron 5,4km du site al’ éude.

e L’usine Atwater, situé 23161, rue Joseph aVerdun qui desserve tous les

arrondissements de laville de Montréal ainsi que les municipalités de
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Charlemagne, Montréal Est, Westmount, Cote Saint-Luc, Montréal Ouest,

Mont-Royal, Hampstead. L’ usine est située a environ 9,9 km du site al’ étude.

e L’usine Charles J. Des Baillets, situé a 8585, boulevard Lavérendrye aLasalle
qui desserve tous les arrondissements de laville de Montréal ainsi que les
municipalités de Charlemagne, Montréal Est, Westmount, Cote Saint-L uc,
Montréal Ouest, Mont-Royal, Hampstead. L’ usine est située a environ 20,2 km
du siteal’ éude.

Les usines Atwater et Charles J. Des Baillets sont alimentées par |e fleuve Saint-
Laurent. La principale prise d’ eau est située en amont des rapides de Lachine, 2610
métres de larive. A cet endroit, I’ eau est bien oxygénée et laturbidité, ainsi quele
nombre de micro-organismes, sont faibles. Cette prise d’ eau permet la production de
2160000m® d’ eau potable quotidiennement. Lorsque la demande dépasse ce volume,
une deuxiéme prise d’ eau est alors utilisée. L’ eau est pompée directement du fleuve

Saint-Laurent vers |’ usine Charles J Des-Baillets.

L’ eau est acheminée vers |’ usine de filtration Atwater par le canal de |’ Aqueduc, long

de huit kilomeétres, qui se trouve au sud du canal Lachine.

A sasortiedel’usine, I’ eau est finalement transportée par des conduites principales
pour atteindre les conduites secondaires, |es citoyens et les six réservoirs amenages sur
le Mont-Royal. Situés sur le point e plus élevé delaville, ces réservoirs servent de

gigantesques chéateaux d’ eau qui distribuent I’ eau aux quatre coins de Montréal .
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.2.16 Systeme d’infor mation hydrogéologique (SIH)

Le Systeme d'information hydrogéologique (SIH) en ligne a été consulté en date du 2
avril 2014. Les coordonnées décimales suivantes ont été converties sur le site:

e Lat. (Y) : DEC 45,52495 45 degrés 31 minutes et 29,82 secondes
e Long. (xX) : DEC -73,60000 -73 degrés, 36 minutes et 00,000 secondes

Lesrésultats de larecherche sont selon un rayon de recherche de;

e 1500 metres (1,5 km), il y a un total de 1 inscription. La profondeur est de
19,8m meétres, le niveau d’eau est de -4,57m, débit est 26,4 litres/minutes.

4.2.17 Cartede vulnérabilité des nappes d’ eau souterraine

L’ eau souterraine n’ est utilisée pour I’ alimentation en eau potable que par un petit
réseau d’ agueduc privé, desservant environ 375 personnes dans un parc aroulottes, et
par quelgue 600 résidences ayant des puitsindividuels, al’fle Bizard. Il y aaussi une
trentaine de résidences a Senneville qui sont alimentées par des puits individuels.
Pratiquement toute la population du territoire de la CUM (99,9 %) est alimentée en eau

potable par de |’ eau de surface.

Nous avons consultés une carte de vulnérabilité des aquiféres (méthode DRASTIC)
produite par le secteur des sciences de laterre (SST) de Ressources naturelles Canada
en collaboration avec le MDDEL CC (Politique nationale de I’ eau) tirée de I’ étude sur
les eaux souterraines « Caractérisation hydrogéol ogique régionale du bassin versant de
lariviére Chateauguay ». La carte indique un indice DRASTIC inférieur a2 119. Plus
précisement, les indices de vulnérabilité hydrogéol ogique varient de faiblement

moyenne (entre 100-119), afaible (entre 80 et 99) et méme tres faible (inférieur a79).

Selon la carte de la géologie des dépbts de surface compilée par Prest et Hode-Keyser
en 1975. Les dépbts meubles sont constitués de moraine non différenciés provenant de
I’ épisode glaciaire de Malone et de Fort Covington considéré peu ou pas perméable, ce

qui explique les faibles indices de vulnérabilité hydrogéol ogique dans e secteur.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

4.2.18 Description écologique

Aucun site d'intérét faunique et floristique qui fait I’ objet d’ un statut particulier ne se

trouve a proximité du terrain al’ étude.

Leterritoire de I’ étude est marqué par la confluence de lariviere des Outaouais et e

fleuve Saint-Laurent. Cette jonction crée deux grands lacs fluviaux : le lac des Deux-

Montagnes et le lac Saint-Louis. Les eaux se séparent ensuite pour former différents

chenaux, soit lariviére des Mille-lles, lariviére des Prairies et le fleuve Saint-L aurent,

qui entourent plusieursiles, dont celle de Montréal et I'fle Jésus (Laval). Le systeme

hydrographique du fleuve Saint-Laurent regoit des eaux des affluents qui prennent

source dans les Appalaches et dans le Bouclier Canadien. Les principaux tributaires sur

larive sud sont les rivieres Chéateauguay, Richelieu, Yamaska et Saint-Francois, aors

gue lesrivieres des Outaouais, I’ assomption et Maskinongé forment la majorité de la

contribution en eau de larive nord.

Leterritoire couvert par la ceinture verte du grand Montréal s étend sur 1,7 million

d hectares, sariche diversité naturelle se répartie sur un ensemble dynamique de forets,

boisés milieux humide, terre agricoles et zones riverains qui fournissent un ensemble

de bénéfices naturels aux communautés dans un premier temps et al’ échelle globale

dans un second. L es services écosystémiques ont une valeur économique significative

pour I’ ensemble de la population, des entreprises et institutions qui, méme s elle n’ est

pas prise en compte par les marchées économiques traditionnels, renfonce

I’importance de protéger les milieux naturels et leur capacités de production.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.2.19 Inventair e des matiér es danger euses, résiduelles présentes sur leterrain

L es déchets solides générés sur le site sont les suivants : de I’ absorbant, de I’ huile
usée, des batteries usées, de laferraille, des pieces métaliques usagées, desfiltres a
I"huile, des pneus usagées, des guenilles usagées ainsi que des ordures ménageres. La
facon dont les déchets solides sont éliminés hors site n’ a pas pu étre déterminée par le
personnel des lieux. Cependant, la portion nord de la mezzanine est présentement
utilisée pour entreposer les déchets solides tels que de ferraille et des pieces
métalliques usagées.

Le personnel du site n’ a pas connaissance d’ autres activités d’ entreposage de déchets
solides sur la propriété. Aucun indice d’ une activité d’ élimination de déchets solides et
de matiére dangereuse telles que les huiles usées N’ a été observe au moment de
I"inspection du site. Deux réservoirs d huile usée d’ une capacité de 1135 litres chacun
sont localisés dans le coin nord-ouest du bétiment, une compagnie de recyclage des

huiles usées devrait venir récupérer ses réservoirs.

Les eaux usées générées sur le site sont rejetées dans le réseau d’ égout domestique
municipal. Lamatiere résiduelle domestique est récupérée par laville de Montreéal.
Quelgues contenants de produits chimiques a usage mécanique se trouvaient sur la

table de réparation mécanique et sur le sol du garage.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.2.20 Entrevue avec lesinter venants

Lavisite de la propriété a été effectuée le 23 mars 2013 par monsieur Anass
Guessous, du Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc., accompagné de monsieur Vi,
responsable du garage.

La propriété est actuellement occupée par un garage mécanique qui fait e débosselage,
lapeinture, et la mécanique automobile générale.

Selon monsieur Vi, le garage est utilisé par |les particuliers qui font eux méme leur
réparation de leur véhicule selon un taux horaire relatif aux réparations a entreprendre
et aux équipements a utiliser. Selon le personnel sur place, le centre d’ automobile G et
R inc. occupe le site depuis 2000, cependant, e personnel croit que lelocal a été utilise
ades fins de mécanique depuis plus de 30 ans

Le batiment est chauffé al’ aide d’ unités suspendues au gaz naturel et ceux depuis

1985, le mode de chauffage utilisé avant 1985 est inconnu.

Les personnels n’ ont aucune idée sur I’ existence d’ un réservoir de chauffage souterrain
ou horsterre, ni si les murs, les panneaux, les tuyaux, |’isolation des giclée, revétement
de chaudiere sont isolés a |I’amiante. De plus, ils nont pas de connaissance sur
I”activité des voisins immédiats et enfin ils n'ont pas d'idée sur le potentiel de risque

environnemental sur le site et son voisinage.

e B ) Juillet 2014
@ elinviro Révision 02
& Conseil

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HY GIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase II\Phase Il E1403461.doc

Page 23 sur 232




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.3 INTERPRETATION DESDONNEES

Des risgues environnementaux significatifs ont été identifiés. Ces risques sont associés
aux activité d'un garage, qui fait le débosselage, la peinture et la peinture mécanique
depuis plus de 30 ans, la dalle de béton du garage est souillé par des résidus de pétrole
dans presque tout le garage, les huiles usées sont mal gérés, des fois jetés dans les
égouts comme en témoigne les drains du garage, la ferraille automobile souvent
souillée se trouve dans les quatre coins du garage.

L’ historique du site, montre que le site était occupé par un garage de camions lourds
en 1962 ce qui est régi par laLoi 72, section 1V.2.1 « protection et réhabilitation des
terrains», article 31.51, annexe Ill des catégories d activités industrielles et

commerciales no. 811199.

Les voisinsimmédiats situés au 5740, rue Garnier pourrait avoir un impact immédiat
sur I’ environnement, en effet, ce site était utilisé comme dépot pétrolier entre 1962 et
1990. De plus, le parc Pére-Marquette était une ancienne carriére en activité en 1930
selon les photographies aérienne et en remblayage vers 1950 et 1955, la nature du
remblai N’ est pas connue. Le remblayage de la carriere peut avoir un impact

environnemental sur le site al’ éude.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

4.4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONSDE L'EES-PHASE |

L’'EES — Phase | aidentifiée des risques environnementaux sur le terrain du sitea

I’ étude. Ces risgues sont principal ement associés ala présence et I’ exploitation d’un
garage de débosselage, de peinture et de mécanique automobile d’ une fagon anarchique
depuis plus de 30 ans. De plus, les voisins immédiats présentent un impact

environnemental sur le site.
Des travaux de caractérisation de sols et des eaux souterraines sont recommandés .

Préparé et rédigé par :

Anass Guessous, M. Sc., Env.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

5. CARACTRERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE 1.

5.1INTRODUCTION

L’ objectif de |’ EES- Phase |l est de vérifier la nature et I’ éendue de tout impact
environnemental au site al’ aide d’ un programme d’ échantillonnage adéquat. La
confirmation de la présence ou de |’ absence de la contamination environnemental e est
réalisée en effectuant des analyses chimiques sur les échantillons de sol et de |’ eau

souterraine prélevés lors des investigations exploratoires des eaux-souterraines.

5.2RESUME DES ETUDES DE CARACTERISATION ANTERIEURES

Aucune caractérisation environnementale sur leslots al’ étude n’ a é&é transmise a notre

attention.

5.3CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS

53.1 Objectif

L’ objectif de la caractérisation environnementale est de vérifier et de définir la nature, le
degré et I étendue d’ une éventuelle contamination des sols du site en question al’aide d’un
programme d’'échantillonnage adéquat. La présence ou |’absence de contamination est
assurée par les analyses chimiques sur les échantillons de sol et d' eau souterrains prélevés
lors de la compagne des travaux effectués sur le terrain.

L’ étude a été réalisée conformément alaLoi 72, section1V.2.1 delaLoi sur laqualité
de I'environnement pour la cessation d'une activité inscrite a I'annexe 11l du
Reglement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT, MDDELCCQ,
2003). Un programme d’échantillonnage des sols et des eaux a été établi afin de
respecter ladite Loi.
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5.3.2 Justification du choix dela stratégie d’ échantillonnage

A cause de I’ activité antérieure du site (garage de débosselage, peinture et réparation

mécanique) un échantillonnage ciblé par forage a été retenu.

5.3.3 Justification du choix des parametres d’analyse pour les sols

Nous avons analysé les échantillons de sol pour le contenu en hydrocarbures pétroliers
(HP) C10-C50, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les 14 métaux
lourds, les composés volatils : hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et

hydrocarbures aliphatiques chlorés (HAC).

5.3.4 Dimension du maillage

Six forages ont effectués sur le terrain (superficie de 983,3 m?). Les forages ont été
localisés de fagon stratégique dans le but de cibler les zones arisque accru. Trois des
six forages ont été transformeés en puits d’ observations. Un échantillonnage en continu
a été effectué le long des forages, un total de 60 échantillons ont été récupérés dont 31
ont été analysés pour les contenus en HP (C10-C50), les HAP les métaux lourds, les
HAM, lesHAC.

5.3.5 Plan delocalisation des stations d’ échantillonnage

Lalocalisation des stations d’' échantillonnage est présentée al’annexe 1.

5.3.6 Recherchedela présence d’infrastructures souterraines et de chemins
préférentiels de migration de la contamination

Lalocalisation des infrastructures souterraines a été effectuée avec info-excavation et

avec les propriétaires des lieux (se référer au plan de localisation al’annexe 1).
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5.3.7 Description dela méthode de réalisation des sondages

Les investigations exploratoires ont été effectuées le 12 mars, le 3 et 4 juin 2014 par
Fora-sol Inc., en utilisant une foreuse a percussion de type « Foreuse Sédidrill 210 » au
propane sur chenille de caoutchouc.

Un total de six forages d’une profondeur alant jusqu’a 13,80. Le roc a été atteint a
12,45m. Des échantillonnages en continu ont été effectués tout au long des forages a
I’ aide d’ une cuillére fendue de 61cm de longueur 31,8 mm de diamétre intérieur;

L es rapports des logues stratigraphiques sont colligés al’ annexe 8.

5.3.8 Description dela méthode d’ échantillonnage des sols

Le prélevement des échantillons de sol a été réalisé de fagon continue al’aide d' une
cuillére fendue. Un total de 28 échantillons et 3 échantillons de contréle de qualité ont
été prélevés et déposés dans des pots en verre de 250 ml pour les HAP, lesHP C10-
C50 et 100 ml pour lesHAM et HAC, fermés hermétiquement. |Is ont été envoyés au
laboratoire AGAT, un laboratoire accrédité par le MDDEL CCQ.

Des échantillons ponctuels ont été prélevés a partir des cuilléres fendues. Aucun
échantillon composite, soit par |la composition d’ échantillon a partir de plusieurs
stations d’ échantillonnage ou soit par la composition sur plusieurs horizons, n'a été

formé. L’ objectif était de ne pas diluer 1a contamination visuelle.
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5.3.9 Programmed’assurance et contréle de qualité sur leterrain

Les échantillons PO1-CF5 (Dup-1), PO2-CF1 (Dup-2) et PO3-CF14 (Dup-3), ont é&é
pris en duplicatas. Ainsi pour 28 échantillons analyses nous avons trois échantillons en
duplicatas ce qui correspond a plus de 10%, qui est lavaleur mentionnée dans le Guide
d’ échantillonnage a des fins d’ analyse environnementale.

Les échantillons dupliqués ont été analysés pour lesHAM-HAC, lesHAP, lesHP C10-
C50 et les métaux lourds.

L e tableau ci-dessous indique les résultats d’ analyses pour les HP C10-C50, les métavix
et lesHAP pour le PO#1, les autres échantillons et leur duplicatas étant trés faibles et

dans des cas inférieurs aux limites de détection.

Parametres HP C10-C50 | Métaux (Etain) HAP
(Benzo-a-
anthracéne)
Echantillon PO#1 PO#1 PO#1
PO#1 (mg/kg) 1740 235 38
Duplicata 1170 135 52
Ecart (%) * 19,59 27 15,55
Limitede
détection 100 5 0,1

Note® : Pourcentage d’ écart: (différence entre les concentrations/ moyenne des concentrations) * 100

L es concentrations entre les échantillons et leur duplicata révélent des écarts inférieurs

alavariation normalement tol érée de 30%.
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5.3.10 Nettoyage de I’instrument avant et entreles prélevements

Les outils servant al’ échantillonnage ont été lavés avant et entre chague prélévement
afin d’ éviter la contamination entrecroiseée. En résumé les équipements furent nettoyés
successivement al’ aide de |’ acétone et de |’ hexane puisrincés al’ eau distillée entre

chague prélevement.

5.3.11 Prélévement d’ échantillon représentant la teneur en fond lorsque
nécessaire

Nous n’ avons pas réalisé un prélevement d' échantillon pour évaluer lateneur de fond.
Le critére A de la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés (MDDEL CCQ, 2003) ont été retenu comme critere de fond.

5.3.12 Description dela stratigraphie du terrain

Nous retrouvons essentiellement un seul horizon de sol sur le terrain qui consiste en un
remblai hétérogéne formé par du silt sableux des fois faiblement argileux en surface se
transformant en sable silteux des fois faiblement argileux pour les PO1 et PO2, pour le
puits PO3, leremblai est essentiellement un silt sableux des fois argileux tout le long
du log stratigraphique, les horizons du sable et du graviers ont été observés par
endroits, le remblai dans lestrois forages contient une faible quantité de béton, brique,
de verre, le remblai devient humide a environ 5,5m de profondeur et lessivé aplus de
6m de profondeur.

Lesforages 1, 2,3 ont été arrétés a plus que 8 metres de profondeur.

Leforage 4 a été arrété 2 13,80m, leroc calcaire a été rencontré 12,45m.

Leforage 5 a été arrété a10,53m.

Leforage 6 aété arrété a11,75m, la stratigraphie du sol est constituée par un remblai

de sable et graviers qui se transforme progressivement en sable silteux et en silt
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argileux et finalement en un silt argilo-sableux, nous n’ avons pas remarqué de

matériaux de construction pour ce forage a partir de 6,87m. (Voir leslogs

stratigraphiques al’annexe 8).

5.3.13 Tableau desrésultats des analyses chimiques de sols compar és aux
criteresde sol en mg/Kg

Les résultats des analyses de sol sont présentés dans | e tableau suivant (les certificats

d’ analyses sont présentés al’ annexe 6).

Tableau 3: Résultats des analyses des échantillons de solset HAM et HAC (mg/kg)

" Puits Puits Puits Puits
‘§ dobs. 1 d obs.2 dobs. 3 d obs. 2 Critéres du MDDEL CC
% NC d’ échantillon PO1-CF8 PO2-CF1 | PO3-CF14 | PO2-Dup2
© Prof. Prél. (m) 4,42-5,01 | 0,15-0,76 | 7,47-8,08 | 0,15-0,76 A B C >RESC?
Acrylonitrile <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 1 5
Benzéne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 | 05 5
Chiorobenzene <02 <0.2 <02 <02 02 | 1| 10
(mono)
Dichloro-1,2 benzéne <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 1 10
% Dichloro-1,3 benzéne <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 1 10
% Dichloro-1,4 benzéne <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 1 10
Ethylbenzeéne <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50
Styréne <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50
Toluene <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 3 30
Xylénes <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50

! La vaeur des critéres génériques d usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains

contaminés », publiée par Le Ministéere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

2 Les critéres de I’ annexe | de Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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Choroforme <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50
Chlorure de Vinyle <04 <04 <0,4 <0,4 04 | 04| 04
Dichloro-1,1 éthane <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50 50
Dichloro-1,2 éthane <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50 50
Dichloro-1,1 éthene <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50 50
Dichl pro-1,2 éthene <02 <02 <02 <02 02 5 50 50
(cis et trans)

Dichlorométhane <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 5 50 50
Dichloro-1,2 propane <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50 50
chhlqr0-1,3 propéne <02 <02 <02 <02 02 5 50 50

(cis et trans)
Térachloro-1,1,2,2 <02 <02 <02 <02 02 | 5 | 50 60
éthane

Tétrachloroéthéne <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50 50

Tétrachlorure de <01 <01 <01 <01 01 5 50 50

carbone
Trichloro-1,1,1 éthane <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50 50
Trichloro-1,1,2 éthane <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50 50
Trichloroéthene <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 5 50 50
| 8 " Juillet 2014
@ £Lnviro Révision 02
& Consell

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HY GIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase I\Phase Il E1403461.doc

Page 32 sur 232




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Tableau 4 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en C10-C50 en (mg/kg)

Puits Puits Puits Puits
% \° dobs.1 d'obs.1 d'obs.1 d'obs.1 Critéresdu MDDEL CC3
£ | déchantillon | PO1-CF2 | PO1-CF5 | POI1-CF8 | PO1-CF12
g
g | Prof.Prél.(m) | 0,33-0,74 | 2,57-3,18 | 4,42-5,01 | 7,45-8,06 | A B C >RESC*
Acénaphtene <01 05 0,1 0,2 0,1 10 100 00
Acénaphtyléne <0,1 0,4 0,2 <0,1 01 | 10 100 00
Anthracéne 0,1 2,0 0,8 0,4 0,1 10 100 00
Benzo (&) anthracéne 01 38 1,0 0,6 0,1 1 10 /
Benzo (a) pyréne 0,2 4,2 1,3 0,7 0,1 1 10 /
Benzo (b) fluoranthéne <0,1 2,8 0,8 0,4 0,1 1 10 0
Benzo (j) fluoranthéne <0,1 1,7 0,5 0,3 0,1 1 10 0
Benzo (k) fluoranthéne <0,1 1,9 0,6 0,3 0,1 1 10 6
gg;ﬁrme <0,1 05 01 <0,1 01 1 10 6
Benzo (g,h,i) péryléne <01 21 14 04 0,1 1 10 8
Chryséne 0,2 4,0 11 0,6 0,1 1 10 /
Dibenzo (@h) <0,1 07 04 01 o1 | 1 10 :
o Dibenzo (a,i) pyréne <0,1 0,9 0,3 0,1 0,1 1 10 /
; Dibenzo (ah) pyréne <0,1 0,2 <0,1 <01 0,1 1 10 /
Dibenzo (al) pyréne <0,1 0,3 0,1 <0,1 0,1 1 10 /
O e > | <01 <01 <01 <0,1 01 | 1 10 4
Fluoranthéne 0,3 77 21 13 0,1 10 100 00
Fluoréne <01 0,5 0,1 01 0,1 10 100 00
Indéno (2% <01 2,0 038 03 01 | 1 10 4
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 0
Naphtaléne <01 0,2 0,2 01 0,1 50 6
Phénanthréne 0,3 4,7 1,7 1,0 0,1 50 6
Pyréne 0,3 6,0 17 11 0,1 10 100 00
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1 10 6
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 6

3 La valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

* Les critéres de I’ annexe | de Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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Triméthyl-2,3,5
naphtaléne <0,1 <01 <0,1 <01 0,1 1 10
o Hydrocarbures
T pétroliers Cuo-C 423 1740 3390 1270 300 700 3500
Tableau 5 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et C10-C50 en (mg/kg)
Puits Puits Puits Puits
d' obs.2 d'obs.2 d' obs.2 d’obs.2 .
o Critéresdu MDDELCC®
©
-% N° d échantillon | PO2-CF1 | PO2-CF3 | PO2-CF8 | PO2-CF12
S| Prof.Prél.(m) | 0,15-0,76 | 1,37-1,98 | 4,42-5,03 | 6,86-7,47 | A B C >RESC®
Acénaphténe 30 <0,1 0,5 12 0,1 10 100
Acénaphtyléne 0,3 <0,1 0,3 0,2 0,1 10 100
Anthracéne 10,4 0,3 11 1,7 0,1 10 100
Benzo (a) anthracéne 17,1 0,5 24 25 0,1 1 10
Benzo (a) pyréne 13,9 04 1,8 1,8 0,1 1 10
Benzo (b) fluoranthéne 9,9 0,3 1,3 1,2 0,1 1 10
Benzo (j) fluoranthéne 6,3 0,2 0,8 0,8 0,1 1 10
Benzo (k) fluoranthéne 6,4 0,2 0,7 0,7 0,1 1 10
Benzo (c) phénanthréne 2,1 <0,1 0,3 0,3 0,1 1 10
o Benzo (g,h,i) péryléne 6,2 0,2 1,0 0,8 0,1 1 10
< Chryséne 15,2 04 1,7 1,8 0,1 1 10
T | Dibenzo (ah) antracene 25 <0,1 03 0,3 0,1 1 10
Dibenzo (a,i) pyréne 2,6 <0,1 0,4 0,4 0,1 1 10
Dibenzo (ah) pyréne 05 <0,1 <0,1 <01 0,1 1 10
Dibenzo (a,l) pyréne 1,0 <01 0,1 0,1 0,1 1 10
Diméthyl-7,12 benzo (a)
trecene <0,1 <01 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Fluoranthéne 39,6 1,0 41 48 0,1 10 100
Fluoréne 41 0,1 0,5 1,0 0,1 10 100
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 6,7 0,2 0,9 0,8 0,1 10
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10
Naphtaléne 2,6 <0,1 0,2 0,5 0,1 5 50

5 La valeur des critéres génériques d'usage provient de la «Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministéere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

® Les critéres de I’ annexe | de Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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Phénanthréne 38,2 0,9 35 53 01 5 50 || <
Pyréne 29,9 0,8 35 4,0 0,1 10 100 \ 100
Méthyl-1 naphtaléne 0,7 <01 01 0,2 01 1 i | 56
Méthyl-2 naphtaléne 0,9 <0,1 0,1 0,3 01 1 W | 56
Driméthyl-3 naphtaléne 0,7 <0,1 01 0.3 0.1 1 10 WIS
Triméthyl-2,3,5
o 02 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 NN | 56
5 | Pydrocarburespeolies | g3 <100 310 232 300 | 700 | 3500 | A0
Tableau 6 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP en (mg/kg)
Puits Puits Puits Puits
d’ obs.3 d’ obs.3 d'obs.3 d’'obs.3 -
2 obs obs. oS s Critéresdu MDDELCC’
©
-% NC° d’ échantillon PO3-CF2 PO3-CF4 | PO3-CF1l1 | PO3-CFl14
S| Prof. Prél.(m) | 0,76-1,37 | 1,98-2,59 | 564-6,25 | 7.47808 | A | B C >RESC®
Acénaphténe <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 10 100 00
Acénaphtyléne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 10 100 00
Anthracéne <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,1 10 100 00
Benzo (a) anthracéne 0,2 0,1 04 0,7 0,1 1 10 /
Benzo (a) pyréne 0,2 <0,1 0,3 0,5 0,1 1 10 /
Benzo (b) fluoranthéne 0,1 <0,1 0,3 04 0,1 1 10 6
Benzo (j) fluoranthéne <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,1 1 10 6
.| Benzo (k) fluoranthene <0,1 <0,1 0,1 0,2 0,1 1 10 6
a8
< | Benzo (c) phénanthréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 6
T | Bezo (ghi) péylene 01 <0,1 02 02 01| 1 10 i
Chryséne 0,2 <0,1 0,3 05 0,1 1 10 /
Dibenzo (ah) antracéne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 8
Dibenzo (a,i) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 /
Dibenzo (ah) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10 4
Dibenzo (a,l) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10 /
Diméthyl-7,12 benzo (a) A
trecene <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10
Fluoranthéne 0,3 0,2 0,6 11 0,1 10 100 00

7 La valeur des critéres génériques d'usage provient de la «Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

8 Les critéres del’annexe | de Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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H.P

Fluoréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100
Indéno (1,2,3-cd) pyréne <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,1 1 10
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 10
Naphtaléne <0,1 <0,1 0,2 0,1 0,1 50
Phénanthréne 0,2 0,2 0,5 0,6 01 5 50
Pyréne 0,3 0,2 0,6 1,0 01 10 100
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 0,5 <01 <01 01 1 10
Driméthyl-3 naphtaléne <0,1 1,0 <0,1 <0,1 0,1 1 10
T"n”;gﬂé';gﬁ <0,1 0.2 <0,1 <0,1 01| 1 10

Hydrocarures paroliers | <100 112 156 108 300 | 700 | 3500

Tableau 7 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP en (mg/kg)

Puits Puits
0 dobsl | dobs3 Critéres du MDDEL CC?
% NC o échantillon | PO1-Dupl | PO3-Dup3
§ Prof. Prél. (m) | 2,57-3,18 | 7,47-8,08 | A B C >RESC®
Acénaphténe 0,5 0,2 0,1 10 100
Acénaphtyléne 0,4 0,1 0,1 10 100
Anthracéne 1,6 0,5 0,1 10 100
Benzo (a) anthracéne 52 1,2 0,1 1 10
o Benzo (a) pyréne 3.8 0,8 0,1 1 10
< | Benzo (b) fluoranthéne 3,2 0,5 0,1 1 10
= Benzo (j) fluoranthéne 19 0,3 01 1 10
Benzo (k) fluoranthéne 1,8 0,3 0,1 1 10
Benzo (c) phénanthréne 0,5 0,2 0,1 1 10
Benzo (g,h,i) pérylene 25 0,3 0,1 1 10
Chryséne 3,7 0,8 0,1 1 10

9 La valeur des critéres génériques d'usage provient de la «Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministéere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

19| es critéres del’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).

iy %Envifo _ e
@ & Consell

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HY GIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase II\Phase Il E1403461.doc

Page 36 sur 232

Juillet 2014
Révision 02




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

H.P

Dibenzo (ah) antracéne 0,7 0,1 0,1 1
Dibenzo (a,i) pyréne 0,8 <0,1 0,1 1
Dibenzo (ah) pyréne 0,1 <0,1 0,1 1
Dibenzo (al) pyréne 0,3 <0,1 0,1 1

Diméthyl712benz0 (@ | <0,1 <01 |o1| 1

Fluoranthéne 79 1,7 0,1 10
Fluoréne 0,6 0,2 0,1 10
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 2,1 0,3 0,1
Méthyl-3 cholanthrene <0,1 <01 0,1
Naphtaléne 0,3 0,2 0,1
Phénanthréne 57 1,6 0,1 5
Pyréne 6,4 19 0,1 10
Méthyl-1 naphtaléne 0,1 <0,1 01 1
Méthyl-2 naphtal éne 0,2 0,1 01 1
Driméthyl-3 naphtaléne 0,2 0,1 0,1 1
ek <01 <01 | 01| 1
Hydrocarbures pétroliers 1170 237 300 700

ClO' CSO
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Tableau 8 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

" Puits Puits Puits Puits Critéresdu MDDELCC™
% d'obs.1 d' obs.1 d obs.1 d' obs.1
g
Eg N° o' échantillon | PO1-CF2 | PO1-CF5 | PO1-CF8 | PO1-CF12
S | prof. ra. (M) | 0,33-0,74 | 2,57-3,18 | 4,42-5,01 | 7,45-806 | A | B C | >RESC®
Argent (Ag) <0,5 0,6 <0,5 <0,5 2 20 40
Arsenic (As) <5,0 58 7,3 5,0 6 | 30 50
Baryum (Ba) 122 174 187 57 200 | 500 | 2000
Cadmium (Cd) <0,9 11 1,0 <0,9 15 5 20
Cobalt (Co) <45 <45 <45 <45 15 | 50 | 300
o Chrome (Cr) <15 <15 <15 <15 85 | 250 800
g Cuivre (Cu) 414 108 554 <40 40 | 100 500
§ Etain (Sn) 6 235 85 <5 5 | 50 300
SRy anganése (Mn) 450 303 314 379 770 | 1000 | 2200
Molybdene (Mo) <2 <2 <2 <2 2 10 40
Nickel (Ni) <30 <30 <30 <30 50 | 100 | 500
Plomb (Pb) 431 556 423 40 50 | 500 | 1000
Sélénium (Se) <1 <1 <1 <1 1 3 10
Zinc (Zn) 343 379 360 <100 110 | 500 | 1500

" La valeur des critéres génériques d usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

12 es critéres de 1’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Tableau 9 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

" Puits Puits Puits Puits
E d’obs.2 d' obs.2 d' obs.2 d’obs.2 Critéres du MDDEL CCE
é N d' échantillon PO2-CF1 PO2-CF3 PO2-CF8 | PO2-CF12
8 Prof. Prél. (m) | 0,15-0,76 | 1,37-1,98 | 4,42-5,03 | 6,86-7,47 | A B c >RESCH
Argent (Ag) 0,9 <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40
Arsenic (As) 55 57 7,3 11,9 6 30 50
Baryum (Ba) 165 107 106 92 200 | 500 | 2000
Cadmium (Cd) 2,2 <0,9 <0,9 <0,9 15| 5 20
Cobalt (Co) <45 <45 <45 <45 15 50 300
" Chrome (Cr) <15 <15 <15 <15 85 | 250 800
E Cuivre (Cu) 102 44 163 59 40 | 100 | 500
;:3;: Etain (Sn) <5 <5 11 <5 5 | 50 300
= Manganése (Mn) 305 549 412 483 770 | 1000 | 2200
Molybdene (Mo) <2 <2 <2 <2 2 10 40
Nickel (Ni) <30 <30 <30 <30 50 | 100 | 500
Plomb (Pb) 249 93 705 41 50 | 500 | 1000
Séénium (Se) <1 <1 <1 <1 1 3 10
Zinc (Zn) 268 <100 <100 <100 | 110 | 500 | 1500

2 La valeur des critéres génériques d usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

 Les critéres de 1’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Tableau 10 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

" Puits Puits Puits Puits
c d’ obs.3 d' obs.3 d’ obs.3 d’ obs.3
g Critéresdu MDDELCC®
g | N°d échantillon | PO2-CF2 | PO3-CF4 | PO3-CF1L | PO3-CF14
S | Prof. Prd. (m) 0,76-1,37 | 1,98-259 | 564625 | 747808 | A | B c | sresce
Argent (Ag) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40
Arsenic (As) <5,0 6,7 59 7.3 6 | 30 50
Baryum (Ba) 68 98 126 150 200 | 500 | 2000
Cadmium (Cd) <0,9 1,0 <0,9 <0,9 15| 5 20
Cobalt (Co) <45 <45 <45 <45 15 | 50 300
o Chrome (Cr) <15 <15 <15 <15 85 | 250 800
E Cuivre (Cu) <40 40 62 46 40 | 100 | 500
é Etain (Sn) <5 <5 7 8 5 50 300
SRy anganése (Mn) 510 438 325 336 770 | 1000 | 2200
Molybdéne (Mo) <2 <2 <2 <2 2 10 40
Nickel (Ni) 35 36 <30 30 50 | 100 500
Plomb (Pb) 52 <30 121 124 50 | 500 | 1000
Sélénium (Se) <1 <1 <1 <1 1 3 10
Zinc (Zn) <100 <100 137 140 110 | 500 | 1500

5 La valeur des critéres génériques d usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

18 |es critéres de 1’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Tableau 11 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lour ds (mg/kg)

" Puits Puits
c d’'obs.1 d’obs.3
g Critéresdu MDDELCCY
£ | N°d'échantillon | PO1-Dupl | PO3-Dup3
S | Prof. Prél. (m) 257318 | 747808 | A | B c | sResc®
Argent (Ag) <0,5 <0,5 2 | 20 40 00
Arsenic (As) 59 7,6 6 30 50 0
Baryum (Ba) 144 130 200 | 500 | 2000 | ‘lejeee
Cadmium (Cd) 1,2 <09 |15| 5 20 00
Cobalt (Co) <45 <45 15 | 50 | 300 00
" Chrome (Cr) <15 <15 85 | 250 800 4 000
E Cuivre (Cu) 132 52 40 | 100 500 00
:§ Etain (Sn) 135 7 5 | 50 | 300 00
= Manganese (Mn) 325 350 770 | 1000 | 2200 000
Molybdene (Mo) <2 <2 2 10 40 00
Nickel (Ni) <30 <30 50 | 100 500 00
Plomb (Pb) 518 120 50 | 500 | 1000 00
Sélénium (Se) <1 <1 1 3 10 0
Zinc (zn) 302 129 110 | 500 | 1500 00

Y La valeur des critéres génériques d usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

'8 |es critéres de I’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Tableau 12 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en C10-C50 en (mg/kg)

Forage 4 Forage 4 Forage 4 Forage 4
9 . Critéresdu MDDELCC®
5 N™ F4-CF1 | F4-CF3 | F4-CF8 | F4-CF12
E d échantillon
é Prof. Prél. (m) 0,16-0,92 | 1,38-1,99 | 4,43-5,04 | 6,87-7,48 A B C >RESC?®
Acénaphtyléne <0,1 <01 0,1 0,2 0,1 10 100 00
Acénaphténe 01 <01 01 0,3 0,1 10 100 00
Anthracéne 0,3 0,3 0,6 04 01 10 100 00
Benzo (&) anthracéne 0,9 0,5 1,0 0,8 0,1 1 10 /
Benzo (a) pyréne 0,8 0,5 0,8 0,9 0,1 1 10 /
Benzo (b) fluoranthéne 0,6 0,4 0,6 0,6 0,1 1 10 6
Benzo (j) fluoranthéne 0,4 0,3 0,4 0,4 0,1 1 10 0
Benzo (k) fluoranthéne 04 0,2 0,3 04 0,1 1 10 6
Benzo (c)phénanthrene 0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 1 10 0
Benzo (g,h,i) pérylene 0,6 0,3 0,6 0,5 0,1 1 10 8
Chryséne 0,9 0,6 0,8 0,8 01 1 10 4
Dibenzoam 0.2 <0.1 0.2 0.2 o1 | 1 10 :
_ Dibenzo (a,i) pyréne 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 1 10 1
% Dibenzo (a,h) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 4
T Dibenzo (al) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10 /
O e | <01 <01 <01 <01 01 | 1 10 4
Fluoranthéne 17 1,2 1,7 1,6 0,1 10 100 00
Fluoréne 01 01 0,2 0,2 0,1 10 100 00
ndeno (23 cd 05 03 04 05 01 | 1 10 4
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 0
Naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 11 0,1 50 6
Phénanthréne 11 0,8 14 0,8 0,1 5 50 6
Pyréne 14 0,9 15 14 0,1 10 100 00
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 1 10 6
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,1 1 10 6
iy <01 <01 <01 01 01 | 1 10 6
ek <01 <01 <01 <01 01 | 1 10 6

9| a valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

2| escritéresdel’annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

T e 100 <100 162 205 300 | 700 | 3500
Tableau 13 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en C10-C50 en (mg/kg)
Forage 4 Forage 4 Forage 5 Forage 5
9 o Critéresdu MDDELCC?*
5 - N F4-CF15 | F4-CF21 F5-CF1 F5-CF5
E d échantillon
& | Prof. Prél. (m) | 8,09-870 | 11,49-12,10 | 0,16-0,77 | 2,60-321 | A B C | >REsc®
Acénaphtyléne <0,1 <0,1 <0,1 0,1 01 10 100
Acénaphténe <01 <0,1 <0,1 <0,1 01 10 100
Anthracéne <0,1 <0,1 <0,1 0,3 01 10 100
Benzo (a) anthracéne <0,1 <0,1 <0,1 1,0 0,1 1 10
Benzo (a) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 0,9 0,1 1 10
Benzo (b) fluoranthéne <0,1 <0,1 <0,1 01 01 1 10
Benzo (j) fluoranthéne <0,1 <0,1 <0,1 1,3 0,1 1 10
Benzo (k) fluoranthéne <0,1 <0,1 <0,1 0,9 0,1 1 10
;‘fgf;’qiﬁrme <01 <01 <01 0,2 01 1 10
Benzo (g,h,i) pérylene <0,1 <0,1 <0,1 0,2 01 1 10
) Chryséne <01 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10
< Dibenzo (ah) <01 <01 <01 <01 01 | 1 10
- Dibenzo (a,i) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Dibenzo (a,h) pyrene <0,1 <0,1 <0,1 0,9 0,1 1 10
Dibenzo (al) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Dimg)h%;;b:m <0,1 <01 <01 0,4 01 1 10
Fluoranthéne 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100
Fluoréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100
'”dé'“gyﬁléfe'&‘)d) <0,1 <0,1 <01 0,4 01 1 10
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 11 01 10
Naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 50
Phénanthréne 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 5 50
Pyréne 01 <0,1 <0,1 <0,1 01 10 100

2 La valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

2| escritéres de !’ annexe | de Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,7 0,1 1 10
Driméthyl-3
naphtaléne <01 <0,1 <0,1 0,4 01 1 10
Triméthyl-2,3,5
naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 0,3 0,1 1 10
e ———————
o Hydrocarbures
T pétroliers Cio-Cso <100 <100 <100 226 300 700 3500
Tableau 14 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en C10-C50 en (mg/kg)
Forage 5 Forage 5 Forage 5 Forage 6
9 . Critéresdu MDDELCC?®
E . N ) F5-CF9 F5-CF13 F5-CF17 F6-CF2
E d' échantillon
é Prof. Prdl. (m) 5,04-5,65 | 7,48-8,09 9,92-10,53 | 0,77-1,07 A B C >RESC*
Acénaphtyléne 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100
Acénaphténe 01 <01 <01 <0,1 01 10 100
Anthracéne 0,7 <0,1 <0,1 0,2 0,1 10 100
Benzo (a) anthracéne 0,9 <0,1 <0,1 0,3 0,1 1 10
Benzo (a) pyréne 0,8 <0,1 <0,1 0,3 01 1 10
Benzo (b) fluoranthéne 0,7 <0,1 <0,1 0,2 0,1 1 10
Benzo (j) fluoranthéne 0,4 <0,1 <0,1 0,2 0,1 1 10
Benzo (k) fluoranthéne 0,4 <0,1 <0,1 0,1 0,1 1 10
Benzo (c)
. phénanthréne 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10
<: Benzo (g,h,i) péryléne 0,8 <0,1 <0,1 0,2 0,1 1 10
T Chrysne 08 01 <01 0,3 0,1 1 10
Dibenzo (a,h)
antracéne 0,2 <01 <01 <0,1 01 1 10
Dibenzo (a,i) pyréne 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Dibenzo (ah) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Dibenzo (al) pyréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10
Diméthyl-7,12 benzo
(a) antracéne <0,1 <01 <01 <01 0,1 1 10
Fluoranthéne 1,7 0,3 0,1 0,8 0,1 10 100
Fluoréne 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10 100
Indéno (1,2,3-cd)
pyréne 0,5 <0,1 <0,1 0,2 01 1 10

% La valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

# Lescritéres de !’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE ||
5760, rue Garnier, Montréal, Québec
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 10
Naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 50
Phénanthréne 14 0,2 <0,1 0,5 0,1 5 50
Pyréne 15 0,2 0,1 0,7 0,1 10 100
Méthyl-1 naphtal éne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Driméthyl-3
naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10
Triméthyl-2,3,5
naphtaléne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 1 10
e
o Hydrocarbures
T pétroliers Cuo-Ceo <100 104 <100 <100 300 700 3500
Tableau 15 : Résultats des analyses des échantillons de sols en HAP et en C10-C50 en (mg/kg)
Forage 6 Forage 6 Forage 6 Forage 6
9 . Critéresdu MDDELCC?®
§ i N ) F6-CF6 F4-CF12 F5-CF16 F6-CF20
E d échantillon
é Prof. Prél. (m) 3,21-3,82 | 6,87-7,48 | 8,70-9,31 | 11,14-11,75 A B C >RESC®
Acénaphtyléne 0,1 0,8 <0,1 <0,1 01 10 100
Acénaphténe <0,1 3,7 0,3 <0,1 01 10 100
Anthracéne 0,3 7,7 0,6 <0,1 0,1 10 100
Benzo (a) anthracéne 0,7 9,4 0,6 <0,1 0,1 1 10
Benzo (a) pyréne 0,8 6,8 0,6 <0,1 01 1 10
o Benzo (b) fluoranthéne 0,7 4,8 04 <0,1 01 1 10
; Benzo (j) fluoranthéne 04 3,3 0,3 <0,1 0,1 1 10
Benzo (k) fluoranthéne 04 2.9 0,2 <0,1 0,1 1 10
Benzo (c)
phénanthréne 01 1,3 0,1 <0,1 0,1 1 10
Benzo (g,h,i) péryléne 0,6 32 0,4 <0,1 01 1 10
Chryséne 0,7 7,8 0,6 <0,1 0,1 1 10
Dibenzo (a,h)
antracene 0,2 11 <01 <01 0,1 1 10

% La valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains

contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

% | escritéres de |’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec
Dibenzo (a,i) pyréne 0,2 1,2 0,1 <0,1 0,1 1 10
Dibenzo (ah) pyréne <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Dibenzo (al) pyréne <0,1 0,6 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Diméthyl-7,12 benzo
(a) antracéne <01 <01 <01 <01 01 1 10
Fluoranthene 11 19,1 16 <01 0,1 10 100
Fluorene <0,1 39 0,3 <0,1 0,1 10 100
Indéno (1,2,3-cd)
pyréne 0,5 29 0,3 <01 01 1 10
Méthyl-3 cholanthréne <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 01 10
Naphtaléne 0,1 1,7 0,1 <0,1 01 50
Phénanthréne 0,7 21,8 1,8 <0,1 01 5 50
Pyrene 1,0 15,0 1,3 <0,1 0,1 10 100
Méthyl-1 naphtaléne <0,1 0,8 0,1 <0,1 0,1 1 10
Méthyl-2 naphtaléne <0,1 1,0 <0,1 <0,1 0,1 1 10
Driméthyl-3
naphtaléne 01 0,9 01 <01 0,1 1 10
Triméthyl-2,3,5
naphtaléne <01 0,3 <01 <01 0,1 1 10
e ——
o Hydrocarbures
T péroliers Cio-Cso 102 353 144 <100 300 700 | 3500
Ty 8 . . Juillet 2014
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Tableau 16 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

2 Forage 4 Forage 4 Forage 4 Forage 4 Critéresdu MDDELCC?*
§ F4-CF1 F4-CF3 F4-CF8 | F4-CF12
g N° d échantillon
O | Prof. Prél. (m) | 016-092 | 1,38-1,99 | 443504 | 6,87-7,48 | A B c | >REsc®
Argent (Ag) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40
Arsenic (As) <50 <5,0 <50 <5,0 6 30 50
Baryum (Ba) 46 74 56 119 200 | 500 | 2000
Cadmium (Cd) <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 15 5 20
Cobalt (Co) <45 <45 <45 <45 15 | 50 300
w Chrome (Cr) <15 <15 <15 <15 85 | 250 800
E Cuivre (Cu) <40 <40 <40 129 40 | 100 500
;ff Etain (Sn) <5 <5 <5 <5 5 | 50 300
= Manganése (Mn) 492 368 384 301 770 | 1000 | 2200
Molybdene (Mo) <2 <2 <2 <2 2 10 40
Nickel (Ni) <30 <30 <30 <30 50 | 100 500
Plomb (Pb) 55 51 <30 163 50 | 500 | 1000
Sdénium (Se) <1 <1 <1l <1 1 3 10
Zinc (Zn) <100 <100 <100 <100 110 | 500 | 1500

Z La valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

% | escritéres de |’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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Tableau 17 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

2 Forage 4 Forage 4 Forage 5 Forage 5 Critéresdu MDDELCC*
é F4-CF15 F4-CF21 F5-CF1 F5-CF5
% N° d’ échantillon
O | Prof. Prél. (m) | 809870 | 11,49-12,10 | 0,16-0,77 | 2,60-321 | A B c | >REsc®
Argent (Ag) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40
Arsenic (As) 52 <5,0 53 55 6 30 50
Baryum (Ba) 70 39 72 129 200 | 500 | 2000
Cadmium (Cd) <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 15 5 20
Cobalt (Co) <45 <45 <45 <45 15 | 50 300
" Chrome (Cr) <15 <15 <15 <15 85 | 250 800
E Cuivre (Cu) 41 <40 <40 56 40 | 100 500
§ Etain (Sn) <5 <5 <5 9 5 | 50 300
= Manganése (Mn) 422 248 546 401 770 | 1000 | 2200
Molybdéne (Mo) <2 <2 <2 <2 2 10 40
Nickel (Ni) <30 <30 <30 <30 50 | 100 500
Plomb (Pb) 36 <30 <30 204 50 | 500 | 1000
Sdlénium (Se) <1 <1 <1 <1 1 3 10
Zinc (Zn) <100 <100 <100 143 110 | 500 | 1500

2 La valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

% | escritéres de |’ annexe | de Réglement sur I’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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Tableau 18 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

2 Forage 5 Forage 5 Forage 5 Forage 6 Critéresdu MDDELCC*
é F4-CF9 F4-CF13 | F5-CF17 F6-CF2
% N° d’ échantillon
O | Prof. Prél. (m) | 504565 | 748809 | 9,92-10,53 | 0,77-1,07 | A B c | >ReEsc®
Argent (Ag) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40
Arsenic (As) <5,0 95 <50 58 6 30 50
Baryum (Ba) 88 121 79 98 200 | 500 | 2000
Cadmium (Cd) <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 15 5 20
Cobalt (Co) <45 <45 <45 <45 15 50 300
o Chrome (Cr) <15 <15 <15 <15 85 | 250 800
E Cuivre (Cu) 49 60 <40 <40 40 | 100 500
§ Etain (Sn) <5 <5 <5 <5 5 | 50 300
= Manganése (Mn) 379 469 487 802 770 | 1000 | 2200
Molybdéne (Mo) <2 <2 <2 <2 2 10 40
Nickel (Ni) <30 32 <30 <30 50 | 100 500
Plomb (Pb) 74 111 <30 36 50 | 500 | 1000
Sélénium (Se) <1 <1 <1 <1 1 3 10
Zinc (Zn) <100 103 <100 <100 110 | 500 | 1500

3 La valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

% es critéres de |’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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Tableau 19 : Résultats des analyses des échantillons de sols en métaux lourds (mg/kg)

8 Forage 6 Forage 6 Forage 6 Forage 6 Critéresdu MDDELCC®
§ F6-CF6 F4-CF12 | F5-CF16 F6-CF20
g N° d’ échantillon
O | Prof. Prdl. (m) | 3.21-382 | 6,87-7,48 | 870931 | 11,14-11,75 | A B c | >Resc*
Argent (AQg) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2 20 40
Arsenic (As) 74 9,6 8,8 <5,0 6 30 50
Baryum (Ba) 129 110 76 60 200 | 500 | 2000
Cadmium (Cd) <0,9 2,9 <0,9 <0,9 15 5 20
Cobalt (Co) <45 <45 <45 <45 15 | 50 300
m Chrome (Cr) <15 <15 <15 <15 85 | 250 800
E Cuivre (Cu) 61 169 42 <40 40 | 100 500
é Etain (Sn) 18 25 <5 <5 5 | 50 300
= Manganése (Mn) 348 384 358 425 770 | 1000 | 2200
Molybdéne (Mo) <2 <2 <2 <2 2 10 40
Nickel (Ni) <30 <30 <30 <30 50 | 100 500
Plomb (Pb) 143 170 32 <30 50 | 500 | 1000
Sélénium (Se) <1 <1 <1 <1 1 3 10
Zinc (Zn) 134 1180 <100 <100 110 | 500 | 1500

% La valeur des critéres génériques d'usage provient de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés », publiée par Le Ministere du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en 2001.

% Les critéres de |’ annexe | de Réglement sur |’ enfouissement des sols contaminés (RESC).
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Tableau 20 : Résumé des analyses chimiques des sols selon lescriteresdu MDDELCC

Echantillons/ profondeur (m) M étaux cov HAP HP C10-Cso
PO1-CF2 (0,33-0,74) B-C A-B A-B
PO1-CF5 (2,57-3,18) B-C B-C B-C
PO1-CF8 (4,42-5,01) ‘-‘ <B B-C B-C
PO1-CF12 (7,45-8,06) <A A-B B-C
PO2-CF1 (0,15-0,76) B-C <B ‘-" B-C
PO2-CF3 (1,37-1,98) A-B A-B <A
PO2-CF8 (4,42-5,03) B-C B-C A-B
PO2-CF12 (6,86-7,47) A-B B-C <A
PO3-CF2 (0,76-1,37) A-B A-B <A
PO3-CF4 (1,98-2,59) A-B A-B <A
PO3-CF11 (5,64-6,25) A-B A-B <A
PO3-CF14 (7,47-8,08) A-B <B A-B <A

PO1-DUP1 (2,57-3,18) = CF5 B-C B-C B-C
PO2-DUP2 (0,15-0,76) = CF1 <B
PO3-DUP3 (7,47-8,08) = CF14 A-B B-C <A
F4-CF1(0,16-0,92) A-B A-B <A
F4-CF3 (1,38-1,99) A-B A-B <A
F4-CF8 (4,43-5,04) <A A-B <A
F4-CF12 (6,87-7,48) B-C A-B <A
F4-CF15 (8,09-8,70) A-B <A <A
F4-CF21 (11.49-12,10) <A <A <A
F5-CF1 (0,16-0,77) <A <A <A
F5-CF5 (2,60-3,21) A-B B-C <A
F5-CF9 (5,04-5,65) A-B A-B <A
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F5-CF13 (7,48-8,09) A-B A-B <A
F5-CF17 (9,92-10,53) <A A <A
F6-CF2 (0,77-1,07) A-B A-B <A
F6-CF6 (3,21-3,82) A-B A-B <A
F6-CF12 (6,87-7,48) B-C B-C A-B
F6-CF16 (8,70-9,31) A-B A-B <A
F6-CF20 (11,14-11,75) <A <A <A

5.3.14 Nature des contaminants supérieursaux criteresB et C

L es résultats des analyses chimiques indiquent le sol contaminé comme suiit :

= Lepuitsd observation 1 (PO1), présente une contamination aux métaux se situant
dans la plage B-C de 0,33 m jusqu’ a une profondeur de 5,01 m, et une
contamination aux HAP se situant dans la plage B-C de 2,57 m jusqu’ aune
profondeur de 5,01 m, et finalement une contamination aux HP C10-C50, se situant
danslaplage B-C entre (2,57-8,06) m de profondeur.

= Lepuitsd observation 2 (PO2), présente deux horizons de contamination par les
métaux dans laplage B-C : un entre (0,15-0,76) m et un autre entre (4,42-5,03) m.
Les HAP présentent aussi deux horizons de contamination, un dans la plage C-D
entre (0,15-076) m et un autre dans la plage B-C entre (4,42-7,47) m. Les HP C10-
C50, présentent un seul horizon de contamination dans la page B-C en surface
entre (0,15-0,76) m

= Lepuitsd observation 3 (PO3), respecte le critére A et B pour I’ ensemble des
parametres analysés.

= Leforage4, présente un horizon de contamination se situant danslaplage B-C

pour les métaux entre (6,87-7,48) m.
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= Leforage5 présente aussi un seul horizon de contamination se situant dans la plage
B-C pour les HAP entre (2,60-3,21) m.

= Leforage 6 présente aussi un seul horizon de contamination se situant dans la plage
B-C pour les HAP et les métaux entre (6,87-7,48).

5.3.15 Adéquation desvaleurslimitesdu RPRT déterminées par rapport au
respect del’article 1 du RPRT

Les résultats des analyses de sols ont été comparés auix criteres génériques pour les sols
et pour les eaux souterraines de la PPSRT et du reglement sur |’ enfouissement des sols
contaminés du MDDELCC.

5.3.16 I dentification des substances présentes pour lesquelles on ne dispose pas
decriteresdansle sol

Aucune substance de ce genre n’ a éé identifiée.

5.3.17 Comparaison aux teneursde fond de larégion si des substances sont
présentes et qu’on ne dispose pasdecritere

Non applicable puisque de telles substances n’ ont pas été détectées.

5.3.18 Interprétation desreésultats

Les résultats des analyses de sol sont comparés aux valeurs limites applicables selon le

Reglement sur la protection et laréhabilitation des terrains (MDDEL CCQ, 2001). Ces

valeurs sont retrouvées dans les annexes | et 11 du reglement et correspondent au critere
C retrouvées dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation desterrains

contaminés (MDDEL CCQ, 2001). Les résultats dépassants |e critére C sont comparés
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valeurs limites applicables selon le Réglement sur I” enfoui ssement des sols contaminés
(MDDELCCQ, 2001), ses vaeurs sont retrouvé al’ annexe | du Réglement.

D’ apres ce systéme de classification, les actions correctrices requises et les niveaux
acceptables de contamination sont basés sur la vocation présente et future d' un site. Dans
le cas d’ une propriété résidentielle, le critére prescrit pour les sols est le critére B.

L’ évaluation des résultats démontre que les sols de la propriété ne respectent pas le critére
B pour les puits d' observation 1 et 2, lesforages 4, 5 et 6, le puits d’ observation 3 respecte
les critéres A et A-B pour |’ ensemble des paramétres analysés. Les certificats d’ analyses

chimiques sont consignés a I’ annexe 6.

5.3.19 Détermination préiminaire del’extension horizontale et verticale dela
contamination

L’ extension horizontale et verticale de la contamination se résume comme suit :
1. Trois horizons de contamination pour le puits d’ observation POL.
a. Contamination dans la plage B-C par les métaux et les HAP et lesHP C10-
C50 pour le puits d' observation PO1 (0,33-3,18) m. L’ épaisseur dela
contamination est de 2,85 m, la superficie de la contamination est de 143,6
m?, le volume de contamination B-C est donc 409,3m°, soit 736,7 tonnes

métriques (1,8 t.m./m°).

b. Contamination danslaplage C-D par les métaux et dans la plage B-C pour
lesHAP et les HP C10-C50 pour le puits d' observation PO1 (4,42-5,01) m.
L’ épaisseur de la contamination est de 0,59 m, la superficie de la
contamination est de 143,6 m?, le volume de contamination C-D est donc
84,7m’°, soit 152,5 tonnes métriques (1,8 t.m./m°).

c. Contamination dansla plage B-C par les HP C10-C50 pour le puits
d’ observation PO1 (7,45-8,06) m. L’ épaisseur de la contamination est de

0,61 m, lasuperficie de lacontamination est de 143,6 m?, le volume de
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contamination B-C est donc 87,6m°, soit 157,7 tonnes métriques (1,8
t.m./m°).

2. Deux horizons de contamination pour le puits d’ observation PO2.
a. Un horizon de contamination de surface entre (0,15-0,76) m par |es métaux
et lesHP C10-C50, danslaplage B-C et dans|a plage C-D pour les HAP.
L’ épaisseur de la contamination est de 0,61 m, la superficiedela
contamination est de 160,42 m?, le volume de la contamination est donc de
97,8 m®, soit 176,1 tonnes métriques. (1,8 t.m./m°).

b. Un horizon de contamination entre (4,42-7,47) par les métaux et lesHAP,
danslaplage B-C. L’ épaisseur de la contamination est de 3,05 m, la
superficie de la contamination est de 160,42 m?, le volume de la
contamination est donc 489,3 m? soit 880,7 tonnes métriques. (1,8

t.m./m°).

3. Contamination dans |la plage B-C par les métaux pour le forage 4, F4-CF12 (6,87-
7,48) m. L’ épaisseur de la contamination est de 0,61 m, lasuperficie dela
contamination est de 137,4 m?, le volume de contamination est donc 83,8m®, soit
150,9 tonnes métriques. (1,8 t.m./m?).

4. Contamination dans laplage B-C par lesHAP pour le forage 5, F5-CF5 (2,60-3,21)
m. L’ épaisseur de la contamination est de 0,61 m, lasuperficie de la contamination

est de 79,74 m?, le volume de contamination est donc 48,6m?®, soit 87,5 tonnes

métrigues. (1,8 t.m./m>).

5. Contamination dans la plage B-C par les HAP et les métaux pour le forage 6, F6-
CF12 (6,87-7,48) m. L' épaisseur de la contamination est de 0,61 m, lasuperficie
de la contamination est de 171,9 m?, le volume de contamination est donc 104,8m3l

soit 188,7 tonnes métriques. (1,8 t.m./m°).
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5.3.20 Carte delocalisation de la contamination selon le niveau de
contamination B-C et C+

Lalocalisation de la contamination est présentée al’annexe 1, figures 2 et 4.

5.3.21 Superficiedu terrain contenant des sols contaminés au-dela descriteres
d’usage

L es hypotheses définies pour effectuer cette estimation sont les suivantes :

= |’extension |latérale est délimitée par mi-distance, selon la méthode linéaire ou des
arcs de cercles, entre les sondages adjacents non contaminés et/ou les limites du
terrain ou des fondations ;

= |’extension verticale des secteurs affectés est établie en considérant que |’ horizon
sous-jacent N’ est pas contaminé. L’ épaisseur de sol contaminé est de 2,85 m aune
profondeur entre (0,33-3,18) m, de 0,59 m a une profondeur entre (4,42-5,01) m et
de 0,61 m a une profondeur entre (7,45-8,06) m pour le puits d’ observation 1
(PO1). De 0,61 m en surface et de 3,05m aune profondeur entre (4,42-7,47) m
pour le puits d' observation 2 (PO2). De 0,61 m entre (6,87-7,48) m pour le forage
4. De 0,61m entre (2,60-3,21) m pour le forage 5. Et finalement de 0,61 m entre
(6,87-7,48) m pour le forage 6.

La superficie de la contamination dans la plage B-C est estimée & 693,06 n’.

La superficie de la contamination supérieure au critére C est estimée & 304,02 m?.
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5.4CARACTERISATION DES EAUX SOUTERRAINES

5.4.1 Description destravaux deforage

Lesforages ont étéréalisésle 12 et 16 mars 2014 par |’ entrepreneur Fora-Sol Inc., en
utilisant une foreuse a percussion de type «Foreuse Sédidrill 210 » au propane sur

chenille.

Les échantillons de sol on été prélevés en continu al’ aide d' une cuillére fendue standard
de 61 cm de longueur et de 51 mm de diamétre extérieur. Le forage s est effectué en
enfongant progressivement des tarieres évideées (sections de 5 pieds) d’ un diametre
extérieur d’ environ 20 centimetres (de 7 5/8 pouces D. Ext.et 4 ¥2pouces D. Int.).
Lalocalisation, le type de sol intercepté, I’ élévation et la profondeur totale pour chacun
des forages est indiqué dans le tableau 21 suivant :

Tableau 21 : Description desforages

PO#1 PO#2 PO#3
En aval, c6té Nord o2
AL A R En amont, cdté ouest
o En aval, cOté Est | du batiment, ala o
Localisation A L . du batiment, proche des
du batiment limite du trottoir 2
) chambresa peinture
delarue Garnier
Remblai desilt Remblai de silt . S
) b . S'\’ . . N Remblai de silt, silt-
sit-argileux a | silt-argileux a silt- : <
. . : argileux a silt-sableux
Typede sol intercepté | silt-sableux avec sableux avec .
" - avec matieresde
matiéeresde matiéresde .
. , construction
construction construction
Elévations relative
Sommet du tubage (m) * 29,99 29,90 30,01
Profondeur totale (m) 7,95 7,40 7,40

Note* : Niveau repére; élévation - 30 m (pilier en acier : BM)

Lalocalisation des puits est indiquée sur lesfigures2 et 3al’annexe 1.
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5.4.2 Description despuits

La conception des trois puits est identique et consiste ala mise en place;

= d'une crépine de chlorure de polyvinyle (PVC) d un diamétre intérieur de 5 cm
(2 pouces) et d’une longueur de 4,5 m (15 pieds) pour le PO1 et de 3,0 m (10
(pieds) pour les puits d' observations PO2 et PO3.

= d'une lanterne de sable filtrant jusqu’a environ 60 centimétres au-dessus de la
section de crépine,

= gt au-dessus du sable filtrant, d'un bouchon scellant de bentonite d une
épaisseur d environ 60 centimétres, puis recouvert de sable propre jusqu’'a la
surface.

= Chacun des puits est protégé d un protecteur raz-de-sol en aluminium

Les détails de chague puits (profondeur de la nappe, description stratigraphique,
localisation des échantillons de sols, profondeur du puits, les schémas de puits) sont

présentés sur les fiches de sondages al’annexe 8.

5.4.3 Nombre de puitsd’ observation

Trois puits d’ observation ont éé installés sur le terrain de fagon a former un triangle
dont la dimension permet de couvrir I’ ensemble du secteur. Au début des travaux, la

direction d’ écoulement des eaux souterraines était inconnue.

5.4.4 Installation de puitsdansle secteur contaminé
Le puits PO1 est situé en aval, c6té est du batiment, le puits PO2 est situé en aval, coté
Nord du bétiment et finalement, puits PO3 est situé en amont, coté Ouest du Bétiment.
5.4.5 Installation de puitsen aval hydraulique

Les puits PO1 et PO2 sont situés en aval hydraulique.
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5.4.6 Développement des puits

L e développement des puits s est effectué le 4 avril 2014 en utilisant un tube a clapet,
plongé a plusieurs reprises, pour déloger les particules grossieres et fines autour de la

crépine.

5.4.7 Vérification dela présence de la phase flottante

Lavérification de la phase flottante s est faite le 4 avril 2014 juste avant le

dével oppement des puits en utilisant un tube a clapet transparent & moitié submerge
dans |’ eau. Aucune trace de phase flottante ou d’ iridescente n’ a été détectée ala
surface de I’ eau. Cependant, on aremarqué une forte turbidité de I’ eau, l1a phase

flottante pourrait ne peut pas étre observée a cause de cette turbidité.

5.4.8 Mesuredelacharge hydraulique

La mesure de la charge hydraulique s est effectuée le 4 avril 2014. Les mesures sont

inscrites dans le tableau 12 ala section 5.4.9.

5.4.9 Purgedespuits

La purge des puits s effectuée le 4 avril 2014 en complément du développement des
puits, en utilisant une pompe a soupape « Waterra », dédié dans chacun des puits. En
agitant rapidement cette pompe a soupape au fond du puits, les particules plus fines
sont misent en suspension et entrainées hors du puits. Les puits PO1 et PO2 ont été
purgés 3 fois le volume des puits. En effet le volume des puis est de 0,01m® ou 10L
(5,25m x (0,025x3, 14)?). Le puits PO3 a été purgé a sec. Le tableau 22 suivant indique

les volumes purgés,
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Tableau 22 : Mesures et vidange des puits (date du 4 avril 2014).
Mesuresa partir dela PUITSD OBSERVATION
surface du sol (en metre) PO-1 PO-2 PO-3
Profondeur totale 7,95 7,40 7,40
Volumepurgé (L) 55 40 18,5 (a sec)

5.4.10 Description de la méthode d’ échantillonnage

Les échantillons d’ eau ont été prélevés en utilisant une pompe a soupape « Waterra »,
dédié dans chacun des puits. Trois échantillons et un duplicata ont été prélevés destrois

puits. Les échantillons pour |’ analyse des métaux ont été filtrés au laboratoire.

5.4.11 Description des essais et destestsréaliséssur leterrain

Un de perméabilité a ééréalisele 4 avril 2014 al’intérieur du puits PO-3 &fin

d évaluer la conductivité hydraulique des sols alalimite de la propriété voisine. 1|
sagitd'un acharge hydraulique a niveau ascendant. Les essais réalises ont été
interprétés selon la méthode de Hvorslev (1951). Les données recueillies lors de |’ essai
ainsi que I’ interprétation de celles-ci exécutée selon le Guide des essais de pompage et
leurs interprétations, Robert P. Chapuis, MDDEL CC, 2007 sont présentées al’annexe
1.

5.4.12 Plan delocalisation des puits d’ obser vation

Lalocalisation des puits est présentée sur lesfigures2 et 3 al’annexe 1. L’ élévation

des la nappe d’ eau est indiquée a chacun des puits.
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5.4.13 Analyse physico-chimique et programme d’ assurance de qualité sur le
terrain

Les échantillons ont été prélevés et préservés selon les directives du guide; Modes de
conservation pour |’ échantillonnage des eaux souterraines (DR-09-09, rév. 2014-01-
15).

Les échantillons ont été préevés en utilisant une pompe a soupape et un filtre

« Waterra » a usage unique, dédié a chacun des puits évitant la contamination croisée.
L’ échantillon d'eau est recueilli dans des contenants propres, appropriés, prépares et
fournis par le laboratoire d’ analyses.

L es contenants sont entreposes sur le terrain dans une glaciere (électrique 12 V, avec
thermomeétre) maintenue a une température d’ environ 4°C avec de la glace.

3 échantillons d' eau souterraine (un par puits) avec un duplicata ont été acheminés a un
laboratoire d’ analyses dont |es méthodes sont accréditées par le MDDELCC; AGAT
Laboratoires. Un bordereau de transmission d’ échantillon (104475 et 106853)
accompagne les échantillons. A la réception, un technicien du laboratoire indique la
température des échantillons, signe le bordereau et remet une copie (rose) au
consultant.

Deux échantillons en duplicata, identifiés Dup-1 et Dup-2, ont été préleveés des puits
PO-1 et PO-2, représentant environ 30% des trois échantillons d’ eau analysés,
respectant ainsi e minimum de 10 % suggéré par le MDDELCC. L’ échantillon en
duplicata est analyse pour les mémes parametres que I’ échantillon (PO-1 et PO-2), soit
les HAP, lesCOV (HMA et HAC), HP C10-C50 et métaux.

5.4.14 Arpentage et nivellement des puits d’ observations

L’ arpentage s est effectué le 4 avril 2014.

L’ emplacement des puits d’ observation ont été chainé a partir des limites du terrain et

du béatiment.
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Le nivellement des puits a été effectué en utilisation un niveau de model GST /berger
et une régle graduée au métre). Le point repére, correspondant a 30,0 métres, se trouve

dans |le garage, correspondant au pilier en acier.

5.4.15 ldentification des paramétres analysés

Les échantillons PO-1, PO-2, PO-3, prélevés e 4 avril 2014 ont été analysés pour les
parametres suivants :
= Leshydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) et les hydrocarbures
aliphatiques chlorés (HAC)
= Leshydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
= Leshydrocarbures pétroliers (HP C10-C50)

= Les 16 métaux dissous

L’ échantillon PO-1 et son duplicata (Dup-2), prélevé le 4 avril 2014 ont été analysés pour
les COV (HAM-HAC), lesHAP, lesHP C10-C50

L’ échantillon en duplicata (Dup-1), prélevé le 15 avril 2014 a été prélevé a partir du puits
PO-2 a été analysé pour les 16 métaux dissous, lafiltration s est effectué dansle
laboratoire AGAT avant 24h de son prélévement.

5.4.16 Justification du choix des paramétresd’analyse

L es contaminants potentiels sont essentiellement de |’ essence du diésel des huiles de
[ubrifiants et des moteurs, des métaux. Ces parameétres respectent laliste des
contaminants potentiels pour une activité d’ autres services de réparation et d’ entretien
de véhicules automobiles (code SCIA 811199) indiqué al’annexe 11 du RPRT, Loi sur
laqualité de I’ environnement du MDDELCC.
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5.4.17 Programme d’ assur ance et de contr6le de qualité en laboratoire

AGAT Laboratoires est un laboratoire accrédité par le MDDEL CC, selon lanorme
ISO/CEI 17025, inscrit dans la Liste officielle des |aboratoires accrédités (DR-12-

LLAOQ1), offrant des services externes.

Le rapport d assurance qualité du laboratoire est présenté dans les certificats d’ analyses

jointsal’annexe 6. Dans certains cas, le laboratoire effectue des analyses en duplicata
(Dup. delab.) afin de s assurer de laqualité et de lafiabilité des résultats.

5.4.18 M éthodes analytiques utilisées
Les méthodes analytiques utilisées par le |aboratoire sont indiqués dans les certificats

d analysesjoints al’annexe 6.

5.4.19 Limite de détection et qualification

Les limites de détection utilisées sont indiquées dans les certificats d’ analyses joints a

|’annexe 6.

5.5 RESULTATS DES TRAVAUX DE CARACCTERISATION DE L’EAU

SOUTERRAINE

5.5.1 Profondeur delapremiére nappe

Tableau 23 : Elévations puits (date du 4 avril 2014).

OBSERVATIONS

PUITSD OBSERVATION

Elévations (métre) PO-1 PO-2 PO-3
Surface du sol (m) 29,99 29,90 30,01
Sommet du tubage (m) 29,93 29,76 29,81
Prem'ere(%a)ppe d'eau 24,75 24,75 24,84
Premierenapped’eau
par rapport a surfacedu 5,24 5,15 517
sol (m)
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5.5.2 Direction del’écoulement de la nappe

Selon notre releve piézométrique, la direction de I’ écoulement de |’ eau souterraine
s effectue vers|’Est en direction du parc Pére-Marquette (ancienne Carriere). En fait il
est possible que I’ écoulement local des eaux souterraines se dirige vers |’ ancienne

carriere, située a moins de 20 métres, au nord-est du terrain al’ éude.

5.5.3 Détermination du gradient hydraulique

Selon les couches piézométriques, le gradient hydraulique horizontal moyen est de 0,48

%, voir annexe 7.

5.5.4 Détermination dela conductivité hydraulique

Le résultat obtenu par I’ essai de perméabilité réalisé le 4 avril 2014 est présenté a
I’annexe 7. Le résultat de conductibilité hydraulique dans le puits d’ observation PO#3
est de 3,59 x 107 crm/sec.

55.5 Déermination dela vitesse d’ écoulement

En considérant un gradient hydraulique de 0,48% et une porosité effective de 5%, la

vitesse moyenne d’ écoulement serait de 1,09x10"? m/an, annexe 7.

5.5.6 Justification descritéresaretenir relativement al’usage del’eau
souterraine

Dans sa politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
(MDDELCCQ, 2001), le MDDEL CCQ aélaboré une grille des critéres d' usage, a
partir desquelsil est possible d’ évaluer |e niveau de contamination des eaux
souterraines lorsgue celles-ci contiennent des contaminants qui présentent un risque
pour |” environnement et la santé publique. Les critéres sont établis pour I’ eau de

consommation et pour les eaux souterraines qui font résurgence de surface ou les
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réseaux d’' égout. Les criteres de laqualité de |’ eau figurant ala grille des critéres

d’ usage sont utilisés pour définir un impact et ils sont appliqués en fonction du lieu

d impact. Un impact réel est défini comme une situation effective au lieu d’ impact

alors qu’ un impact appréhendé est défini comme un impact prévisible, considérant la

nature dynamique de la contamination des eaux souterraines. Dans le cas sous étude,

considérant que I’ apprivoisement en eau potable ala propriété sefait par le réseau des

eaux potables delaville de Montréal et que les eaux souterraines qui font résurgence

de surface ou les réseaux d’ égout, ne sont pas utilisées pour la consommation, le critére

de résurgence dans les eaux de surface ou les réseaux d’ égout est retenu.

Tableau 24 : Résultats des analyses des échantillons de |’ eau souterraineen HAM-HAC (ug/l)

Critéresd’eau souterraine®
2]
‘g’ ES ES ES ES ES
=
é Résurgence dans les
8 eaux de surface ou
N° d' échantillon POl1 | PO2 | PO3 | Dupl | Dup2 | Consommation infiltration dans les
égouts
Benzene 0,4 <0,3 | <0,3 -- 0,5 5 590
Chlorobenzéne <10 | <10 | <10 - <10 30 130
Dicoro 1.2 <10 | <10 | <10 | -~ | <10 3 70
Dichioro1.3 <10 | <10 | <01 | -~ | <10 - 15000
%) D'gh' oro-1,4 <10 | <10 | <01 | -- <1,0 1 110
b enzéne
T ,
= Ethylbenzene <0,3 | <0,3 | <0,3 -- <0,3 24 420
<
T Styréne <10 | <10 | <1,0 - <10 20 190
Toluéne <10 | <1,0 | <10 -- <1,0 24 580
Xyléne (o,m,p) <10 | <10 | <10 -- <10 300 820
Chloroforme <10 | <10 | <10 -- <1,0 200 1800
Chlorure devinyle
(Chloroéthéne) <0,7 <0,7 <0,7 - <0,7 2 53 000

% Grille des critéres applicables aux cas de contamination des eaux souterraines de la « Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés », publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en

1998, révisé 2001.
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Dichloro-1,2 éthane <1,0 <1,0 <1,0 -- <1,0 5 9900
Dichloro-1,1éthene <1,0 <1,0 <1,0 -- <1,0 14 320
D|chl_oro-1,2ethene <10 | <10 <10 _ <10 50 _
(ciset trans)
Dichloro-1,2 éthéne
(trans) <10 | <10 | <1,0 -- <1,0 - 30 000
Dichlorométhane <1,0 <1,0 <1,0 - <1,0 50 13 000
Dichloro-1,2
oropane <10 | <10 | <1,0 -- <1,0 5 2 600
Dichloro-1,3
propane <0,1 <1,0 <1,0 - <10 -- 5900
Dichloro-1,3
propéne (cis et trans) <01 <10 ) <10 - <10 2 <L
Tetrachloro-l,l,z,z <01 <10 <10 _ <10 _ 470
éthane
Tétrachloroéthene <0,3 | <0,3 | <0,3 -- <0,3 30 540
Tétrachlorure de <10 | <10 <10 _ <10 5 440
carbone
Trichloro-1,1,1 <10 | <10 | <10 | - <1,0 200 2000
éthane
Trichloro-1,1,2 <03 | <03 | <03 | - <03 5 2 400
éthane
Trichloroéthene <10 | <10 | <10 -- <1,0 50 590
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Tableau 25 : Résultats des analyses des échantillonsde I’ eau souterraine en HAP et C10-C50 en (ug/l)

Critéresd’eau souterraine™®
12 ES ES ES ES ES
&
=
= Consommation Résurgence
‘g dansles eaux de
o NC° d’ échantillon PO1 PO2 PO3 Dupl Dup2 surface ou
infiltration dans
les égouts
Acénaphténe 0,4 3,6 <0,1 -- 0,3 -- 67
Anthracéne 0,2 0,8 <0,1 - 0,2 - 11 000 000
Benzo () <01 | <01 | <01 - <01 . 49
anthracéne
Benzo (a) pyrene 0,01 0,03 <0,01 - <0,01 0,01 49
Benzo(b; k) <01 | <01 | <01 | - <0,1 - 49
fluoranthéne
Chrysene <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 - 49
a -
< Dibenzo(a,h) <01 | <01 | <01 | - <0,1 49
T anthracéne
Fluoranthéne 0,1 1,1 <0,1 -- 0,1 2.3
Fluoréne 0,2 1,3 <0,1 -- 0,2 1 400 000
Indéno (1,2,3- <01 | <01 | <01 | - <01 49
cd)pyréne
Naphtaléene 14 34 <0,1 -- 14 340
Phénanthrene 0,4 33 <0,1 -- 0,4 30
Pyréne 0,1 0,8 <0,1 -- 0,1 1 100 000
e —
o Hydrocar bures _
T pétroliers C10-C50 3530 673 <100 5620 3500

% Grille des critéres applicables aux cas de contamination des eaux souterraines de la « Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés », publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en

1998, révisé 2001.
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Tableau 26 : Résultats des analyses des échantillons de I’ eau souterraine en métaux dissous, en (pg/l)

Critéresd’eau souterraine®
12 ES ES ES ES ES
&
=
= Consommation Résurgence
‘g dansles eaux de
o N° d' échantillon PO1 PO2 PO3 Dupl Dup2 surface ou
infiltration dans
les égouts
Alu_mlnlum <10 <10 <10 <10 - - 750
dissous
Argent dissous <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - 100 0,62
Arsenic dissous 8 3 6 2 -- 25 340
Baryum dissous 76 171 321 168 - 1000 5300
Cadmium dissous <0,1 <05 <0,5 <0,5 -- 5 2,1
& Chrome dissous <1 <1 <1 <1 - 50 -
>
._2 Cobalt dissous <0,5 14 <0,5 1,2 -- - 500
x
§ Cuivre dissous 3 2 1 2 - 1000 73
E b
M g‘.”ga”% 188 | 1830 | 737 1760 - 50 -
i ssous
Mg.'ybde”e 50 13 17 14 - 70 2000
i ssous
Nickel dissous 8 9 9 8 -- 20 260
Plomb dissous <1 <1 <1 <1 -- 10 34
Sélénium dissous 1 2 2 3 -- 10 20
Zinc dissous 3 4 <3 <3 - 5000 67

5 Grille des critéres applicables aux cas de contamination des eaux souterraines de la « Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés », publiée par Le Ministére du Développement Durable Environnement et Parcs (MDDEL CC) en

1998, révisé 2001.
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5.5.7 Interprétation desrésultats du programme d’assurance et controle de
qualitésur leterrain

Un duplicata de terrain a été préparé pour I’ eau souterraine prélevé lors des travaux de
caractérisation environnementale. L’ échantillon dupliqué a été analyse pour les HAM-
HAC, lesHAP, les HP C10-C50 et |es métaux dissous.

Le tableau 27 suivant indique les résultats d’ analyses pour les hydrocarbures pétroliers
unigquement, les concentrations pour lesHAM-HAC, lesHAP et lesmétaux étant tres
faibles et dans la plus par des cas inférieures aux limites de détection pour I’ échantillon
et son duplicata.

Tableau 27 : Résultats du contr6le dela qualité (ug/L)

Par amétres Echantillon Duplicata Ecart* Limitede

physico- détection
chimiques (ug/L) PO#1 Duplicata % Mo/l
HP C10-Cs 3530 5620 22,84 100

Note' : Pour centage d’ écart: (différence entre les concentrations/ moyenne des concentrations) * 100

Les concentrations entre |’ échantillon et son duplicata révélent un écart relatif de 22,84

%; cet écart est inférieur a la variation normalement tol érée de 30 %.

5.5.8 ldentification des substances sanscritéres

Aucune substance sans criteres n’ a été analysée.
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5.5.9 Carte hydrogéologique
Une carte piézométrique illustrant I’ écoulement de |’ eau souterraine selon les levés

piézométriques du 4 avril 2014 est présentée afigure 4 del’annexe 1.

5.5.10 Description des horizonsinter ceptés par la crépine

Ladescription détaill ée des stratigraphies observées |ors des travaux d’ exploration des

forages est présentée dans les rapports des forages al’ annexe 8.

5.5.11 Usage actuel de |’ eau souterraine dansun rayon de 1 km

Les eaux souterraines qui font résurgence de surface ou les réseaux d’ égout se trouvant

dans un rayon de 1 km ne sont pas exploitées.

5.5.12 Résurgence del’ eau souterraine dansun rayon de 1 km

Selon les résultats obtenus, I’ écoulement des eaux de surface sefait directement versle

parc Péere-Marquette (ancienne carriere 1930).

Il est fort probable que les eaux se rassemblent dans le fleuve Saint-Laurent, en

direction de I’ écoulement général versle sud-est.

5.5.13 Eau souterraine inter ceptée par un puitsd’alimentation en eau potable a
I"intérieur d’un rayon de 1l km

Selon le systéme d’ information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC, il n’existe

aucun puits d’ alimentation d’ eau potable dans un rayon de 1 km du site.
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5.5.14 Classification delI’aquiféere en fonction de son potentiel

L’ apprivoisement en eau potable dans les environ immédiats du terrain a1’ éude

s effectue grace au réseau de distribution municipa (aqueduc) relié au réseau de la

ville de Montréal. L’ eau souterraine présente sur la propriété est classe I11B.

5.5.15 Interprétation des données hydr ogéologiques

L es résultats des analyses des eaux souterraines ont été comparés alagrille des criteres
applicables aux cas de contamination des eaux souterraines le I’ annexe 2 de la PPSRT.
Lesrésultats de SIH, ont montré qu’ aucun puits destiné ala consommeation ne se trouve
dans un rayon de 1km du site al’ étude. Ladirection des eaux souterraine s effectue
vers |’ est en direction du parc Pére-Marquette (les eaux sont siphonnées par I’ ancienne

carriere), ensuite, vers sud-est en direction du fleuve Saint-Laurent.

Etant donné que e parc Pierre-Marquette était une ancienne carriére, il est probable

que les eaux souterraines soient contaminées, les eaux souterraines du site n’ont pas

tendance a contaminer un milieu propre, de plus avant d arriver au fleuve ladilution

serait considérable.

5.5.16 I dentification desrécepteur s potentiels

Ladirection de |’ écoulement des eaux souterraines se fait versle parc Pere-Marquette,

ancienne carriére (en opération en 1930 et remblayée en 1955, d’ aprésles

photographies aériennes). L es récepteurs potentiels se limitent aux égouts et aqueduc

delarue Garnier ainsi qu’ aux infrastructures souterrains.
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5.5.17 Discussion sur I’existence d’un impact réel ou appréhendé sur |’eau
souterraine

Les résultats analytiques démontrent que les eaux souterraines rencontrent le critére

d usage ‘ Résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts’ sauf pour
les HP C10-Cso qui dépassent de trés peu le critére d’ usage. Les concentrations pour les
HAM-HAC, lesHAP, les métaux dissous étant tres faibles et dans la plus par des cas
inférieures aux limites de détection pour |’ échantillon et son duplicata.

Le seuil d’ alerte pour une aquifére classe I11B ne s applique pas.

Un faible potentiel d’'impact réel ou appréhendé sur |’ eau souterraine a été observé a
cause du faible dépassement des HP Cy0-Csp du critére de résurgence dans les eaux de
surface ou infiltration dans les égouts (RESIE) au niveau du puits d’ observation POL.
Une attention particuliére doit étre attribuée a ce puits au moment de la
décontamination des sols, les eaux devraient étres pompeées et disposées jusgu’ a ce que

le puits atteint e critere RESIE pour les HP C;-Csy.

5.6 RESUL,TATS DES TRAVAUX DE CARACTERISATION DESMATIERES
RESIDUELLES

L’interprétation de la stratigraphie du sol n’a pas montré la présence de matiére

résiduelle de facon significative.
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5.7CONCLUSION

5.7.1 Discussion sur I'ampleur dela contamination des sols

Lasuperficie de la contamination est estimée 4 693,06 m?, le volume de la contamination
est estimé a 1 405,9 m® Se résumant comme suit
e Une contamination dans la plage B-C par les métaux et lesHAP et les HP C10-C50
pour le puits d’ observation PO1 (0,33-3,18) m. L’ épaisseur de la contamination est
de 2,85 m, lasuperficie de la contamination est de 143,6 m?, le volume de
contamination B-C est donc 409,3m°,

e Une contamination dans la plage C-D par les métaux et dans la plage B-C pour les
HAP et les HP C10-C50 pour le puits d' observation PO1 (4,42-5,01) m.
L’ épaisseur de la contamination est de 0,59 m, la superficie de la contamination est

de 143,6 m?, le volume de contamination C-D est donc 84,7m".

¢ Une contamination dans la plage B-C par les HP C10-C50 pour le puits
d’ observation PO1 (7,45-8,06) m. L’ épaisseur de la contamination est de 0,61 m,
la superficie de la contamination est de 143,6 m?, le volume de contamination B-C

est donc 87,6m°,

¢ Un horizon de contamination de surface par les métaux et les HP C1o-Csp dansla
plage B-C et par lesHAP dans laplage C-D pour le puits d’ observation PO2 entre
(0,15-0,76) m. L’ épaisseur de la contamination est de 0,61 m, la superficiede la
contamination est de 160,42 m?, le volume de la contamination est de 97,8 m°.

¢ Un horizon de contamination plus profond par les métaux, les HAP dans la plage
B-C pour le puits d’ observation PO2 entre (4,42-7,47) m. L’ épaisseur de la
contamination est de 3,05 m, la superficie de la contamination est de 160,42 m?, le

volume de la contamination est de 489,3 m°.

e Un horizon de contamination par les métaux dans la plage B-C pour le forage 4 F4-
FC12 entre (6,87-7,48) m. L’ épaisseur de la contamination est de 0,61 m, la
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superficie de la contamination est de 137,4 m?, le volume de |a contamination est
de 838 m°.

e Un horizon de contamination par les HAP dans la plage B-C pour le forage 5 F5-
FCS5 entre (2,60-3,21) m. L’ épaisseur de la contamination est de 0,61 m, la
superficie de la contamination est de 79,74 m?, le volume de |a contamination est
de 48,6 m’.

¢ Un horizon de contamination par les HAP et les métaux dans la plage B-C pour le
forage 6 F6-FC12 entre (6,87-7,48) m. L’ épaisseur de la contamination est de 0,61
m, la superficie de la contamination est de 171,9 m?, le volume de |a contamination
est de 104.8 m°,

5.7.2 Discussion sur I'ampleur dela contamination del’eau souterraine et du
potentiel de migration des contaminants horssite

Les résultats d’ analyses révélent les concentrations suivantes :

HAM-HAC faibles concentrations et dans la plupart des cas inférieures aux

limites de détection rapportées ;

= HAPfaibles concentrations et dans la plupart des cas inférieures aux limites de
détection rapportées.

= Métaux dissous faibles concentrations et dans la plupart des cas inférieures aux
limites de détection rapportées.

= HP Cy0-Cso sont de 3 530 pg/l dansle puits PO#1, de 673 pg/l dans le puits

PO#2 et de <100 pg/l dans le puits PO#3. La concentration du PO1 dépasse de

tres peu les critéres de résurgence dans les eaux de surface et les infiltrations

dans les égouts. Le puits devra étre pompé et ré-échantillonné pour le contenu

en HP C10-Csp au moment de larestauration du site.
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5.7.3 Discussion sur lesqualitésde MR et de matiér es danger euses et des
impacts potentiels

Lamatiere résiduelle est récupérée par laville de Montréal, les huiles usées sont
stockées dans un réservoir et par la suite récupérées par une compagnie de recyclage
des huiles usées. Les métaux sont récupérés par des ferrailleurs.

L’ analyse des logs stratigraphique n’a pas révél é I’ existence de matiéres résiduelles

dans le sol en quantité suffisante pour |’ assimiler aune MR.

5.7.4 Conclusion

La caractérisation environnementale, Phases |l, réalisées sur les lots 5272 059,
5272060, 5272 061 et 5272 062, cadastres du Québec, situé a 5760 a Montréal, par
notre groupe au mois de mars et juin 2014, adémontré que les sols ne respectent par les
valeurs limites prescrites par le Réglement sur la protection et la réhabilitation des
terrains (RPRT). Voir résumé au chapitre 5.3.14 de la nature des contaminants

supérieurs aux critéres B et C.

Les résultats de la caractérisation environnementale a permis de calculer le volume de

sol contaminé selon le degré de contamination comme suit :

= Unvolumede 12234 m? soit 2202t.m (1,8t.m./m?) sesituant dansla
plage B-C.

* Un volumede 182,5 m? soit 328,5t.m. (1,8 t.m. /m®) dépassant lecritére C
(C+).

Les résultats anaytiques démontrent que les eaux souterraines rencontrent le critére
d'usure « Résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts » sauf
pour le puits d observation POl qui dépasse de trés peu ce critere. Voir résumé au

chapitre 5.5.17 de la nature de contamination supérieure aux critéeres d’ eau souterraine

RESIE.
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Compte tenu de ces faits et de I'utilisation projetée du terrain a I’ éude (vocation
résidentielle), des travaux de réhabilitation devraient étres réalisés selon le degré et les
horizons de contamination au moment de I'implantation de la nouvelle bétisse, le sol

non contaminé pourrait servir de remblai sous|’air de stationnement.

Le puits d' observation PO1 devrait ére pompé a sec et ré-échantillonné, les eaux de

pompage devraient étre disposées. Le volume du puits est de 10 L (voir section 5.1.9).

5.7.5 Recommandation sur les suites a donner au dossier

Les résultats des caractérisations environnementales ont démontré que le terrain de la
propriété a I’ étude ne respecte pas le critére B pour une utilisation résidentiel du site,
des travaux de réhabilitation devraient étres réalisés selon le degré et les horizons de
contamination au moment de I'implantation de la nouvelle bétisse, le sol non

contaminé pourrait servir de remblai sous|’air de stationnement.

Il serait fortement recommandé d’ installer une membrane géotextile impermeéable apres
les travaux de décontamination pour éviter la migration de la contamination des
terrains voisins, notamment le lot 3 795 045, caractérisé par Ortam Enviro. En octobre

2010 et par les voisins immédiats situés a 4740, rue Garnier.

Préparé et rédigé par :

Anass Guessous, M. Sc., Env.
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Annexel: Plan delocalisation et
cartedeterrain, Certificat de
localisation et Chaine destitres
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Document informatisé

Index des immeubles

Circonseription fonciére :  Montréal Dates de mise a jour du Registre

Cadastre : Cadasire du Québec Droits : 2014-03-21 11:08
Lot : 3795 046 Radiations : 2014-03-14 14:07
Date d'établissement ; 2008-05-09 09:00 Soumis & larticle 19 de la Lol sur le cadastre
Plan : Liste des plans
Concordance : Lol(s) 4-742, 4-743, 4-744, 4-745, 4-746 et 4-747 Village de Céte-Saint-Louis.
Date de Numéro  Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse  Radiations
présentation d'inscription
2008-11-04 } 15 726 527 [Vente Vendeur THAI, Bich Quyen 300 000,00 § Payé
Achsteur LUU, Nguyet Minh
2012-12-24 | 19662 226 |Vente \Vendeur THAI, Bich Quyen droits indivis
Acheteur LUU, Nguyet Minh 300 000,00 § Payé
2013-07-25 [A 09:00 Lot inactif: vair nouveau(x) lot{s) 5 272 059, 5 272 080, 5 272 081, 5 272 082, 5 272 063 et 5 273 409
Voir plan{s) etlou document joint : 1020384
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N
38
o c
N O
fogid
Document informatisé Page 1 0f2 =3
S
S
Index des immeubles
ICirconscription fonciére :  Montréal Dates de mise & jour du Registre
ICadastre : Vilage de Cote-Saint-Louis Droits : 2014-03-21 11:08
Lot : 4-T42 Radiations ! 2014-03-14 14:.07
Date d'établissement : 1912-01-09
Plan : Liste des plans
‘Concordance :
Date de Numéro Nature de 'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations
présentation d'inscription
Voir section numerisée pour les inscriptions antérieures a 1980-08-01
1980-11-13 3125024 |Hypothéque Créancier BANQUE NATIONALE DU 100 000,00 $ 1001410 T 12086497
CANADA (LA)
Débiteur BOUCHARD, YVON
1985-06-20 | 3601502 |Vente Vandeur BOUGHARD, YVON 185 000,00 § , solde 146 000,008 1093 211 T 1213087
Acquéreur R & ABLOUIN INC
1985-06-26 | 3603809 |Bal Locataire CENTRE D'AUTOMOBILES UN LOCAL SUR:
EHCO C AE INC
Locateur R & A BLOUIN INC
1985-08-28 3605544 |Transport Cédant BOUGCHARD, YVON CREANCE DE 75 000,008 RE 1070712 T 1213087
GARANTIE Cessionnaire BANQUE NATIONALE DU 3601502
CANADA
1985-10-03 3638 687 |Hypothéque Créancier SAUVEGARDE COMPAGNIE 465 000,00 % & 11,750% 1065 789 T 10563212
D'ASSURANCE SUR LA VIE
Deébiteur R & A BLOUIN INC
1991-11-04 4445 452 [Hypothéque Créancier BANQUE NATIONALE DU 2 000 000,00 § avec intéréts 1068 585 T 10654 987
CANADA
Deébiteur R & A BLOUIN INC
1994-09-14 75048  |Préavis vente Officier public Municipalité de MONTREAL No réle : 630249 00 T 1685654
défaut de palementlPropridtaire R & A BLOUIN INC S
impst foncier
1005-08-29 | 4804557 |Avis deretraitde |Créancier ASSURANCE VIE DESJARDINS |LOYERS T 1748130
percevoir LAURENTIENNE INC R&f.: 3 638 587
Débiteur 9021 4636 QUEBEC ING (EXR & —
A BLOUIN INC) !
1006-12-30 | 4901872 |Avis de faillite Syndic LITWIN BOYADJIAN INC 1 ER IMMEUBLE m%
Porter : 4 801 973 . =
1996-12-30 4901972 [Vente Vendeur 9021 4636 QUEBEC INC FAILLIE |1 ER IMMEUBLE:5 000,005 PAYES T 1056863212 = ﬂw
=
odnainy
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Document informatisé

Acquéreur 9021 4404 QUEBEC INC SUR PRIX GLOBAL DE 3 649 027$
et charges
1986-12-30 4901972 |Délal Créancier ASSURANCE VIE DESJARDINS |Réf.: 3638 587, 4 804 657 1065 806 T 10563 212
LAURENTIENNE INC
Débiteur 9021 4404 QUEBEC INC
1986-12-30 49 72 [Hypothégue Créancier ASSURANCE VIE DESJARDINS |REAFFECTATION 1085 80G T 10563212
conventionnaile LAURENTIENNE INC 575 052,00 $ avec intéréts
Débiteur 9021 4404 QUEBEC INC Réf.: 3638 587
1998-12-30 4901973 |Certificat de Syndic LITWIN BOYADJIAN INC 1 ER IMMEUBLE
cession et de Failli 9021 4636 QUEBEC INC
nomination
1997-04-18 4922298 |Bail Locataire 9038 1799 QUEBEC INC 1188 676
Locateur 9021 4404 QUEBEC INC
2003-09-02 | 10683704 |Vente Vendeur 9021-4404 Quebec Inc. 450 000,00 % T 15647 708
Acquéreur  Pham, Ngoc Chau
2008-09-02 | 10 683704 |Hypathéqus Créancier §021-4404 Quebec Inc. 350 000,008 T 15847 708
Débiteur Pham, Ngoc Chau
2004-12.08 | 11 930 824 [Correclion de Vendsur 9021-4404 QUEBEC INC Ré&f. : 10683 704
désignation Acquéreur  PHAM, Ngoc Chau
2005-01-10 | 11996 587 |Vente Vendeur Pham, Ngoc Chau 350 000,00 %
Acheteur Thai, Bich Quyen
2008-04-29 |A 08:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

2008-05-09
|Voir

A 09:00 Ce lot est rénové, voir nouveau(x) fot(s) 3 785 046 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) etlou document jaint, voir le(s) nouveau(x} iol{s).
i i&tai (La liste des propridgtaires affichée n'a aucuns valeur légals.)
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Photographie aérienne de 1973
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Photographie aérienne de 1973, vue de proche

g . Révision 02
& Consell
ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase I\Phase Il E1403461.doc

@ &Fnviro Juillet 2014

Page 91 sur 232




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Photogr aphie aérienne de 1947-1949
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Plan topographique de 1978
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5760, rue Garnier, Montréal, Québec

p4/@1/20814 1©:24 4186464866 RBO PAGE  B1/B1

27 Mar 2014 4:86PH  GRP ENVIRODCOMSEIL - 4505051946 gl

Transmission par télécopieur -
st e e
CTélé. . :(41B) 646-4886 : . Pagels) 1
A  Commentaires

Objet : Deminnde d’acces i Vioformation

Bonjour, -

‘Dans Ie cadre d'une étude enivironnementale, Phase ] et Phasc II, nous d&sirons savor i
1a RBQ possede wh dossier relié & une installation dss équipements pétroliers sur le
‘terrain de la propriété suivante : : . B

. - N . . ébga

L Régle du batment du Qul N

. {équipements pétroliers) ne dispose

ﬁ " draucun doseier & ladresse ou aux -

1. 5760, ruc Garnier 3 Montréal, Québec. “adresses mentionnées.

.
S )
Eni b leard
Recevez rimdz?ne Fontaine, 'expression de nos _meilleun-..s salm-ati.uzlls.- .ﬁ -0 4 70 { /T’

G

 Télé. :(450) 662-6400

l_

Place de Lierre, suite 300 :
iﬁﬁ’l‘:‘%mh ec. : iilf:' : (45:;32:4&9
B C ihfo@envimgé.cnm
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Ministére du
Développement durable,
de 'Environnemant,

de fa Faune et des Parcs

Québec s e

Diraction régionale de 'analyse et da |'expertise
de Moniréal, de Laval, de Lanaudiére et des Laurentides

PAR LA POSTE

Montréal, 28 mars 2014

Madame Anass Guessous
Groupe Enviro-Conseil GS inc.
1692, Place de Lierre, bureau 300
Laval (Québec) H7G 4X7

Objet : Demande d’accés aux documents poﬁr le 5760, rue Garnier, Montréal
V/RéE ‘

Madame,
Nous donnons suite a votre demande d’accés du 28 mars, concernant ’objet précité.

Les documents suivants sont accessibles et joints & la présente. Ce sont :

Rapport d’inspection daté du 16 avril 2010; 9 pages

. Avis d’infraction daté du 23 avril 2010; 2 pages

3. Caractérisation environnementale préliminaire, par Ortam Enviro, datée
d’octobre 2010; 24 pages

4. Rapport d’inspection daté du 24 novembre 2010; 7 pages

Rapport d’Urgence-Environnement daté du 31 mai 2013; 2 pages

6. Rapport d’inspection daté du 13 juin 2013; 8 pages

b -

wn

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués, et ce,
en vertu des articles 23, 24 ou 53 et 54 de la Loi sur 'acces aux documents des
arganismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., ¢. A-
2.1,

Vous avez droit de recours de cette décision devant la Commission d’accés a
Pinformation. Vous trouverez en piéces jointes une note explicative concernant
Pexercice de ce recours, '

Burezw de Montréal Bureau de Laval Bureau de Lanauditre Burzau des laurenlides

5199, rve Sherbrooke Est, bureau 3860 850, boulevard Vanier 100, boulevard Industrizl 300, rue Sicard, bureau 80
Monfréal (Quibec) HET 3X9 Laval (Québec) HTC 287 Repentigny (Quibed) J6A 4X6  Sainte-Thérkse (Québec) 178 3X5
Téléphane : 514 §73-3636 Téléphone : 450 661-2008 Téléphone : 450 654-4355 Télephone ; 450 433-2220
Télécopiews : 514 873-5662 Télécopleur : 450 6612217 Télecopleur : 450 654-6131 Tébecoplewr : 450 433-1315
Courdel e, |aygiimdde

Internet  wivw.mddels geuv.on.ca
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Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser & la soussignée, au
numéro 514 873-3634, poste 241,

Veuillez agréer, Madame, I'expression de nos sentiments les meilleurs,

%21 BRLAK B0 Lj -
IT/it Isabelle Tremblay
Répondante de la Lot sur I’acces

aux documents
AR
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AVIS DE RECOURS

A la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur Faccés aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseighements personnels,

Révision par la Commission d'accés a l'information
a) Pouvoir:

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de I'accés aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander & la Commission d'accés a linformation de réviser cette décision. La demande de révision
doit &tre faite par écrit; elle paut exposer bridvement les raisons pour lesquelies la décision devrait étre
révisée (art. 137).

L'adresse ds [a Commission d'accés & linformation est la suivante:

Québec 575, rue St-Amable Tel: (418) 528-7741  Télécopieur:

Bureau 1.10 ,
Québec (Québec) GIR2G4 ~ Sansfrais (418) 520-3102
1-888-528-7741

Montréal 500, boul. René-Lévesque Quest Tél.. (514)873-4196  Télecopieur:

Bureau 18.200 Sans frais (514) 844-6170
Montréal (Québec) H2Z 1W7 " 1.888-528-7741

b) Motifs :

Les motifs relatifs & la révision peuvent porter sur la décision, sur le délal de traitement de la demande,
sur lse mode d'accés & un document ou & un renseignement, sur les frais exigibles ou sur I'application
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouilfons, notes
préparatoires ou autres documents de méme nature qul ne sont pas considérés comme des
documents d'un organisme public).

c) Délals:

Les demandes de révision doivent étre adressées a la Commission d'accés a l'information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de I'expiration du délai accordé au responsable pour répondre a
une demande (art. 135).

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accés & linformation peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

A 8 P " Juillet 2014
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E1E7
Québec i _
© Editeur officiel du Québec A jour au fer mars 2014
Ce document a valeur officielle.

chapitre A-2.1

LOlI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES
ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE Il
ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

SECTION I
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCES

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou
un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un
tiers de fagon confidentielle, sans son consentement.

1982, ¢. 30, a. 23.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'enfraver une
négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perie a ce tiers,

de procurer un avantage appréciable 4 une autre personne ou de nuire de Iat;.an

substantielle & [a compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

1982, ¢. 30, a. 24.
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Québec it

® Editeur officiel du Québec A jour au 1er mars 2014
Ge document a valeur officielle.

chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES
ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHAPITRE Il
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

SECTION |
CARACTERE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas
suivants:

1°la personne concernée par ces renseignements consent a lteur divulgation; si
cette personne est mineure, le consentement peut également étre donné par le
titulaire de l'autorité parentale;

2°ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans
l'exercice d'une fonction juridictionnelie; ils demeurent cependant confidentiels si
I'organisme les a obtenus alors quiil siégeait & huis~clos ou s'ls sont visés par
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

1982, c. 30, a. 53, 1985, c. 30, a. 3; 1989, ¢, 54, a. 150, 1980, ¢. 57, a. 11; 2006,
¢ 22, a, 29,

54, bans un document, sont personnels les renseignements qui concernent
une personne physique et permettent de l'identifier,

1982, ¢. 30, a. 54; 2006, ¢. 22, a. 110.

A 8 P " Juillet 2014
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Développement durable,
Envirorinenment

et Parcs . 3
QuébecC mm

RAPPORT D’'INSPECTION

Centre de contréle environnemental du Québec
Région de Montréal

1.0 ldéntification

Date de I'inspection: 2010 04 16 | Heure d’arrivée : 15h11 Heure de départ : 16h24
année mois Jjour -
. 2010 04 20 . " X
Date de rédaction : e mais jour No dossier (gestion documentaire) : 7610-06-01- 0766%-01
Technicienne : Julie Sheridan Accompagnée de :
No intervention (SAGQ) : 30056211 No document (SAGO) : 400701146
Motif de I'inspection |
Secteur: [Xindustriel [ municipal [ agricolé [ pesticides [ ] hydrique [ naturel

Type d'inspection ; [X] plainte (remplir section Plainte) [_] suivi d’avis d’infraction [7] suivi autorisation
[ programme de contréle [] suivi d’urgence []interne [ autre (préciser)

usée.

But : Vérifier le bien fondé de |a plainte regu le 15 avril 2010 concernant un déversement provenant d'un récipient d'huile

Plainte |

No de demande (SAGO) : 200270790

No de dossier : 7610-06-01-07662-01

Plaignant rencontré : [ ] oui [ non

Rétroinformation : [ oui [] nen

Coordonnées du lieu |

Adresse du lieu inspecté :
. Garage Auto Vi
5760 A, rue Gamier
Montréal, Québec
H2G 277

Adresse postale (si différente) :

No du lieu (SAGO): X2118824

Type de lieu ; Industriel

Responsable du lieu : Auto Vi

No intervenant (SAGO) : Y2083594

Personnes rencontrées f
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Date de Pinspection : 20 avril 2010 No dossier : 7610-06-01-07667-01

2. Description de

Une plainte a été faite concernant le débordement d'un réciplent d’huile usée.

DObservations :

En arrivant sur les lieux, J'apergois un contenant renfermant des filtres 4 'huile usés {photo 1). Une étiquette est
apposée sur ce derier indiguant la matiére entreposée. La date du début d'entreposage est absente, Je rencontre le
propriétaire et sa femme, me présente et indique 'objet de ma visite. Nous allons dang le garage, Un drain de plancher
.| est présent dans cette section du batiment (voir croquis et photo 2). Je demande au propriétaire s'il est relié & I'égout. |
me répond que oui et qu'un autre, plus loin I'est aussi. Je me dirige vers la ruelle, a I'arriére du batiment, endroit ol le
déversement ce serait produit. La température est pluvieuse, De l'risation est de plus en plus visible dans les trous
d'eau & mesure que Je me rapproche de I'emplacement du récipient (photos 3-5). Je constate qu'il y a deux contenants :
un semi vrac et un baril bleu. Aucune étiquette indiquant Ja substance entreposée et la date du début d'entreposage
n'était apposée sur les contenants. Je constate gue de I'huile coule le long du récipient. Aucune fissure n'est visibie et le
récipient n'est pas fermé de fagon étanche {semi vrae, photo 6). Je retourne A lintérieur du batiment et demands au
propriétaire s'il peut me montrer copie du manifeste de ransport de I'huile usée et des filtras & Phuile usés. L'exploitant
me répond qu'il en a une, mais qu'il ne la trouve pas pour l'nstant. Je lui suggére de s'informer auprés du récupérateur
des filtres usés s'il peut leur remettre une copie de oe manifeste et de me le transmettre par télécopieur ou par courriel.

Je me dirige dans la seconde section du garage (voir croquis). Trois chambres 4 peintures sy trouvent (photo 7). Une
seule était utilisée & cette fin lors de I'inspection (photo 8). La ventilation ne fonctionnait pas et le es filtres étaient en
mauvais etat (photo 9). Du matériel absorbant était disponible dans 'aire de travail {photo 10), J'avise I'exploitant que les
contenants se trouvant a 'extérieur du batiment doivent &tre entreposé dans un abri ou a lintérieur du batiment et que
I'écoulement d'huile doit étre arrété. Je lui demande également ce gue contient le baril bleu, 3 I'extérieur, derriére le
batiment. Il m'avise qu'il y entrepose leur antigel et leur varsol. Je F'avise également que les drains s'écoulant & l'égout
devront étre obturés, les contenants étiquetés. Je lui demande s'ils possédent un permis pour le rejet & Iatmosphére
pour leur chambre de peinture. |l me répond que non. Je lui réponds que j'aviserai le service environnemental de la ville
4 ce sujet puisque ce sont ces derniers qui ont la responsabilité du rejet & I'atmosphére, || me demande ce qu'il devra
effectuer pour les sols ol s'est déversés I'huile usée. Je Iuj réponds que je communiquerai avec |ui aprés étude de leur
dossier et convocation auprés de mon chef d'équipe via un avis d'infraction dans lequel les infractions Iui seront
signifiées.

Toutes les pholos ont 618 prises par moi avec un appareil de marque Niken Coolplx L1. La carte dienregistrament st restée en ma possessian jusqu's
mon relour au bureau, Les photos ont ét¢ transférées de la carfe & mon ordinateur qui est protégé par un mot de passe distinct. Toutes ies photos
incluses & ce rapport sont fa fidéle représentation des observalions faites sur les lieux. D'autres photos sont disbonibles sur o répertaire M.

‘3. ' Conclusion il
II'y a déversement d'hulle usée sur les sols sous le semi vrac servant a 'entreposage de Ihuils usée ;
Les contenants de MDR ne comportent aucune étiquette ;

Des drains reliés a I'égout sont présents dans le batiment ;

L'entreprise ne posséde pas de permis pour le rejet a I'atmaosphére pour ces chambres de peinture.

‘4.~ Recommandations

mettre un avis d'infraction pour les articles 8, 9,21, 44, 45 et 46 ; ]
Aviser le service environnemental de la Vile de Montréal concernant les émissions atmosphériques des chambres a
peinture,
Rédigé par : Julie Sheridan Secteur : CCEQ
1 A7
Signature : %/{: N é Date: po auw| 20i0

Vérification

Approuvé par : Secteur :

7

N/ /O !‘ﬂ.
Signature : /ﬂ%/ M Date : ;Lg/‘m«(/m

Commentaires du vérificateur : 'DK J;\uq — cﬁ 7(4‘&/
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

| Date de Pinspection : 20 avril 2010° | No dossier : 7610-06-01-07667-01

6. . Photos et croquis ;

‘ Lieu : 5760 A, rue Garnier, Montréal

Neo photo @ 1

Description:
Contenant renfermant les filires 2
I'huile usés.

‘No photo : 2

Description:
Drain de plancher, se rejetant &
'égout aux dires de I'exploitant.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Date de I'inspection : 20 avril 2010 No dossier : 7610-06-01-07667-01 _

No photo : 3

Description;
Rueile & 'arriére du batiment.

Nophqtﬁ:ni

Description: S
Irisation visible dans le trou d'eau,

paged4ded

2 Fv e Juillet 2014
elnviro Révision 02
& Consell

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNlQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase II\Phase Il E1403461.doc

Page 112 sur 232




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

]Ete de Pinspection : 20 avril 201ﬁ“

No dossier : 7610-06-01-07667-01

No photo : 5

Description:

Indice visuelle de contamination
de plus en plus pronancée &
proximité du récipient.

No photo : 6

Description:

De 'huile usée s'écoule le long du
semi vrac.

Flache rouge : le récipient n'est
pas fermé de facon étanche.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N ~ et B T
- Date de Finspection : 20 avril 2010 No dossier : 7610-06-01-07667-01 ’
No pheto : 7
Description: SRR

Trois chambres & peinture sont
présentes dans la seconde
section du garage.

No photo : 8

Description:
Chambre de peinture utilisée,
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Date de Pinspection : 20 avril 2010— | No dassier : 7610-06-01-07667-01

No photo : 9

Description:
Filtres de la chambre de peinture,
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

¥ i

S’
No dossier : 7610-06-01-07667-01

K

- - g
Date de I'inspection : 20 avril 2010

No photo : 10 -
Desdriptlon:
Du matériel absorbant était
disponible dans Faire de travail,
By
i
7 e
L Bl
2
Phatos prises par : Julie Sheridan Date : 16 avril 2010
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Ministére du

nt durable,
de fEnvirennement
et des Parcs

) -2 Q]
Québec _
. Direction régionale du Centre de contrble environnemental
de kontréal, de Laval, de Lansudiere ef des Laurentides

CERTIFIE

Montréal; le 23 avril 2010

AVIS D'INFRACTION

Garage Auto Vi inc.
5760 A, rue Gamier
Montréal (Québec) H2G 2Z7.

N/R&f. : 7610-06-01-07662-01
Document : 400701148

Objet : Déversement d’huile usée et gestion de vos matiéres dangereuses
résiduelles & votre garage situé au 5760 A, rue Gamier, Montréal

Monsieur,

A 1a suite de l'inspection effectuée le 16 avril 2010 au lieu cité en objet, par Julie
Sheridan, une fonctionnaire ddment autorisée de notre direction régionale, nous
avons constaté les infractions ci-aprés, et ce, en dérogation au Réglement :

1. De I'huile usée s'écoulait sur le sol sous le contenant
'servant & son entreposage.
- Reglement sur les matiéres dangereuses;

Articles 8.2t 9.

2. Les documents d'expéditicn de matieres dangereuses
résiduelles n'ont pas été conservés par 'expéditeur.
- Réglement sur les matiéres dangereuses;

Arlicle 21.

Burcau de Meontréal

5180, rup-Sherbeooke Esi, bureau 3860
Mantrial {Quibes HIT 3X9 :
Télephene : (514) 872-3536
Telbcogieur ; (514) 864-1330

intemnel @ www meden, GOy, 2050
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

v W )

3. Les contenants de matiéres dangereuses résiduslies
étaient entreposés a I'extérieur a méme le sol..

- Réglement sur les matidres dangereuses:;
Article 44
4. L'un des contenants n'était pas fermé.

- Réglement sur les matiéres dangereuseé‘
~ Article 45,

5. Les contenants doivent porter une étiquette indiquant
le nom des matiéres qui y sont entreposées et la date
du début de I'entreposage.

- Réglement surles matiéres danaereuses:

Article 48.
MNous vous demandons donc d’apporter immédiatement les correctifs nécessaires

Pour toute ‘information additionnelle, vous pourrez communiquer avec Julie
Sheridan au (514) 873-3636, poste 226. .

A défaut de vous' conformer a cet avis dinfraction, nous aurons a prendre les

mesures appropriées.

Ccordonnéteur'par intérim,

447

Michel Léonard
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N-d

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

= - ANNEXE | o
PLAN DE LOCALISATION DES SONGAGES
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

trottoir
4
Légende
RS - Bétiment
== - Limile do propriéi$
el .E. - Traochles d'exploration rézlisées par ORTAM
Estimation de volume des sol contaminer Estimation de volume des sol contaminer de — )
4 de Zone | & Zono2 Zone2 () -néweeic
@ 1*(0.3M) prof. = 1,076.6? (30.5M%) @ +4' (1.2M) prof = 525,3°(14,94) g - Cliitur
< - . VB - wxonton popostes s ORT
/ TP-2
Zone 2
262.9%
#1400-10 m > (244M2)
£ Détail de zone de conlamination
C=r
#5670
Voir detail #1
i)
=
cose — — — — — — CrTam. .
‘ : enviro e
s | 20 2' nwo_ .
[1.5M] [6.1M] 16.7m) (3.4M] Projott
. ’ _ [ i i de Site
L le | s I | Préliminaire(CESP) - Phase 1T

Propricté sitwde au 5760, rus gamicr & Monteéal, Qe

Client:
AUTO VEINC.

Tiire:

Plan de Localisation des tranchées d'exploration

3 o Contrat ¢ esTa pars
15-0ct.2010 OE2010-6N-3397 MLM. Teeh.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Rommantercunti. " RAPPORT D'INSPECTION

ot !! E! . I
= Centre de controle environnemental du Québec
Quebec B EA

Direction régionale de Montréal, Laval,

Lanaudiére et Laurentides
Region de Montréal
Bureau de Montréal

Identification |

Date del'inspection: ~ ~ 2010-11-24 Heure d'arrivée : 11 h 06

Heure de départ: 11 h 38
AAARDAKE-L)
Inspecteur : Julie Sheridan ) : ) | Accompagné de :
No intervention : 300628955 . No gestion documentaire : 7610-06-01-0766701
Type d’intervention : Inspection pour suivi dinfraction Neo document : 400771151
Type de demande liée : No demande :

But de Pinspection : Vérifier si les correctifs ont &té apporté suite 2 'avis d'infraction émis le 23 avril 2010.

‘Lieu inspecté -+

Nom du lieu - Auto Viine.

Nom usuel du lieu : Auto Viinc.

Localisation du lieu inspecté {(adresse civique, cadasire rénové ou Jot, rang, eadastre) :
S7B0A, rue Garnier :

‘Montréal (Québes) -

H2G 227

‘Mo du'lieu : X2118824 -

' I Type de lieu : Commerce

Coordonnées géographigiies (deg. dée. NAD83): 45,5378571380 -73,5913302932

Responsable du lieu ' |

Nom Adresse postale (si différente du lieu)

No intervenant SAGO

Auto Vi inc.

Y2083594

“Conditions météo-

Enscleille

Personnes rencontrées

g
O
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Nom Fonction Téléphone (poste)
Ngo Vi Propriétaire no. 1 ——— )
SA-5u R JEN— )
: { )
( )
( )
( )
Mode d'identification \
But expliqué : [ oui nen [Is.0.
Mode d’identification : [ verbale [ preuve de statut
Plainte e
Plaignant rencontré :  [] oui Jnen X s.o.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

| Photos-numériques " - _I
Nombre de photos prises : 8 Nombre de photos annexées : 6

Toutes les photos annexées A ce rapport ont été prises par moi avec un appareil photo de type Coolpix L1.

L'original de ces photos a &té conservé conformément  la Directive sur la gestion des photas numériques.

La carte mémoire de 'apparell est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur
central. Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant ;

M:\Rég-06\sheju0 11761 0-06-01-07667-0112010-11-24

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidéle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de
l'inspection et aucune n'a été madifiée de quelconque maniére, 4 'exception des photos

Autres piéces annexées

No. Titre
X Croquis 1 Vue d'ensemble du site,

[ Plan
[Jcarte
[ Autre 2 Documents d'expédition des matiéres dangereuses résiduelles,

Echantillons —|
Type ) Nature

Nombre de paints

de prélevements Quantité

O eau

O air

[ sot

[J matiéres résiduelles

[ matiéres dangereuses

[l matiéres dangereuses résiduelles
[ flore

[] faune

[ autre, précisez
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

| Date de Pinspection : 24 novembre 20- ... | No de gestion documentaire : 7610-06-01-07667-01

2. Mise en contexte (facultatif) &
Une plainte a été faite concernant le débordement d'un contenant d'huile usée le 15 avril 2010, Suits & lnspecton, un
avis d'infraction a été émis le 23 awril 2010 relativement aux articles 8, 9, 21, 44, 45 et 46 du réglement sur les matiéres
dangereuses,

‘Description de I'inspection ] :
En arrivant sur les lieux, je rencontre les propriétaires. Je me présente et explique I'objet de ma visite. Le propriétaire no.
2 me montre les documents d'expédition des matiéres dangereuses résiduelles (voir en annexe) et me remet copie du
rappart de la caractérisation environnementale effectuée & Iarriére du batiment ot se lrouvait le réciplent d'huile usée et
m'informe que les contenants servant & I'entreposage des MDR sent désormais tous & Pintérieur du batiment. Je
demande a les voir. Les contenants d'huile usée reposent a méme la dalle de béton (photo 1} et agmporte une étiguette
{photo 2). Le propriétaire no. 2 m'informe que 23-24 vient systématiquement & tous les quinze jours pomper les
contenants et que c'est la raison pour laquelle la date n'est pas & jour. Je remarque une plague de métal sur le plancher,
non loin des contenants d'huile usée. Je demande au propriétaire no. 2 si ¢'est un drain de plancher. Il Fignore et lave Ia
plaque {photo 3). Je note la présence de liquide vert et que Ie trou est rempli de sédiments. Je 'avise que le drain doit
&tre obturé afin qu'aucune MDR ne puisse s'y refrouver advenant un déversement. Je note également |a présence de
matériel absorpant contaming au sol, le long des confenants. J'avise le propriétaire no. 2 que le matériel abserbant
contaming doit étre considéré comme une MDR. Le contenant de filtres usés se trouve dans une autre section du garage.
Le contenant est identifié de son contenu (phato 4), mais aucune date de début d'entreposage ne s'y trouve. Le
propriétaire no. 2 m'avise que ' ——, récupére systématiquement Ie contenu a tout les mois. Nous sortons voir l'arriére du
batiment, soit I'endrolt ol se trouvaient auparavant les contenants de MDR. Je remargue une dénivellation (photo 5) et
constale Ja présence d'un réservoir hors sol (photo 6). Le propriétaire ne.2 m'informe que le réservoir est utilisé &
Toccasion pour I'entreposage des huiles usées lorsque les deux autres contenants (& I'intérieur) sont pleins, mais qu'ils
veulent s'en départir. Je I'avise que le réservoir doit aussi comporter une étiquette indiquant le nom de la matiére
entreposée, la date de début d'entreposage et étre protégé par des butoirs. Elle répond qu'ils veilleront alors & s'sn
départir. En ce qui concerne la dénivellation, le propriétaire no, 2 m'informe qu'une tranchée exploratoire 2 eu lieu a cet
endroit et que de la contaminaticn y a €t¢ déceié et m'assure que les travaux de décontamination seront effectués. Fin de
linspection.

Veérification complémentaire & Pinspection (si requis)
Résumé des résultats d'analyse prélevés lors de I'étude de caractérisation

inscrit sur le pfan en annexe.

Des correctifs ont été apportés pour les articles 8, 21, 44, 45 et 46 :
Les sols contaminés suite au déversement sont toujours en place ;
Une caractérisation environnementale des sols a &1¢ effectuée et des travaux de décontamination sont A prévoir.

6. Recommandations

Informer les propriétaires que |'objectif de décontamination & atteindre esl e critere G.
)

|
2
Signature : %: é Date de rédaction; A?g/ ‘Z ’ ﬁ::r/ =7

Vérification du rapport d'inspection
Approuvépar: o, 7 Fenction : (%6 A7oR,

Signature :' M’ag / déwwg/ Date :An%:aéeiffm{illﬂum
Gommentaires 98[ céj,;.um?z-a &S‘Jb{z Q[(‘Q‘M 3[‘*/“*‘;1«(& iilh ‘&M%eg_ﬂ%_‘f/
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec
‘ Date de Finspection : 24 novembre 2010 ©|'No de gestion documentaire : 7610-06-01-07667-01" —l
No:1 Titre : Vue d'ensemble du site.
N B
Dessiné par : ote
Lieu :
Echelle : Aucune
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752 8Fnviro . Ju[llgt.2014
ol q Révision 02
& Consell

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HY GIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase II\Phase Il E1403461.doc

Page 125 sur 232




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Annexe - Photos
Photo no : 1
Fichier : DSCN0554.PG

Description :

Contenants renfermant les huiles usées
reposent directement sur la dalle de
béton.

Photono : 2

Fichier : DSCN0556.JPG

Description :
Etiquette apposée sur les contenants
d'hulle usée.

Photono:3

Fichier : DSCNO555.JPG

Description :
Drain se trouvant & proximité des
contenants d'huile usée.
Page5ded
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Photono: 4

Fichier : DSCNO0557.JPG

Description :
Contenant de filtres usés.

Photono: 5

Fichier : DSCNO558.JPG

Description :
Emplacement d'une franchée exploratoire.

Photone : 6

Fichier : DSCN0559.JPG

Description :
Réservoir hors sol.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

. - PR-Co- 20352 05-31-Olp

Minlstire da

Dévsloppament darable

% he Faume ot de PANGS oy -\ COMPTE RENDU DE CONVERSATION
Québec e

TELEPHONIQUE

Cenfre de contrile environnemental du Quebec
Direction de Montréal, de Laval, de Lansudiére

et des Lourentides (région Lanaudidre)

DA‘m: . 2013-05-31
HEURE » 12h15

NoM DE SH-55
L'INTERLOCUTEUR i .
N°. DE TELEPHONE : e

REFRESENTANT DE: Plaignante

OBJET : Déversement au Garage VI

Je contacte Madame™ === suite & Pappel recu par les services d*Urgence-Environnement.

Le Gai'age VI est situé au 5760 rue Gamier, .—— les condos dont les adresses civiques se sitient
entre le

Il y aurait eu vers la mi-mai un déversement d’hydrocarbure sur leur espace de stationnement. La
plaignante aurait rencontré le propriétaire pour lui demander de procéder au nettoyage. Hier, un
résident aurait vu des représentants du garage déverser au sol un produit non identifié. Des traces
blanches sont visibles au sol.

+ Je mentionne 4 la plaignante que lors des déversement d’hydrocarbures, des absorbants
(ressemblant & de la litiére 4 chat) sonf utilisés pour-procéder au nettoyage. Je Iui demande si ces
traces blanches peuvent s’apparenter 4 de la poussiére d"absorbants. Elle est certaine que non.

Jinforme la plaignante que je vais traiter son appel comme une plainte et transférer "information &
la direction régionale concernée qui verra 4 faire une mspecuon pour vérifier la gestion des huiles
usées et des matiéres dangereuses par 'entreprise.

Elle me demande quand cela sera fait. Je I'informe que lorsqu’un inspecteur est attitré 3 un dossier,
il a 30 jousypour procéder & une inspection et 40 jours pour rétroinformer le plaignant.

La plaignante me mentionne qu'un résident a pris des photos de I’événement. Je Iui donne mon.

adresse ¢ourriel et lui demande de me les envoyer.

Fin de la conversation
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Qéveloppement durable, .
Envirennement, -
Faune et Pares

Québecmm

[

COMPTE RENDU D’APPEL A~ £

#1- F—

A.R. : 06-20130531-1352

ALERTE
Date de 'appel : 2013-05-31 Regupar: Valérie Desrosiers Heure de réception de I'appel au COG -
{année, mois, jour} : 11139
Date événerent : mi-mai Heure événement : ND'h
{annge, mois, jour)
COORDONNEES 3
Nom de I'interlocuteur : B3-gH T _ Fongtion : citoyenne
Organisme : - . . -
Nom de la personne & rappeler; idem Fonction : idem
Organisme : idem
3. | Adresse - e . _
N° de 1€léphone — Ville : Mtl
Localisation de I"événement : Auto VI, 5760, Garnier .
Nom dz la ville ; Mtl (Rosemont) N° de la vills : 66025
TYPE D’EVENEMENT ] -
Aérien [ Bris déquipement L] meendie L] Déversement ilidzal O
Ferroviaire [l Glissementdeterain [ | Pluie diluvicane [J mondation O
Manutention ] Maritime L] Travawx en mitiswx ] reservor 1
Routier ] Tomade [] bumides Fuite de gaz ]
Autres :
Produit (s) en canse : essemce, huile, gaz, eau de javel, Quantité estimée : gallons
du décapant
Description sommaire de 1'événement : Spots blancs sur I'asphalte, ne ramasent pas leurs taches, azcunc
compagnie de récup ou de nettoyage, ne coopére pas, en cours présentement, grosse flaque,
possiblement de fagon volontaire surtour le soir aprés 13h. Une mise en demeure sera envoyée, Iis ont
des photos/vidéos.
TRANSFERT Immedia B pirrre[ ]
N? de région : 06 Heurs 4 laquelle I"intervenant de garde a été prévenn par
tEléavertisseur: 11 1 47, 12h03
Nom de I"itervenant : Iris Laforme Heure du retour d"appel: 12 h 65~
Commentaires :

TRAITEMENT TERMINE : 12113

Signature ; Date : 2013-05-31
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

o ‘RAPPORT D’'INSPECTION
oo Centre de contréle environnemental du Québec

" Pawune et Parcs

QUébeC E3 g3 | Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudiére et des Laurentides
Région : Montréal

Version du 07 juin 2013

1. .. Identification : : . Do

Date de Pinspection : 2013-06-13 Heure d’arrivée : 13 h 36 | Heure de départ : 14 h 31 |
[ Inspecteur : Marie-Pier Marchand | Accompagné de : -~— |

N° intervention : 300813813 Type d’intervention : Inspection

N° gestion documentaire : 7610-06-01-0786701 N° du rapport d’inspection : 401042350

N° demande : 200371844 Type de demande : Plainte & car. environnemental

But de 'inspection : Vérifier, suite 2 la plainte regue le 31 mai 2013, la gestion des matiéres dangereuses résiduelles du
| garage situé au 5760 rue Garnier.

i3

Nom du lieu : Auto Vi Inc.
Nom usuel du lieu :
N° du lieu : X2118824 . | Type de lieu : commerce
Localisation du lieu inspecté :
5760A, rue Garnier
Montréal (Québec) H2G 277
Coordonnées géographiques du lieu (GEO NAD 83 degrés décimaux) : 45,537857138000:-73,591330203200

Nom Fonction Adresse postale {si différente du lieu) No ';‘:gg"ant
Auto Vie ine. proprigtaire Mané;?&;ﬁg’ﬂ% - Y2104413

|

Fonction N° de téléphone (ou zutre)
propriétaire C3-4

But expliqué : oul [ non Os.o.

Mode d'identification : verbale ] preuve de statut

But expliqué a/ldentification faite auprés de :
[Pizinte i
[ Plaignant rencontré non - [Is.o.

Y f ST
Nombre de photos prises sur le terrain : 19 Nombre de photos annexées au rapport : 10
Toutes les photos annexées & ce rapport ont été prises par Marie-Pier Marchand avec un appareil photo de type

Nikkon Coolpix L16 . L'original de ces photos a été conservé conformément 2 la Directive sur la gestion des photos
numériques. La carte mémoire de I'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales
sur le serveur central.

Les photos sont conserveées sur le réperfoire sécurisé suivant : MARég-06\marma10\7610-06-01-0766701\2013-06-13

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidéle représentation de ce que j'ai vu sur les lisux de
linspection et aucune n'a ét¢ modifiée, sauf la photo DSCNE608.JPG gui a été éclaircie pour miex voir.

Titre
|_] Croquis
Plan : Identification du lieu ol il v a2 eu un déversement.
[ | Carte
Autre
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Nature Nombre de points | Nombore de
de pralé contenants

| eau
air

sal

|| matiéres résiduelles

|_| matiéres dangereuses

|| matiéres dangereuses résiduelles
flore

faune

[_] pesticides

] autre, précisez

Duplicata des échantillons remis : [ out [ ron Os. 0.

Demandes d’analyses jointes au rapport : [ oui [ non Os.o.

Mise en contexte (facultatif)

Vérifier, suite a la plainte regue le 31 mai 2013, la gestion des matiéres déngereuses résiduelles du garage situé au 5760
Garnier.

Description de l'inspection

@ Les matiéres dangereuses résiduelles générées sont des filtres & 'huile usée, des absorbants et de lhuile usée.
Le tout est entreposé & Fintérieur du batiment. Le plancher est en béton et en bon éfat. Il y a une petite pente qui
fait en sorte que s'll y a des fuites, les produits liquides ne peuvent pas sortir du garage.

= Lhuile usée est entreposée dans deux semi-vracs (photo #10) sur lesquels 1 y a une affiche (photo #1) indiguant
le praduit qu'ils contiennent. Les filtres & I'huile sont mis dans un sceau pour éire égouttés (photo #2). L'huile
recueillie est transférée dans les semi-vracs tandis que les filtres sont transférés dans une grosse poubelle noire
(photo #5) portant une affiche (photo #4) indiquant son contenu.

» Des peches d’absorbant (photo #3) sont présentes dans le garage. L'absorbant utilisé est mis dans une poubelle
et estrécupéré par_73-74

* La compagnie —— vient récupérer les filtres & I'hulle usés et Fhuile usée toutes les deux semaines. Il n'y a
donc pas de grandes accumulations de matiéres dangereuses résiduelles sur le terrain.

= Les factures de 2010 2 2013 sont disponibles sur place et ont pu étre consultées (photo #6).

« Il n'y a aucune manipulation des halocarbures. Les employés ne touchent pas a I'essence ou au lave-glace des
voltures: Il n'y a plus d'activités de peinture de carrosserie.

+ Une mauvaise manipulation des contenants a eu pour conséquence de causer un déversement derrigre le
garage (photo #7). Le déversement s'est fait sur une zone asphaltée et il a été confiné sur le terrain. Rien n'a
atteint le terrain voisin, Le produit a été récupére avec des absorbants. Les employés ont frofté 'asphalte avec du
saven 4 plancher et une machine & haute pression. |l n'y a aucune odeur,

« Plusieurs autres taches sur les surfaces asphaltées ont &té remarguées tout autour du terrain (photo #8 et #9).

o le garage est en désordre, car ils sont en période de réaménagement des lieux. Le propriétaire a vendu le 2/3 de
son terrain pour la construction de condos. It va donc y avoir une diminution des activités du garage. Les
analyses de sols ont déja été faites. Le dossier est dans les mains de la ville de Montréal qui devrait bientdt
délivrer un permis pour la construction.

4 \Mérification complémentaire a l'inspection (si requis)

L'activité d’entretien mécanique sur les veitures n'est pas une activité visée par réglement. Le projet de condo ne
nécessite aucune autorisation ou approbation d'un plan de réhabilitation de notre part.

Le 15 avril 2019, nous avons regu une plainte concernant un déversement d'huile usée au 5760 Garnier. Suite a cette
inspection, des modifications & I'entreposage des matiéres dangereuses résiduelles avaient été demandées. |l avait aussi
&té demandé de récupérer les sols contaminés suite au déversement. Une caractérisation a été réalisée le 8 octobre
2010. Certains des résultats étaient supérieurs au critére C en Cqp-Csp et HAP. Aucune décontamination n'a été réalisée.
La surface a ét¢ asphaltée. Le.réservair d'huile usée hors-sol a été retiré. Etant donné qu'il y a encore des activités
d'entretien mécanique sur cette partie du terrain et que la surface a été asphaltée, aucune action ne sera prise.

= La gestion des matiéres dangereuses résiduelles est conforme.
+ Une partie du terrain sera utilisée pour la construction de condos.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

6. Recommandations ..

» Retour au plaignant sur les conclusions de lnspection.
»  Faire un suivi du dossier pour vérifier si le nouvel aménagement des lieux respectera toujours la réglementation.

Rédigé par : Marie-Pier Marchand

. . . . Date de rédaction : 17 juin 2013
Signature : Mﬁ&u W{L‘ M ' _

7. Vérification du rapport d'inspection
Approuvé par : Michel Légngﬁ:l 1o ; Fonction : Coordonnateur

Signature : U/\%y{/ “’/M - | bate: nglm 233
Commentaires : | J{u.’{u) » ﬁ /‘MM . éé: ;1;2;';-‘“{ ﬁfgb&&&%ﬂ
s afud I conclooudiy L adlec .

A Vo Comyersadion prhﬁm'fv& dur 14 jut ey,
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Photone: 1

Fichier : DSCN8592.JPG

Description :
Affiche indiquant le produit dans les
semi vrac.

Photono: 2

Fichier : DSCN8595.JPG

Description :
Sceau pour faire égoutter les filtres a
Phuile.

Photono : 3

Fichier : DSCN8596.JPG

Description :
Poches d'absorbant.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Photono: 4

Fichier : DSCN8597.JPG

Description : : ) ’
Affiche sur le contenant des filtres 2 26" 2}‘\ AN
Ihuile usés. ks

Photono:5

Fichier : DSCN8598.JPG

Description :
Filtres a 'huile usés dans la poubelle
noire,

Photono : 6

Fichier : DSCN8599.JPG

Description :
Facture de ——
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

' Anniexe - Photos
Phofo no : 7

Fichier : DSCN8604.JPG

Description :
Téache sur I'asphalte qui est la cause de
ia plainte.

Photono : 8

Fichier : DSCN8606.JPG

Description :
Vu sur e ¢6té du garage.

Photono : 9

Fichier : DSCN8607.JPG

Description :
Téche au devant du garage.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Annexe - Photos

Photo no : 10

Fichier : DSCN8608.JPG

Description :
Semi vrac servant a Pentreposage des
huiles usées.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Rosement
La Petite-Patrie

Montréal §f3

Diraction des affaires publiques et du greffe

5650, rue D'lberville, 2° &tage

Montréal (Québec) H2G 283

Téléphone : (514) 868-3567 - Télécopieur : (514) 8658-3804

Le 29 avril 2014

Madame Anass Guessous
Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc.
1682, Place de Lierre, suite 300
Laval (Québec) H7G 4X7

Objet : Demande d’accés a I'information
Notre dossier : DAI-2614-090-AUSE-TP-Greffe central
DOCUMENTS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL, DEVERSEMENT DE CONTAMINANT, DEPOT DE
REMBLAI OU DE MATIERE RESIDUELLE, INCENDIE - PROPRIETE SITUEE AU 5760, RUE GARNIER

Madame,

Nous avons terminé le traitement de votre demande d'accés & linformation du 28 mars dernier, relative &
l'objet précité.

Au terme de ces démarches, nous vous Informons que notre arrondissement ne détient aucun document &
caractére environnemental eu égard & I'adresse concernge,

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint la fiche de compte foncier.

Ce document vous est rendu accessible en vertu des articles 9 et 10 de la Loi sur l'accés aux
documents des organismes publics et sur fa protection des renseignements personnels.

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Madame, I'expression de nos sentiments les

meilleurs.

Le responsable/substily

7/

Secreétg e d'arrondissement

KSLfcra

p.J.

L Helaccés aux documents et de la protection des renseignements personnels,

AP §_En\ p]r!o ‘ .
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Montréal
: Répertoire informatisé des rues et emplacements
RI14103R Impression des normes réglementaires

Emplacement
Localisation: 611135-00 (OASIS} - 6255 rue Saint-Hubert (MTL)

Informations réglementaires

No Zone Surface Message
0043 803mc
Réglement ; 01-279 Rosemont - La Pelite-Palrie
Min Max
Hauteur : Nis 1Z25m Surhauteur : Non Alignement construction :
Etage : 2 3 Etage sous les combles : Non
Densité ; N/A 4.5 Marge latérale minimum :
Taux implant. au sol ! 35% 100% Marge arridre minimum ;

Immeuble significatif : Non

Mode implantation :

2014-04-24 09:23

Voir plan
C
15m
30m

Secteur significatif : A

Zone PHA 1 Grande propriété 4 caractére institutionnel : Non

Plan de site : Non Code SMR /AHN :
Parg : Non

Bois et écoterritoires :
Statuts patrimoniaux :MNon
Plan d'ensemble :Mon

Catégorie(s) d'usage :C5B, C.2C:31-42, H
Dispositions particulidres :
Note :

amanaadakahabbabibbt MISE EN GA R DE *ttetsssisiiiabibiis

Ces normes réglementaires sont valides en date du  2014-04.24 et dolvent &tre utilisées

" en complément du réglement d'urbanisme.

Si ces normes réglementaires s'avéraient différentes de celles apparaissant au réglement

d'urbanisme ; le réglement d'urbanisme prévaudrait dans tous les cas.

Impression demandée par:  Turcotte, Dominique

Unité de paysage :
Vieux Mtl :

& :;;Envh*o _ G
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE )
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Rosemont
La Petite-Patrie

Montréal

Direction des affaires publiques et du grefe

5650, rue D'lbevills, 2° dlage
Monlréal (Québec) H2G 2B3
Taléphone : (514) BSB-3567 - Téldcopieur : (514) BES-3804

Le 7 janvier 2014

Maitre Hugo Legault Bélanger

Gouin & Assoclés

407, boulevard Salnt-Laurent. Bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 2Y6

Objet : Demande d'accés a l'information
Notre dossier : DAI-2613-240-AUSE
AVIS DE LA DIREGTION DE LA SANTE PUBLIQUE - IMMEUBLE SIS AU 5754, RUE GARNIER

Cher canfrére,

Nous avons terminé le traitement de votre demande d'accés A l'information du 21 novembre dernier,
relative & l'objet précité,

Au terme de nos démarches, nous vous informons que 'Agence de la santé et des services sociaux a
consenti a rendre public 'avis concernant les préoccupations de la Direction de santé publique relatives
a l'aménagement de condominium sur une partie du terrain d'un garage de la rue Garnier.

Nous vous soulignons qu'a notre connaissance, il n'y a aucun immeuble situé au 5764, rue Garnier. Par
ailleurs, la lettre de la Direction de la santé publique ci-jointe traite de deux adresses: le 5740 et le
5760, rue Garnier,

Ce document vous est rendu accessible en vertu des articles 9 et 10 de la Lo/ sur l'acces aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, cher confrére, I'expression de nos sentiments les
meilleurs.

Le responsabke substitut de l'accés aux documents et de la protection des rensalgnements personnels,

Se¢rélaire d'arrondissement

KSlicra

P
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

Agence dv ib santd
urd-r arvicas saclaux
do Mantréal

Q ibec s

Caraction o4 1R1E publigue

Le 19 novembre 2013

Monsleur Yves Monty
Directlon de ‘aménagement urbain
et des services aux entreprises
Arrondissement Rosemont La Petite-Patrle
Vile de Montréal
. 5650, rue Ylberville, 2é étage
Montréal (Québec) H2G 283
Courriel : ymonty@villemontreal.qc.ca

Objet: Préoccupations de la Direction de santé publigue corcernant Yaménagement de
r,_ondomlniums sur une partie du terrain d'un garzge e la yue Garnier

Monsieur,

Sulte a notre rencontre en octobre dernier et aux informations gue nous avons par la suit2
recuelllies auprés du ministére du Développement durable, de 'Environnement, de la Faune ot
des Parcs (MDDEFP), nous vous falsons part de nos préoccupstions concernant un projet

résidentiel qui a été présenté a votre arrondissement. 1l s‘agit du projet de construction de -
condominiums résidentiels qu'un promateur veut ériger sur une partie du terrain du garage

actueliement situé au 5760 Garnier,

Ce terrain est adjacent au terrain du 5740 Garnier ol un autre piojet résidentie est prévu et qui
a fait I'objet d’une évaluation par le groupe technigue d'évaluation du MDDEFP, groupe qui
comprend, entre autres, un représentant de la Direction de santé publique de 'Agence de la
santé et des services sociaux de Montréal (DSP de FASSSM). Lors de I'étude de ce dossier, la
présence de biogaz a été identifiée et des concentrations de méthane ont été mesurées dans
les sols de ce terrain. Ce biogaz provient vraisemblablement du parc Pere-Marguette gui
‘appartient & votre arrondissement et qui est une ancienne carriére remplie de déchets. Sulte a
Pévaluation du dossier, le pramoteur du projet résidentiel prévu sur le terrain du 5740 Garnier
disposera des sols contaminés & Fextérieur du site et apportera des modifications aux édfices
afin de s'assurer que le blogaz ne migrera pas dans les résidences.

1304, rue Sherbrooke Est
Montréal {Québec) H2L IM3
Téléphone 1514 528 2400

v dep.santemontreal ot ca

E l’ éEn\mﬂO e, Juillet 2014
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

L]

Compte tenu de sa proximité avec le 5740 Garnier, I est donc trirs probable que le terrain du
5760 Garnier solt également affecté par le biogaz du parc. Compte tenu que & garage a déja eu
tes salles de peinture, nous nous demandons si les sols de cr terrain ont pu étre contaminés
par des solvants de peinture. Malheureusement, il semble que le réglementation du MODEFP
concernant les sols contaminés ne considére pas fes « parages » comme Ung activité industrielie
ou commerciale pour laquelle une caractérisation du terrain est obiigatoire lors du changement
de P'utlisation du terrain (Lo sur fo queilté de l'envirannement, ortlcle 31,83} Ce qui fait que le
projet du 5760 Garnler ne seia pas évalué d'emblée par le GTF 1 MDDEFP. Cela n'empécheralt
cependant pas le promoteur de procéder a une réhabllitation voinataire de ce terrain (Lo/ sur lo
quailté de l'environnement, article 31.57} et de présenter son Av sular ay MDDEFP.

———

Aussi, compte tenu des inforinations que nous possédons st 125 envirens du terrain du 5760
rue Garnier, il nous apparalt nécessaire que la contarinatian s sals et la présence de biogas
dé ce terrain solent évaluées avant de permettre la construcil:n d'édifices résidentiels. Nous
vous demandons donc d'organiser une rencontre entre votre service, le MDDEFP, le promoteur
et nous afin de discuter des problémes environnementaux ue ce site et de connaitre les
intentions du promateur. deone e

e

Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions i'scvepter, monsieur Monty, nos
melileures salutations, :

W "l

Norman King, M.Sc. Epldémiologie
Adjoint au responsable
Secteur environnement urbain et santé .

c.L. Carole Paguette, Direction de 'aménagement urbain el des services aux entreprises
{DAUSE), Arrondissement Rosemont / La-Petite-Patrie
Marianne Dorlot, Direction de environnement, Division de la planification et du suivi
environnemental, Vilie de Montréal
Lowuis Drouin, Responsable du secteur Environnement urbaln et santé, D5P de 'ASS5M
yyon Goulet, Ingénieur, Direction régionale, Bureau de Montréat, MDDEFP

Py §LEHV1I“O e, Juillet 2014
@ 5 ) .
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N_d : El403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

( ‘ t Nom ! Anass Gu%ssous
etro % 450-662-640

) E\?BZGMGU % » 450-662-6469

Servics de |a Geomatiqua / Archives '

ontréal
r‘l‘d(tl. 514 £98-3038 Teldc, 514 £98-3912

Demande de date d’installation

Adresse Date Installation | Date Disjonction

$760 rue Garnier, Montréal 1985.12-05

! 10 Joura ouvrables,
B.: Lesdemandes de date d'instailation sont lrafléss en
N Vauillez §'ll-vous-plaft scumettre une seuls adresse civique per demande.
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Annexe 6 : Certificats des analyses
chimiques

o ) Juillet 2014
@ elinviro Révision 02
& Consell

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HY GIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase II\Phase Il E1403461.doc

Page 144 sur 232




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
@ ﬁ ' CANADA H4S 1VD

TEL (514)337-1000

Laboratoires FAX (514)333-3046

httpfwww agatlabs.com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
1692 PLACE DE LIERRE
LAVAL, QC H7G4X7
(450) 505-1928

A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
N° DE PROJET: E1403461
N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
ANALYSE DES SOLS VERIFIE PAR: Rémi Briant, chimiste
ORGANIQUE DE TRACE VERIFIE PAR: Félix Brasseur, chimiste
DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
VERSION™: 1
NOMBRE DE PAGES: 21

Si vous désirez de I'information concemant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000.

‘NOTES

Mous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses., S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

ﬂua‘r Laboratoires Page 1de 21
Cette version remplace ef annule fouts version, le caz échéant Ce document ne doit pas éire reproduit, sinon en entier, sans l'suforization écrite du Iaboratoire. Les rézultats ne se
rapportent qu'aux échantillons soumiz pour analyse.
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@@ @.q Laboratoires

G770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1VE

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

. hitp:/Avww agatiabs.com
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO1-CF2(0, PO1-CF5(2, PO1-CF8 (4, PO1-CF12(7, PO2-CF1(0,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  33-0,74)m 57-3,18)m 42-5,01)m 45-8,06)m 15-0,76)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12
Parametre Unités CIN:A CiN:B CIN:C C/N:D LDR 5226947 5226960 5226962 5226963 5226064
Argent mg/kg 2 20 40 200 05 <0.5[<A] 0.6[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] 0.9[<A]
Arsenic mg/kg 6 30 50 250 5.0 <5.0[<A] 5.8[<A] 7.3]A-B] <5.0[<A] 5.5[<A]
Baryum mg/kg 200 500 2000 10000 20 122[=A] 174{=A] 187[=A] 57[<A] 165[<A]
(Cadmium mg/kg 15 5 20 100 0.9 <0.9[<A] 1.1[=A] 1.0[<A] <0.9[<A] 2.2[A-B]
Chrome mg/kg 85 250 800 4000 45 <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A]
(Cobalt ma/kg 15 50 300 1500 15 <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A]
Cuivre mg/kg 40 100 500 2500 40 414[BC] 108[B-C] 554[C-0] <40[=A] 102[B-C]
Etain mg/kg 5 50 300 1500 5 6[A-B] 235[B-C] 85[B-C] <5[<A] <5[<A]
Manganése mg/kg 770 1000 2200 11000 10 450[<A] 303[<A] I4[<A] 3Tg(<A] 305(<A]
Molybdéne mg/kg 2 10 40 200 2 <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[=<A] <2[<A]
Nickel mg/kg 50 100 500 2500 30 <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A]
Plomb mg/kg 50 500 1000 5000 30 431[A-B] 556[B-C] 423[A-B) 40[<A] 245[A-B)
Sélénium ma/kg 1 3 10 50 1 <1[<A] <1[=A] <1[<A] <1[<A] <1[<A]
Zinc mg/kg 110 500 1500 7500 100 343[A-B] 378(A-B] 380[A-B] <100[<A] 268[A-B}
Certifié par:
La dure des L AGAT les s g of bes sig se conforme ot a IS0 17025: 2005 comme e requien, lorsgue applicable, CALA, CCN of MDDEFP. Toules les Sgnatures sur les cerificats dAGAT

sont prowégés s par des mols de passe et ks signataires rencontrent les exigences des domaines

ainsi quse les mgences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

@A'GAT CERTIFICAT D'ANALYSE

Page 2 de 21
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ a ﬂ. Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1VB

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

hitp:/www agatlabs.com

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO2-CF3(1, PO2-CF8(4, PO2-CF12(6, PO3-CF2(0, PO3-CF4 (1,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 37-1,98)m 42-5,03)m B86-7 47)m 76-1,3T)m 98-2,59)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12

Paramétre Unités C/N:A CIiIN:B CiIN:C CIN:D LDR 5226965 5226966 5226967 5226973 5226974
Argent mg/kg 2 20 40 200 0.5 <0.5(<A] <0.5[<A) <0.5(<A] <0.5(<A] <0.5[<A)
Arsenic ma/kg [ 30 50 250 50 5.7[<A] 7.3[A-B] 11.9[A-B] <5,0[<A] 6.7[A-B]
Baryum makg 200 500 2000 10000 20 107[<A] 106{<A] 92{<A] 68[<A] 98[<A]
Cadmium ma/kg 15 5 20 100 0.9 <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] 1.0[<A]
Chrome makg 85 250 800 4000 45 <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A]
Cobalt ma/kg 15 50 300 1500 15 <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A]
Cuivre ma/kg 40 100 500 2500 40 44[A-B) 163(B-C] 59(A-B] <40[<A] 40[A]
Etain mg kg 5 50 300 1500 5 <5[<A] 11[A-B] <5[<A] <5[<A] <5[<A]
Manganése makg 770 1000 2200 11000 10 549[<A] 412[<A] 483[<A] 510[<A] 436[<A)
Melybdé ne mg kg 2 10 40 200 2 <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A]
Nickel ma/kg 50 100 500 2500 30 <30[<A] <30[<A] <30[<A] 35[<A] 36[<A]
Plomb makg 50 500 1000 5000 30 93[A-B) 708(B-C) 41[<A) 52[A-B) <30[<A)
Sélénium ma/kg 1 3 10 50 1 <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A]
Zine mg kg 110 500 1500 7500 100 <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A]

Certifié par:

La des L AGAT les g et les d IS0 17025:2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CON et MDDEFP. Toutes les signatures sur les cerlifcats 0A GAT

sont protégées par des mots de passe et les les

ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

ASGAT CERTIFICAT D'ANALYSE

Page 3 de 21
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ @ﬂ. Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1VD

TEL {514)337-1000

FAX (514)333-3046

hitp:/www agatlabs.com

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO3-CF11(5, PO3-CF14(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 64-6,25)m 47-8,08)m PO1-DUP1 PO3- DUP3
MATRICE: Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12

Paramétre Unités CIN:A CiIN:B CiIN:C CIN:D LDR 5226975 5226976 5226977 5226979
[Argent mgkg 2 20 40 200 05 <0.5<A] <0.5[<A) <0.5[<A) <0.5<A]
Arsenic mg kg [ 30 50 250 50 5.9[<A] 7.3[A-B] 5.9[<A] 7.6(A-B]
Baryum mg kg 200 500 2000 10000 20 126[<A] 150[<A] 144[<A] 130[<A]
Cadmium mg kg 15 5 20 100 09 <0.9[<A] <0.9[<A] 1.2[<A] <0.9[<A]
Chrome mg kg 85 250 800 4000 45 <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A]
Cobalt ma/kg 15 50 300 1500 15 <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A]
Cuivre mg kg 40 100 500 2500 40 B2[A-B] 45(A-B) 132[B-C] 52(A-B]
Etain mg kg 5 50 300 1500 5 71A-B) 8[A-B) 135(B-C] 7IA-B]
Manganése ma/kg 770 1000 2200 11000 10 325[<A] 336[<A] 325[<A] 350(<A)
Molybdé ne mg kg 2 10 40 200 2 <2[<A] <2[=A] <2[<A] <2[<A]
Nickel ma/kg 50 100 500 2500 30 <30[<A] 30[<A] <30[<A] <30[<A]
Plomb mg kg 50 500 1000 5000 30 121[A-B) 124[A-B) 518[B-C] 120[A-B)
Sélénium mg kg 1 3 10 50 1 <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A]
Zinc ma/kg 110 500 1500 7500 100 137(A-B) 140[A-B) 302[A-B) 129(A-B)

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée;, C /N - Critéres Nomes: A se référe QC PTC (Critére A), B se référe QC PTC (Critére B), C se éfére QC PTC (Critére C), D se référe QC RESC (Annexe 1)

Certifié par:

La des L AGAT les sige el les signataires se
sont proégées par des mots de passe et les les des

L] 150 17025: 2005 comme be requien, lorsque applicable, CALA, CCN &t MDDEFP. Toules les signatures sur les centificats 0A GAT

n_mon_ﬁn_m.o_._ ainsi que bes exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

a n-a-—- CERTIFICAT D'ANALYSE

Cafte varsion ramplace af annule foute version, le cas dchéant. Ce document ne doif pas dbre reprodull, sinon en enfier, sans Faufonsation écnte du laboratoire. Las rdsulfats ne se rapporfent qu'aux dcha
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ @ .ﬂ_.. Laboratoires

9770 ROUTE TRANSCANAD IENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1V8

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3045

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

. hitp:/www agatlabs.com
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

HAM-HAC (sol)

DATE DE RECEPTION: 2014-03-18

DATE DU RAPPORT: 2014-03-25

PO1- CF8 (4, PO2-CF1(0, PO3-CF14(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  42-5,01)m 15-0,76)m 47-8,08)m PO2- DUP2
MATRICE: Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12

Paramétre Unités CIN:A CIN:B CIN:C CI/N:D LDR 5226962 5226964 5226976 5226978
Acrylonitrile mg kg - 1 & 840 02 <0.2[<B] <0.2{<B] <0.2[<B] <0.2[<B]
Benzéne mg kg 0.1 0.5 5 5 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
(Chlorebenzéne (mono) mg/kg 0.2 1 10 10 0.2 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Dichloro-1,2 benzéne mg kg 0.2 1 10 10 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Dichlore-1,3 benzéne mg kg 0.2 1 10 10 0.2 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Dichloro-1,4 benzéne mg kg 0.2 1 10 10 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Ethylbenzéne mg kg 0.2 5 50 50 0.2 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Styréne mg/kg 02 5 50 50 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Toluéne mg kg 0.2 3 0 30 0.2 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Kylenes mg/kg 02 5 50 50 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
(Chioroforme mg kg 0.2 ] 50 50 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
(Chiorure de vinyle mg kg 0.4 04 0.4 60 04 <0.4[<A] <0.4[<A] <0.4[<A] <0.4[<A]
Dichloro-1,1 éthane mg kg 0.2 ] 50 50 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Dichloro-1,2 éthane mg/kg 02 5 50 50 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Dichloro-1,1 éthéne mg kg 0.2 ] 50 50 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Dichloro-1,2 éthéne (cis et trans) mg/kg 0.2 5 50 50 0.2 <0.2[<A] <0.2[<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Dichlorométhane mg kg - ] 50 50 02 <0.2[<B] <0.2{<B] <0.2[<B] <0.2[<B]
Dichlore-1,2 propane ma kg 0.2 5 50 50 0.2 <0.2[<A] <0.2[<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Dichloro-1,3 propéne (cis et trans) mg kg 02 5 50 50 02 <0.2[<A) <0.2{<A] <0.2[<A) <0.2[<A)
Tetrachlore-1,1,2,2 &thane ma kg 0.2 5 50 50 0.2 <0.2[<A] <0.2[<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Tétrachloroéthéne mg/kg 0.2 S 50 50 02 <0.2[<A) <0.2{<A] <0.2[<A) <0.2[<A)
Tetrachlorure de carbone ma kg 01 5 50 50 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Trichloro-1,1,1 éthane mg/kg 0.2 S 50 50 02 <0.2[<A) <0.2{<A] <0.2[<A) <0.2[<A)
Trichloro-1,1,2 éthane mg kg 0.2 5 50 50 02 <0.2[<A] <0.2{<A] <0.2[<A] <0.2[<A]
Trichloroéthéne mg/kg 0.2 S 50 50 0.2 <0.2[<A] <0.2[<A] <0.2[<A] <0.2[<A]

Certifié par:

La des L. AGAT les sig el les sig se AU Exig o IS0 17025:2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CCN ¢ MDDEFP. Toules les sgnatures sur les ceniicats JAGAT
sont prolégées par des mots de passe et les sige les des ainsi que les ées par CALA, CCN et MDDEFP.

AGAT CERTIFICAT D'ANALYSE

Cafle version remplace et annule foute version, le cas échéant. Ce document ne doif pas 8fre reprodull, sinon an enfier, sans Fautorsation dcrte du laboratoire. Las rdsuifats ne se rapportent gu'aux éch
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

g 8770 ROUTE TRANSCANADIENNE
Certificat d’a Zm_Kmm ST. LAURENT, QUEBEC S N
@@ @ _ _ i N° BON DE TRAVAIL: 14M821570 asr il m_ =
. TEL (514)337-1000
AR N° DE PROJET: E1403461 o esepess 52
. : hitp:/Avww agatiabs.com Q =
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS m ,W
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier s
HAM-HAC (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO1- CF8 (4, PO2-CF1(0, PO3-CF14(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  42-5,01)m 15-0,76)m 47-8,08)m PO2- DUP2
MATRICE: Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 201403412 2014-03-12 2014-03-12
Etalon de recouvrement Unités Limites 5226962 5226 964 5226976 5226978
Dibromofluoreméthane % 40-140 85 99 a7 a8
Toluéne-D8 % 40-140 103 103 102 102
4-Bromofluorobenzéne % 40-140 100 98 98 101
Ethylbenzéne-D10 % 40-140 119 115 121 123

Commentaires: LDR - Limite de détection mpportée; © /N - Critéres Nomes: A se référe QC PTC (Critére A), B se efére QC PTC (Critére B), C se efére QC PTC (Crtére C), D se refére QC RESC (Annexe 1)
5226962 Le contenant fourni par le client n'était pas rempli & pleine capacité, présence d'un espace d'air,
5226976 Le contenant fourni par le client n'était pas rempli & pleine capacité, présence d'un espace d'air.

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concemnant les s graty elles s@ conf o L1 & 150 17025: 2005 comme e requien, lorsque applicable, CALA, CCN ot MDDEFP. Toules jes sgnatures sur les cerificats dAGAT

Fnviro e
Consell GS

sont profégées par des mots de passe ef ke s sgnatsines renconirent hes exigences des domaines daocrédisiion ainsi que les exgences régionales approuvées par CALA, CCH et MDDEFF. OQ:O.:U
@GAT CERTIFICAT D'ANALYSE Page & de 21
Cafle varsion rampiace ! annule loule version, lo cas échéant. Ce document ne doil pas lre reprodul, sinon an enfier, sans lautonsation écnte du ire. Los 1 ts ne se rapportent gu'aux échanii SOLIMIS pour analyse
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1VE

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3045

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461

@ @ @ ..q. Laboratoires

hitp:/Awww .agatiabs.com
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS

PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

HAP & Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthéne (sol)

DATE DE RECEPTION: 2014-03-18

DATE DU RAPPORT: 2014-03-25

PO1-CF2(0, PO1-CF5 (2, PO1-CF8 (4, PO1- CF12(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 33-0,74)m 57-3,18)m 42-5,01)m 45-8,08)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12

Paramétre Unités C/IN:A CiN:B CIN:C C/N:D LDR 5226047 5226960 5226962 5226963
Acénaphténe mg/kg 01 10 100 100 01 <0.1[<A] 0.5[A-B] 0.1[4) 0.2[A-B)
Acénaphtyléne mg/kg o1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] 0.4[A-B] 0.2{A-B] <0.1[<A]
Anthracene mg/kg 0.1 10 100 100 01 0.1[A] 2.0[A-B] 0.8[A-B] 0.4[A-B]
Benzo(a)anthracéne mg/kg o1 1 10 34 0.1 0.1[A] 3.8[B-C) 1.0[B] 0.6[A-B]
Benzo(a)pyrens mg/kg A 1 10 34 0.1 0.2[A-B] 4.2[B-C] 1.3[BC] 0.7[A-B]
Benzo (b) flucranthéne mg/kg 0.1 1 10 - 01 <0.1[<A] 2.8[B-C] 0.8[A-B] 0.4[A-E]
Benzo () flucranthéne mg/kg A 1 10 - 0.1 <0.1[<A] 1.7[B-C] 0.5[A-B] 0.3[A-B]
Benzo (k) flucranthéne mg/kg 0.1 1 10 - 01 <0.1[<A] 1.9[B-C] 0.6[A-B] 0.3(A-B]
Benzo(c)phenanthréne mg/kg 01 1 10 56 01 <0.1[<A] 0.5[(A-B] 0.A[A] <0.1[<A]
Benzo(g,h,ijpéryléne mg/kg 0.1 1 10 18 01 <0.1[<A] 2.1[B-C] 1.4[BC] 0.4[A-B]
(Chryséne mg/kg 01 1 10 34 0.1 0.2{A-B] 4.0[B-C] 1.1[B-C] 0.6[A-B]
Dibenzo(a hjanthracéne mg/kg 0.1 1 10 82 0.1 <0,1[<A] 0.7[A-B] 0.4[A-B] 0.1[A)
Dibenzo(a,ijpyréne mg/kg 01 1 10 34 0.1 <0.1[<A] 0.9[A-B] 0.3[A-B] 0.1[A]
Dibenzo(a,hjpyréne mg/kg 0.1 1 10 34 01 <0.1[<A] 0.2[A-B) <0.1[<A) <0.1[<A]
Dibenzo(a |)pyréne mg/kg 01 1 10 34 0.1 <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.1[A] <0.1[<A]
Diméthyl-7,12benzo(a)anth mcéne mg/kg A 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Flugranthéne mag/kg 0.1 10 100 100 01 0.3[A-B] 7.7[AB] 21[A-B] 1.3[A-B]
Fluoréne mg/kg A 10 100 100 0.1 <0.1[<A] 0.5[A-B] 0.1[A1 0.1[A
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg kg 01 1 10 34 01 <0.1[<A] 2.0[B-C) 0.8[A-B) 0.3[A-B)
Méthyl-3cholanthréns ma/kg 01 1 10 150 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Naphtaléne mg/kg 01 5 50 56 01 <0.1[<A] 0.2[A-B) 0.2[A-B) 0.1[4)
Phénanthréne mg/kg A 5 50 56 0.1 0.3(A-B] 4.7[A-B] 1.7[A-B] 1.0[A-B]
Pyréne mg/kg 0.1 10 100 100 01 0.3[A-B] 6.0[A-B] 1.7[A-B] 1.1[A-B]
Méthyl-1naphtaléne mg/kg o1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] 0.2[A-B) <0.1[<A] <0.1[<A]
Méthyl-2naphtaléne mg/kg 01 1 10 56 01 <0.1[<A] 0.A[A) <0.1[<A] <0.1[<A]
Diméthyl-1,3naphtalene mg/kg 0.1 1 10 56 01 <0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Trimethyl-2,3 5naphtalene mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]

Py
Certifié par:

La procédure des L AGAT les S elles se conforme: o exig dacaréditation IS0 17025:2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFF. Toutes les sgnatures sur les cerifcats JAGAT
sont protégées par des mots de passe ef les les des d'accréditaion ainsi queles ées par CALA, CCN et MDDEFP.

@GAT CERTIFICAT D'ANALYSE
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@@ @-ﬂ_.. Laboratoires

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

O7T0 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1V8

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

) hitp:/Awww .agatiabs.com
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

HAP & Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthéne (sol)

DATE DE RECEPTION: 2014-03-18

DATE DU RAPPORT: 2014-03-25

PO1-CF2(0, PO1-CF5(2, PO1-CF8(4, PO1-CF12(7,

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  33-0,74)m 57-3,18)m 42-501)m 45-8,06)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol

DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12

Etalon de recouvrement Unités Limites 5226047 5226960 5226962 5226963
Acénaphténe-D10 % 40-140 73 73 &1 84
Fluoranthéne-D10 Yo 40-140 91 82 93 80
Péryléns-D12 % 40-140 112 115 134 118
e fr
Certifié par:
Lap des L AGAT les s gy o les sig 5@ conf: B BRI d acoréditation 150 17025:2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CCN @ MDDEFP. Toules les sgnatures suf les cenificats SAGAT

sont protégées par des mots de passe et les sgn atsives rencontrent les exigences des domaines daccréditation ainsi que ke s exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

@ GaA'T CERTIFICAT D'ANALYSE
Cefte version rem,

{ annule toute version, e cas échéant. Ce document ne doif pas 8bre reprodult, sinon an antier, sans faufonsa
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 14M821570

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
CANADA H45 1V
TEL {514)337-1000

@ @ @ ﬂ. Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

N° DE PROJET: E1403461

FAX (514)333-3046
hitp:/dwwew agatiabs.com

A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

HAP & Séparation Benzo(b,j k)fluoranthéne (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO2- CF1 (0, PO2-CF3(1, PO2- CF8 (4, PO2- CF12 (6,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 15-0,76)m 37-1,98)m 42-5,03)m 86-747)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12

Paramétre Unités CIN:A CIN:B CiN:C CI/N:D LDR 5226964 LDR 5226965 5226966 5226967
Acénaphténe mg kg 01 10 100 100 01 3.0(A-B) 01 <0.1[<A] 0.5[A-B] 1.2[A-B)
Acénaphtyléne mg kg 0.1 10 100 100 0.1 0.3[A-B] 0.1 <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.2[A-B]
Anthracéne mg kg 01 10 100 100 01 10.4[B-C] 01 0.3(A-B] 1.1[A-B] 1.7[A-B]
Benzo(a)anthracéne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 17.1[C-0] 0.1 0.5(A-B] 2.4[B-C] 2.5[B-C]
Benzo(a)pyréns ma kg 01 1 10 M4 01 13.9[C-D] 01 0.4(A-B] 1.8[BC] 1.8[B-C]
Benzo (b) flusranthéne ma/kg 01 1 10 - 01 9.9[B-C] 01 0.3(A-B] 1.3[B-C] 1.2[B-C]
Benzo (j) fluoranthéne ma kg 01 1 10 - 01 6.3(B-C] 01 0.2(A-B] 0.8[A-B] 0.8[A-B]
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 01 1 10 - 01 & 4[B-C] 01 0.2[A-B) 0.7[A-B) 0.7]A-B)
Benzo(c)phénanthrene ma kg 01 1 10 56 01 2.1[8-C] 01 <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.3(A-B]
Benzo(g,h,péryléne mg/kg 01 1 10 18 01 6.2[B-C) 01 0.2[A-B) 1.0(B] 0.8[A-B]
(Chryséne mg/kg 01 1 10 M4 01 15.2[C-0] 01 0.4[A-B] 1.7[B-C] 1.8[B-C]
Dibenzo(a,hjanthracéne mg/kg 01 1 10 82 01 2 5[B-C) 0.1 <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.3[A-B)]
Dibenzola,ijpyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 2.6[B-C] 0.1 <0.1[<A] 0.4[A-B] 0.4[A-B]
Dibenzo(a,h)pyréne mg/kg 01 1 10 M 0.1 0.5[A-B] 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzola,|)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 1.0[B] 0.1 <0.1[<A] 0.1[A] 0.1[A]
Diméthyl-7,12benzola)anthmcéne mg kg 01 1 10 “ 01 <0.1[<A] 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Fluoranthéne mg kg 0.1 10 100 100 05 35.6[B-C] 0.1 1.0[A-B] 4.1[A-B] 4.8[A-B]
Flucréne mg kg 01 10 100 100 01 4.1[A-B] 01 0.1[A] 0.5(A-B] 1.0[A-B]
Indéno(1,2 3-cd)pyréne mg kg 04 1 10 34 04 6.7[B-C] 04 0.2[A-B] 0.5[A-B] 0.8[A-B]
Méthyl-3cholanthréne mg kg 01 1 10 150 01 <0.1[<A] 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[=A]
Naphtaléne mg/kg 01 5 50 56 01 2 6[A-B] 01 <0.1[<A] 0.2[A-B] 0.5[A-B]
Phénanthréne mg kg 01 5 50 56 0.5 38.2[8-C] 01 0.9[A-B] 3.5[A-B] 5.3[B-C]
Pyréne mg kg 01 10 100 100 05 29.9[B-C] 01 0.8[A-B] 3.5[A-B) 4.0[A-B)]
Méthyl-1naphtaléne mg/kg 01 1 10 56 01 0.7[A-E] 01 <0.1[<A] 0.1[A] 0.2[A-B]
Méthyl-Znaphtaléne mg/kg 01 1 10 56 01 0.8[A-B] 01 <0.1[<A] 0.1[4] 0.3[A-B)]
Diméthyl-1,3naphtalene mg kg 0.1 1 10 56 0.1 0.7[A-B] 0.1 <0.1[<A] 0.1[A] 0.3[A-B]
Trimeéthy 2,3, Snaphtalne mg kg 01 1 10 56 01 0.2[A-B] 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]

Certifié par:

La procédure des Lab AGAT 1les sig o les signataires se confi aux [} 150 17025:2005 comme be requien, lorsque applicable, CALA, CCN e MDDEFP. Toules les signatures sur les cenlifcals JAGAT
sont profégées par des mots de passe et les sign staires les exig des L} ainsi queles i ap, ées par CALA, CCN et MDDEFP.

@ GE@AT CERTIFICAT D'ANALYSE
Cafle varsion ramplace af annule foute varsion, le cas dchdant. Ca documeant ne doif pas dre reprodulf, sinon an anfiar, sans faufonsation dcnte du laboratoie. Les rdsuifals ne se rapportent gu'auy éche
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

g 3 770 ROUTE TRANSCANADIENME (N
Certificat d m:m_vqmm ST. LAURENT, QUEBEC M la)
@ @ @ i N° BON DE TRAVAIL: 14M821570 TEL (8144874060 m m
. TEL (514)337-1000
_ _ rmw_UOﬂmwﬁo:.mm . _u.»x”m._:uuu.u?& = h
N° DE PROJET: E1403461 hitp:/Awww agallabs.com % m
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS = R
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier i
HAP & Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthéne (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO2- CF1 (0, PO2-CF3(1, PO2-CF8(4, PO2-CF12(6,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 15-0,76)m 37-1,98)m 42-5,03)m B86-747)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12
Etalon de recouvrement Unités Limites 5226964 5226965 5226966 5226967
Acénaphténe-D10 % 40-140 83 85 86 91
Flugranthene-D10 % 40-140 93 81 82 a7
Perylens-D12 % 40-140 137 94 97 98

ol Rl

Fnviro e
Consell GS

Certifié par:

La des L AGAT les sg o les 5@ confi T 150 17025:2005 comme le requier, lorsque applicable, CALA, CCN e MDDEFP. Toules les Sg natures sur les cerificats dAGAT JQ:O.H
sont profégées par des mots de passe ef les sgnataires renconfrent bes exigences des domaines a_mﬂ_s_m..o_._ ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP. - “U
anm-—- CERTIFICAT D'ANALYSE Page 10 de 21
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461

@ @ @ ﬂ. Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

. hitp:/dewew agatiabs.com
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

CANADA H45 1vE
TEL (514)337-1000
FAX (514)333-3046

HAP & Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthéne (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO3-CF2(0, PO3-CF4(1, PO3-CF11(5, PO3-CF14(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 76-1,3T)m 98-2,59)m 64-6,25)m 47-8,08)m PO1- DUP1
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DA TE D'ECHANTILLONNAGE: 2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12

Paramétre Unités CIN:A CIiIN:B CiIN:C CIN:D LDR 5226973 5226974 5226975 5226976 5226977
[Acénaphténe mag kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.5(A-B)
Acénaphtyléne mg kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.4[A-8]
Anthracéne mgikg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B] 0.2(A-B] 1.6[A-B]
Benzo(a)anthracéne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 0.2{A-B] 0.1[A] 0.4[A-B] 0.7[A-B] 5.2[B-C]
Benzola)pyréns mg/kg 0.1 1 10 4 0.1 0.2[A-B] <0.1[<A] 0.3(A-B] 0.5[4-B] 1.8(B-C)
Benzo (b) flucranthéne mg kg 0.1 1 10 c 0.1 0.1[A] <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.4[A-B] 3.2[B-C]
Benzo (j) flucranthéns mg/kg 0.1 1 10 . 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B] 0.2(A-B] 1.9(B-C]
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 01 1 10 - 01 <0.1[<A] <0.1[<A) 0.14) 0.2[A-B] 1.8(B-C)
Benzo(c)phénanthréns mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.5[A-B]
Benzo(g,h,jpéryléne mg/kg 0.1 1 10 18 0.1 0.1[A] <0.1[<A) 0.2[A-B] 0.2A-B) 2.5[B-C]
Chryséne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 0.2(A-B] <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.5[A-B] 3.7[B-C]
Dibenzo(a,h)anthracéne mg kg 0.1 1 10 82 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.7[4-B]
Dibenzo(a,i)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.8[A-B]
Dibenzo(a,h)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A) <0.1[<A] 0.1[4]
Dibenzo(a,|)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.3(A-B]
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne g kg 0.1 1 10 kT 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Flucranthéne mg kg 0.1 10 100 100 0.1 0.3[A-B] 0.2[A-B] 0.6[A-B] 1.1[A-B] 7.9[A-B]
Flucréne mg kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.6[A-B]
Indéno (1,2, %cd)pyréne mag kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A) 0.2[A-B] 0.2(A-B) 2.1[B-C]
Méthyl-3cholanthréne mg kg 0.1 1 10 150 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Naphtaléne mg/kg 0. 5 50 56 0.1 <0,1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B] 0.1[A] 0.3[A-B)
Phénanthréne mg kg 0.1 5 50 55 0.1 0.2(A-B] 0.2(A-B] 0.5[A-B] 0.6(A-B] 5.7[B-C]
Pyréne mg kg 0. 10 100 100 0. 0.3[A-B) 0.2[A-B] 0.6[A-B] 1.0[A-B] 6.4[A-B)
Méthyl-1naphtaléne mg kg 0.1 1 10 55 0.1 <0.1[<A] 0.1[A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A]
Méthyl-2naphtaléne mg/kg 0. 1 10 56 0.1 <0,1[<A] 0.5[A-B] <0,1[<A] <0,1[<A] 0.2[A-B)
Diméthyl-1,3naphtaléne mg kg 0.1 1 10 55 0.1 <0.1[<A] 1.0[B] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B]
Triméthyl-2,3,5naphta lne mgikg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] 0.2(A-B) <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]

Certifié par:

La des L. AGAT les s ot les sig 58 conf au exigy d IS0 170252005 comme le requient, lorsque applicabie, CALA, CCN et MDDEFF. Toutes les sgnatures sur les cenlificats dAGAT
sont protégées par des mots de passe et les les des ainsi que les ées par CALA, CCN et MDDEFP.
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

- g 3 G770 ROUTE TRANSCANAD IENNE
Certificat d m:m_v«mm ST. LAURENT, QUEBEG < o
* o CANADA H4S 1V9 m_ m
MLN.GOR.N.Ho:.mm N°® BON DE TRAVAIL: 14M821570 M_mkrwmu__“wwww.‘u_mﬁ Nl
N° DE PROJET: E14034861 . hitp /Awvww agatiabs.com 5 R
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS M D
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier s K
HAP & Séparation Benzo(b,jk)fluoranthéne (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO3-CF2(0, PO3-CF4(1, PO3-CF11(5, PO3-CF14(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: T6-1,3T)m 98-2,59)m 64-6,25)m 47-8,08)m PO1- DUP1
MATRICE: Sol Sal Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12
Etalon de recouvrement Unités Limites 5226973 5226974 5226975 5226976 5226977
Acénaphténe-D10 %o 40-140 81 96 91 93 89
Flugranthene-D10 %o 40-140 77 a3 85 88 a7
Perylens-D12 % 40-140 82 ar 91 92 112

Fnviro e
Consell GS

Certifié par:

La procédure des Laboratoines AGAT concenant les s gnatures & les signataires se conforme striclement aux exigences d acoréditation IS0 17025: 2005 comme be requien, lorsgue applicable, CALA, CCN of MDDEFP. Toules |es signatures sur les ceniicats JAGAT
sont protégées par des mots de passe et les sgnataines rencontrent les exigences des domaines d'accréditafion ainsi gue les exigences régionales approuvées par CALA, CCH et MDDEFP.

@ G@T CERTIFICAT D'ANALYSE Page 12 de 21
Cafte varsion remplace af annule foute version, e cas échéant Ca docurmant na doif pas dfre reprodull, sinon an anfiar, sans faufonsafion écnfe du laborafoie. [es résuifals ne se rappotent gu'aux échanfiions soumis pour analyse
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Certificat Qumzm_<mm mq.r»w_.ﬂhpﬂﬂw__mmﬂ
i N° BON DE TRAVAIL: 14M821570 TEL (514)337-1000
@@ @ E Laboratoires

N° DE PROJET: E1403461 FAZ(SlaERI0N

hitp:/www agatiabs.com

A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

HAP & Séparation Benzo(b,j k)fluoranthéne (sol)

DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  PO3- DUP3

MATRICE: Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12

Paramétre Unités CIN:A CIN:B CiN:C C/N:D LDR 5226979
Acénaphténe ma kg 0.1 10 100 100 0.1 0.2[A-B)
Acénaphtyléne malkg 0.1 10 100 100 0.1 0.1[A]
Anthracéne mg/kg 0.1 10 100 100 01 0.5[A-B]
Benzo(a)anthracéne mg/kg 01 1 10 34 01 1.2[B-C]
Benzo(a)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 0.8[A-B]
Benzo (b) flucranthéne mg kg 0.1 1 10 . 0.4 0.5(A-8]
Benze (]) flucranthéne ma'kg 0.1 1 10 - 0.1 0.3[A-B]
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 01 1 10 - 0.1 0.3[A-B]
|Benzo{ciphénanthréne mg kg 0.1 L 10 56 0.1 0.2[A-B]
Benzo(g,h,ipéryléne mg kg 0.1 1 10 18 0. 0.3[4-B]
Chryséne ma kg 0.1 1 10 34 0.1 0.8[A-B]
Dibenzo(a,hjanthracéne mgikg 0.1 1 10 82 01 0.1[A]
Dibenzo(a,i)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A]
Dibenzo(a, hipyréns mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 =0.1[=A]
Dibenzo(a,|)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 =0.1[<A]
Diméthyl-7,12benzo(a)anth racéne mg kg 01 1 10 34 0.1 =0.1[=A]
Fluoranthéne mg kg 01 10 100 100 01 1.7[A-B]
Fluoréne ma kg 0.1 10 100 100 0.1 0.2{A-B]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 0.3[A-B]
Méthyl-3cholanthréne ma kg 0.1 1 10 150 0.1 <0.1[<A]
Naphtaléne mg kg 01 5 50 56 01 0.2[A-B]
Phénanthréne magikg 0.1 5 50 55 0.1 1.8[A-B]
Pyréne ma/kg 0.1 10 100 100 01 1.9[A-B]
Méthyl-1naphtaléne ma/kg 0.1 1 10 55 0.1 <0.1[<A]
Méthy|-2naphtaléne ma kg 0.1 1 10 56 0.1 0.1[A]
Diméthyl-1,3naphtaléne ma/kg 0.1 1 10 55 0.1 0.1[A]
Triméthyl-2,2 Snaphtaléne ma/kg 0.1 1 10 56 01 <0.1[<A]

el
Certifié par:

La procédure des Laboratoines AGAT bes s gnah ol s i 5@ conf ) 150 17025:2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CCN ¢ MDDEFP. Toules les Sgnatures sur les cenliicats JAGAT
sont profégéeas par das mots da passe et les sign atsine s rencontrent les exigences des domaines a_won-vﬂ._m.o., ainsi que les exigences régionales approuvéss par CALA, CCN et MDDEFP.
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

g 770 ROUTE TRANSCANADIENNE (aN]
Certificat d’a Bm_v«mm ST. LAURENT, QUEBEC M )
CANADA H45 1v8 o c
@@ @ _ _ [Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 14M821570 TEL (514)337-1000 N .%
o . FAX (514)333-3045 =
N° DE PROJET: E1403461 . B o B o 3
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS 'S o
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier -
HAP & Séparation Benzo(b,j k)fluoranthéne (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  PO3- DUP3
MATRICE: Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2014-03-12
Etalon de recouvrement Unités Limites 5226979
[Acenaphténs-D10 % 40-140 93
Flugranthéne-D10 % 40-140 93
Perylens-012 % 40-140 94

Commentaires: LDR - Limite de détection mpportée;  C/ N - Critéres Nomes: A se référe QC PTC (Critére A), B se iéfére QC PTC (Critére B), C se référe QC PTC (Crtére C), D se réfere QC RESC (Annexe 1)
5226964 L'échantillon a été dilué 25 fois car certains composés sont hors calibration. La limite de détection a été augmentée,

Certifié par:

Fnviro e
Consell GS

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les s g o les se i L1 150 17025:2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CCN ef MDDEFP. Touwles les sgnatures sur les cenificats A GAT JQ:O;
sont prodégées par des mots de passe ef les sgnataires rencontrent les exigences des domaines a_mﬂ_sdm_o_._ ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP. - “ruu
ana CERTIFICAT D'ANALYSE Fage 14 de 21

affe varsion remplace at annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas dfre reprodull, sinon an enfier, sans lautonsation écrite du laboratoire. Les résuitats ne se rapportent gqu'aux échantiions soumis pour analyse
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ @ JW_.. Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1VB

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

hitp:/www agatiabs.com

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-03-18 DATE DU RAPPORT: 2014-03-25
PO1-CF2(0, PO1-CF5(2,  PO1-CFB(4, PO1-CF12(7, PO2-CF1 (0,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  33-0,74)m §7-3,18)m 42-5,01)m 45-8,06)m 15-0,76)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12
P Unités C/N:A CIN:B C/N:C C/N:D LDR 5226947 5226960 5226962 5226963 5226964
Hydrocarbures pétroliers G10 & C50 mg kg 300 700 3500 10000 100 423[A-B) 1740[B-C] 3380[B-C) 1270[B-C] 934[B-C]
Etalon de recouvrement Unités Limites
Nonane Yo 40-140 114 103 "7 108 11
PO2-CF3(1, PO2-CFB(4, PO2-CF12(6, PO3-CF2(0, PO3-CF4 (1,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  37-1,98)m 42-5,03)m B6-7,47)m 76-1,37)m 98-2,59)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12 2014-03-12
Paramétre Unités CIN:A CIN:B CIN:C CI/N:D LDR 5226965 5226966 5226967 5226973 5226974
Hydrocarbures pétroliers C10 4 C50 ma kg 300 700 3500 10000 100 <100[<A] 310[A-B] 232[<A] <100[<A] 112[<A]
Etalon de recouvrement Unités Limites
Nonane % 40-140 107 113 110 103 113
PO3-CF11 (5, PO3-CF14(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 64-6,25)m 47-8,08)m PO1-DUP1 PO3- DUP3
MATRICE: Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-03-12 20140312 2014-03-12 2014-03-12
Paramétre Unités CINA CIN:B CIN:C CIN:D LDR 5226975 5226976 5226977 5226979
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 ma/kg 300 700 3500 10000 100 156[<A] 108[<A] 1170[B-C] 237[<A]
Etalon de recouvrement Unités Limites
Nonane % 40-140 111 116 108 112

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportés;

C /N - Critéres Nommes: A se référe QC PTC (Critére A), B se refére QC PTC (Critére B), C se refére QC PTC (Crtére C), D se refére QC RESC (Annexe 1)

Certifié par:

La ces L AGAT bes s o bes signataires se

o 150 17025:2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP, Toules les sgnatures sur les ceniicats JAGAT

|sont protégée s par des mots de passe of bes signatsine s renconfrent les exigances des ao._._w_._am daccn &gmno_. w_,m_ que les nsmm.dwm régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ ﬁ\ . CANADA H4S 1v8
TEL (514)337-1000

Laboratoires st

hitp/fwww.agatlabs.com

Contréle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N® BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier
Analyse des Sols
Date du rapport: 2014-03-25 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
3 5 c Blanc de s K . R 5 Lty
PARAMETRE Lot Néch | Dup# | Dup#2 |%c'écart| —20° 2% % Récup, % Récup. % Récup.
Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)

Argent 321 5226947 =05 =05 0.0 =05 111% B0% 120% 97% B0% 120% 114% B0% 120%
Arsenic 321 5226947 <50 =50 0.0 <50 107% B0% 120% 109% 60% 120% 107% 60% 120%
Baryum 321 5226947 122 114 6.8 =20 92% B80% 120% 99% 80% 120% 92% 80% 120%
Cadmium 321 5226947 <09 =098 0.0 <09 99% 80% 120% 100% 60% 120% 95% B80% 120%
Chrome 321 5226947 <45 <45 0.0 <45 95% 80% 120% 97% 80% 120% 94% 80% 120%
Cobalt 321 5226947 <15 =15 0.0 <15 94% BD% 120% 96% 80% 120% 91% 80% 120%
Cuivre 321 5226947 414 361 137 =40 97.5 80% 120% 956 B80% 120% 932 B80% 120%
Etain 321 5226947 & 6 0.0 <5 96% 60% 120% 94% B0% 120% 91% B50% 120%
Manganese 321 5226947 450 454 1] =10 959 B0% 120% 992 &60% 120% G674 80% 120%
Molybdéne 321 5226947 <2 <2 0.0 =2 105% B0% 120% 101% &80% 120% 108% B0% 120%
Nickel 321 5226947 <30 =30 0.0 <30 96% 80% 120% 102% B80% 120% 96% B80% 120%
Plomb 321 5226947 431 393 92 <30 95% 80% 120% 96% 80% 120% 99% 80% 120%
Sélénium 321 5226947 <1 <1 0.0 <1 102% 60% 120% 114% ©60% 120% 104% 60% 120%
Zinc 321 5226947 343 351 23 <100 1004 80% 120% 1031 80% 120% 1016 B80% 120%

Certifie par:

La procédure des Laboratoires AGAT concemnant les signatures etles signataines se conforme strictement aux exigences d'accréditation IS0 17025:2005 comme le requiert. lorsque applicable. CALA.
CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les ceriificats dAGAT sont protégees par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les
régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEFP.

@A'G@AT RAPPORT DE CONTROLE DE QUALITE Page 16 de 21
Gette verzion remplace ef annule foufe version, e cas échéant. Ge document ne doit pas étre reproduif, sinon en enfier, sans l'suforization écrife du laborafoire. Les résultatz ne ae
rapperfent qu'aux échantillons soumiz pour analyse.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT. QUEBEC
@ ﬁ ) CANADA H4S 1D

TEL (514)337-1000

Laboratoires el

hitp/feww agatlabs.com

Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N® BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier
Analyse organique de trace
Date clu rapport: 2014-03-25 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
. Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N éch. | Dup# | Dup#2 |% d'écart| . hode | ™ Récup. % Récup. % Récup.
Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. | Sup.

HAP & Séparation Benzo(b,j,k)fluoranthéne (sol)

Acénaphténe 1 5226947 =01 =0.1 0.0 =0.1 T2% 70% 130% NA T0% 130%  NA T0% 130%
Acenaphtyléne 1 5226947 <01 <0.1 0.0 =01 89% 70% 130% NA T0% 130%  NA T0% 130%
Anthracéne 1 5226947 01 01 0.0 =01 89% T70% 130% MNA 70% 130% MA T0% 130%
Benzo(a)anthracéne 1 5226947 01 0.2 200 =01 TZ% T70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
Benzo(a)pyréne 1 5226947 02 02 0.0 <0.1 99% 70% 130% NA 70% 130%  NA T0% 130%
Benzo (b) fluoranthéne 1 5226947 <01 01 0.0 <0.1 T2% 70% 130% NA 70% 130%  NA T0% 130%
Benzo (j) flucranthéne 1 5226947 =01 <0.1 0.0 =01 95% 70% 130%  NA 70% 130% NA T0% 130%
Benzo (k) flucranthéne 1 5226947 <01 <0.1 0.0 =01 86% T0% 130% NA T0% 130%  NA T0% 130%
Benzo(c)phénanthréne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 T4% 70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
Benzo(g h,i)péryléne 1 5226947 <01 01 0.0 =01 80% 70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
Chryséne 1 5226947 0.2 0.2 0.0 =0.1 85% 70% 130% NA 70% 130%  NA T0% 130%
Dibenzo(a,h)anthracéne 1 5226947 <01 <0.1 0.0 <0.1 95% 70% 130%  NA T0% 130%  NA T0% 130%
Dibenzo(a,ijpyréne 1 5226947 <01 <0.1 0.0 =01 86% 70% 130% NA T0% 130%  NA T0% 130%
Dibenzo(a,hjpyréne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 110% 70% 130% MNA 70% 130% MA T0% 130%
Dibenzo(a,l)pyréne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 87% 70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
Dimethyl-7,12benzola)anthracéne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 98% T0% 130% MNA 70% 130% MA T0% 130%
Flugranthéne 1 5226947 0.3 0.3 0.0 =0.1 Tr%  70% 130%  NA 70% 130%  NA T0% 130%
Fluoréne 1 5226947 =01 =0.1 0.0 =0.1 64% 70% 130% NA T0% 130%  NA T0% 130%
Indéno(1.2,3-cd)pyréne 1 5226947 <01 <0.1 0.0 =01 87% 70% 130% NA T0% 130%  NA T0% 130%
Méthyl-3chelanthréne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 T5% 70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
Maphtaléne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 81% 70% 130% MNA 70% 130% MA T0% 130%
Phénanthréne 1 5226947 0.3 0.2 400 =01 65% T70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
Pyréne 1 5226947 0.3 0.3 0.0 <0.1 T8% 70% 130% NA 70% 130% NA T0% 130%
Méthyl-1naphtaléne 1 5226947 =01 =0.1 0.0 =0.1 83% 70% 130% NA T0% 130%  NA T0% 130%
Méthyl-Znaphtaléne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 T8% T70% 130% MNA 70% 130% MA T0% 130%
Diméthyl-1,3naphtaléne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 85% T70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
Triméthyl-2, 3, 5naphtaléne 1 5226947 <01 =01 0.0 =01 81% 70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
Acénaphténe-010 1 5226947 73 65 120 51 T6% 40% 140%  NA 40% 140%  NA 40% 140%
Fluoranthéne-D10 1 5226947 91 88 3.0 70 TT% 40% 140%  NA 40% 140%  NA 40% 140%
Péryléne-D12 1 5226947 112 106 6.0 93 94%  40% 140%  NA 40% 140%  NA 40% 140%
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (sol)

Hydrocarbures pétroliers C10 & 1 5226947 423 396 6.6 <100 114% 70% 130% MA 70% 130% MA T0% 130%
C50

Nonane 1 5226947 114 109 4.5 112 116% 40% 140% MA 40% 140% 103% 40% 140%
HAM-HAC (sol)

Acrylonitrile 1 MNA MA MNA 0.0 =02 NA  80% 120%  NA 0% 120% NA 80% 120%
Benzene 1 MNA MNA NA 0.0 <01 102% 80% 120%  NA 80% 120% 97%  80% 120%
Chlorobenzéne (mono) 1 MA NA MNA 0.0 =02 108% 80% 120% MA 80% 120% 108% 80% 120%
Dichloro-1,2 benzéne 1 MA NA MA 0.0 =02 80% 80% 120% MA 80% 120% 104% 80% 120%
Dichloro-1,3 benzéne 1 N& MA NA 00 <02 86% 80% 120% NA 0% 120% 103% 80% 120%
Dichloro-1.4 benzéne 1 N& MA NA 0.0 <02 86% 80% 120% NA 0% 120% 106% &80% 120%
Ethylbenzéne 1 MNA MA NA 0.0 <02  113% 80% 120% NA 80% 120% 110% 80% 120%
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCAMNADIENNE

5T. LAURENT, QUEBEC
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: TEL (514)337-1000
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Contréle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N® BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier
Analyse organique de trace (Suite)
Date du rapport: 2014-03-25 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
. Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot Neéch. | Dup#1 | Dup#2 |% d'écart| —aie o | % Récup,| % Récup. % Récup.
Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. | Sup.

Styréne 1 NA NA NA 00 <02 86% B80% 120% NA  80% 120% 84%  80% 120%
Toluéne 1 NA NA NA 00 <02 112% 80% 120% NA  80% 120% 103% 80% 120%
Xylénes 1 NA NA NA 00 <02 106% B80% 120% NA  80% 120% 106% 80% 120%
Chloroforme 1 MNA MNA NA 0.0 =02 100% 80% 120% MNA B0% 120% 97T% B80% 120%
Chiorure de vinyle 1 NA NA NA 00 <04 NA B80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichloro-1,1 éthane 1 NA NA NA 00 <02 111% B80% 120% NA  80% 120% 106% 80% 120%
Dichloro-1,2 éthane 1 NA NA NA 00 <02 97% B80% 120% NA  80% 120% 96%  80% 120%
Dichloro-1,1 éthéne 1 NA NA NA 00 <02 113% B80% 120% NA  80% 120% 116% 80% 120%
Dichloro-1,2 &théne (cis et trans) 1 NA NA NA 00 <02 106% B80% 120% NA  80% 120% 102% 80% 120%
Dichlorométhane 1 NA NA NA 00 <02 102% B80% 120% NA  80% 120% 97% 80% 120%
Dichloro-1,2 propane 1 NA NA NA 00 <02 99% B80% 120% NA  80% 120% 98%  80% 120%
Dichloro-1,3 propéne (cis et trans) 1 NA NA NA 00 <02 106% B80% 120% NA  80% 120% 109% 80% 120%
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 1 NA NA NA 00 <02 70% B80% 120% NA 80% 120% 95% 80% 120%
Tétrachloroéthéne 1 NA NA NA 00 <02 120% B80% 120% NA  80% 120% 110% 80% 120%
Tétrachlorure de carbone 1 NA NA NA 00 <01 107% B80% 120% NA  80% 120% 103% 80% 120%
Trichlore-1,1,1 éthane 1 NA NA NA 00 <02 105% 80% 120% NA  80% 120% 100% 80% 120%
Trichlore-1,1,2 éthane 1 NA NA NA 00 <02 101% 80% 120% NA  80% 120% 105% 80% 120%
Trichloroéthéne 1 NA NA NA 00 <02 110% 80% 120% NA  80% 120% 107% 80% 120%
Dibromofiuorométhane 1 NA NA NA 0.0 96 94% 40% 140% NA  40% 140% 97%  40% 140%
Toluéne-D& 1 NA NA NA 0.0 102 109% 40% 140% NA  40% 140% 104% 40% 140%
4-Bromoflucrobenzéne 1 NA NA NA 0.0 100  88% 40% 140% NA  40% 140% 102% 40% 140%
Ethylbenzéne-D10 1 NA NA NA 0.0 123 119% 40% 140% NA  40% 140% 115%  40% 140%

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation 130 17025:2005 comme le requiert. lorsque applicable, CALA,
CCM et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les
exigences régicnales approuvees par CALA, CCN et MDDEFF.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec
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Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M821570

N° DE PROJET: E1403461 A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier
PARAMETRE ‘ PREPARE LE‘ ANALYSE LE‘ AGATP.ON. ‘ RIFEHEMCEDE AR

Analyse des Sols

argent 20140321 20140321  MET-101-6105F MA D MR i

arsenic 2014-03-21  2014-03-21  MET-101-6105F ML SRR dcoms

Baryum 20140321 20140321  MET-101-6107F A0 MERWE  cemes

Cadmium 2014-03-21 20140321  MET-101-6107F MA D MLI2IMA ICPIDES

Chrome 20140321 20140321 MET-101-6107F WL OO0 MCTZOMR: e

Cobalt 2014-03-21 20140321  MET-101-6107F ML DD MM cpioES

Cuivre 20140321 20140321  MET-101-6107F MA-D MU2:MA icemes

Etain 20140321 20140321  MET-101-6107F gl - =5

Manganése 20140321 20140321  MET-101-6107F MO0 -MLZMA.  epiges

Molybdéne 20140321 20140321  MET-101-6107F MATET ISHI2IMAiceKEs

Nickel 20140321 20140321  MET-101-6107F MO 200 MEEZMA: chioes

Plomb 20140321 20140321  MET-101-6107F T NLAANE. epis

Sélénium 20140321 20140321  MET-101-6105F e icams

Zinc 20140321 20140321  MET-101-6107F g sl -
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRAMSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
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Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M821570
N° DE PROJET: E1403461 A L’'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garnier
- : : - REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE ‘ PREPARE LE‘ ANALYSE LE‘ AGAT P.O.N. ‘ I ERATURE 5N ALYTI%UE
Analyse organique de trace
[ Acrylonitrile 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Benzéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Chlorobenzéne (mono) 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,2 benzéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,3 benzéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,4 benzéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Ethylbenzéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Styréne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Toluéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Xylénes 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Chloroforme 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Chlorure de vinyle 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,1 éthane 2014-03-20  2014-03-20  ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,2 éthane 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,1 éthéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,2 éthéne (cis et trans) 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichlorométhane 2014-03-20 2014-03-20  ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,2 propane 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,3 propéne (cis et trans) 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Tétrachloroéthéne 2014-03-20  2014-03-20  ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Tétrachlorure de carbone 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Trichloro-1,1,1 éthane 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Trichloro-1,1,2 éthane 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Trichloroéthéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Dibromofluorométhane 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Toluéne-D& 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
4-Bromoflucrobenzéne 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Ethylbenzéne-Dm 2014-03-20 2014-03-20 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
[Acénaphténe 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
[Acénaphtyléne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
[Anthracéne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(a)anthracéne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(a)pyréne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo (b) fluoranthéne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo (j) luoranthéne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo (k) flucranthéne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(c)phénanthréne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(g,h,ijpéryléne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Chryséne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,hjanthracéne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,ijpyréns 2014-03-24  2014-03-24  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,h)pyréne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,l)pyréne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Diméthyl-7,12benzo|a)anthracéne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Fluoranthéne 2014-03-24  2014-03-25  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Fluoréne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-3cholanthréne 2014-03-24 2014-03-24 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
@ G@AT SOMMAIRE DE METHODE Page 20 de 21

Cette verzion remplace ef annule foute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas éire reproduit, sinon en entier, sanz l'auforization écrite du Iaborafoire. Les résultatz ne ze
rappoerfent qu'aux échantillons soumiz pour analyse.

2 Fv e Juillet 2014
£Lnviro Révision 02
& Consell

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HY GIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase II\Phase Il E1403461.doc

Page 164 sur 232




PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
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Sommaire de méthode

MOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M821570

N° DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEL DE PRELEVEMENT:5T60 Garnier

REFERENCE DE TECHNIQUE

PARAMETRE | PREPARE LEIAM.&LY&E LE| AGATP.OM. ‘ LITTERATURE AMLWEUE

Maphtalene 20140324 20140324  ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GOMS

Phénanthréne 20140304 20140325 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GOMS

Pyréne 20140324 20140325  ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GOMS

Mthyi-1naphtakéne 20140324 20140324  ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GOMS

Mithyi-Znaphtakine 20140324 20140324  ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GOMS

Dimétiyl- 1, 3naphiziine 20140324 20140324  ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS

Trimethyi-2.2 Snaphtaléne 20140324 20140324  ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS

Acenaphigne-010 20140304 20140324  ORG-100-5102F MA400HHAP 1.1 GOMS

Flucranthéne 010 20140304 20140324  ORG-100-5102F MA400HHAP 1.1 GOMS

Perylene-D12 20140304 20140324  ORG-100-5102F MA400HHAP 1.1 GOMS

Hydrocarbures pétrofiers C10 a 50 20140304 20140324  ORG-100-5104F MA. 400-HYD. 1.0 GCFID

Monane 20140324 20140324  ORG-100-5104F MA400-HYD.1.0 GCFID

A'SET S0MMAIRE DE METHODE Page 21 de 21
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N-d : E1403461
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

0770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
@@ @ﬁ . CANADA H4S 1V
TEL (514)337-1000

Laboratoires s

http:/fwww agatlabs.com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
1692 PLACE DE LIERRE
LAVAL, QC HTG4X7
(450) 505-1928

A L'ATTENTION DE: Anass Guessous
N® DE PROJET: E1403461
N® BON DE TRAVAIL: 14M828064
ORGANIQUE DE TRACE VERIFIE PAR: Robert Roch, Chimiste
ANALYSE DE L'EAU VERIFIE PAR: Rémi Briant, chimiste
DATE DU RAPPORT: 2014-04-17
VERSION®: 4
NOMBRE DE PAGES: 11

Si vous désirez de l'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000.

*NOTES
WERSION 4:Comection de la nomenclature - 23 juillet 2014.

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. 5.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.
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E1403461

N-d

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

38
g L] 9770 ROUTE TRANSCANADIENNE m m
Certificat d m:m_<mm ST. LAURENT, QUEBEC PR
CANADA H4S 1Va Q-
@@ @ — Laboratoires N°® BON DE TRAVAIL: 14M828064 TEL {514)337-1000 =3
N° DE PROJET: E1403461 P S
J . hitp:/Awww.agatiabs.com
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: Anass Guessous
PRELEVE PAR:A.Guessous LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl
HAM-HAC (eau)
DATE DE RECEPTION: 2014-04-09 DATE DU RAPPORT: 2014-04-17
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PO-1 PO-2 PO-3 DuUp-2
MATRICE: Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-04-15 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-04
Paramétre Unités CiIN LDR 5271537 5271538 5271541 5271542
Benzéne poiL 03 04 <0.3 <0.3 05
Chlorobenzéne HaiL 1.0 =1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Dichlore-1,2 benzéne pa/lL 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Dichlore-1,3 benzéne Mg/l 1.0 =<1.0 =1.0 <1.0 =1.0
Dichlore-1,4 benzéne pa/lL 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Ethylbenzéne pa/ll 03 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Styrene pa/l 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Tolugne o/l 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Xylénes (o,m,p) (LN 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Chiloroforme pa/lL 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Chiorure de vinyle {chlorcéthéne) pa/L 07 <0.7 <0.7 <0.7 <0.7
Dichlore-1,2 éthane pa/ll 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Dichlore-1,1 éthéne pa/L 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Dichlore-1,2 éthéne (cis et trans) pa/l 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 =<1.0
Dichlore-1,2 éthéne (trans) pa/L 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Dichlerométhans Mg/l 1.0 <1.0 =1.0 <1.0 =<1.0
Dichlore-1,2 propane palL 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Dichlore-1,3 propans Mg/l 1.0 <1.0 =1.0 <1.0 =<1.0
Dichlore-1,3 propéne (cis et trans) pa/L 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Tétmchlom-1,1,2,2 éhane Mg/l 1.0 <1.0 =1.0 <1.0 =<1.0
Tétrachloroéthéne pa/L 03 <0.3 <0.3 <03 <0.3
Tétrachlorur de carbone Mg/l 1.0 <1.0 =1.0 <1.0 =<1.0
Trichloro-1,1,1 éthane pa/L 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Trichloro-1,1,2 &thane pa/ll 03 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
Trichloroéthéne pgiL 1.0 <1.0 <10 <1.0 <1.0 m%
T—
@ g
r
Certifié par: Rebaif Rl g mw
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

a @ @ nq Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:A.Guessous

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046
http:/iwww.agatiabs.com

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 14M828064

N° DE PROJET: E1403461
A L'ATTENTION DE: Anass Guessous
LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl

HAM-HAC (eau)

DATE DE RECEPTION: 2014-04-09

DATE DU RAPPORT: 2014-04-17

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PO-1 PO-2 PO-3 Dup-2
MATRICE: Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-04-15 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-04

Etalon de recouvrement Unités Limites 5271537 5271539 5271541 5271542
Dibromofluoromét hane % 40-140 100 109 107 105
Teluene-08 Y 40-140 107 104 105 104
4-Bromoflusrobenzéns % 40-140 102 108 108 107
Commentaires: LOR - Limite de détection rapportée;  C /N - Critéres Momes

°
o/ O\ 0
=gz " { b, _f\f
Certifié par: Rebast

La des L AGAT bes sig ot les sig se conforme au 150 170252005 comme e requien, lorsque applicable, CALA , CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les ceniicats JAGAT
S0M profégées pardes mols de passe o les Sigr les des anal que les exig ghon Bles ap par CALA, CCN et MDDEFP.
E@'G@AT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 3 de 11
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

58
Q65
ifi b TET
Certificat d’analyse R G TAUReNT, QuEBEC 2D
” CANADA H45 1vVa = ,w
a@ @ - Laboratoires N°® BON DE TRAVAIL: 14M828064 TEL (514)337-1000 Sy
N° DE PROJET: E1403461 RIS n
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: Anass Guessous
PRELEVE PAR:A.Guessous LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl
HAP (eau)
DATE DE RECEPTION: 2014-04-09 DATE DU RAPPORT: 2014-04-17
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PO-1 PO-2 PO-3 DUP-2
MATRICE: Eau souterraine Eausouterraine Eau souterraine Eau souterraine
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-04-15 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-04
Paramétre Unités CiIN LDR 5271537 5271539 5271541 5271542
Acénaphténe pgil 0.1 04 36 <01 03
Anthracéne ML 01 02 0.8 =0.1 02
Benzo (a) anthracéne pa’L 0.1 <0.1 <01 =0.1 <0.1
Benzo (a) pyréne Ha/lL 0.01 0.0 0.03 <0.01 <0.01
Benzo (b, k) flucranthéne Hgil 0.1 <0.1 <0.1 =0.1 <0.1
Chiyséne pall 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Dibenzo (a,h) anthracéne g/l 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Flucranthéne pa/ll 01 01 1.1 <0.1 0.1
Fluoréne HaiL 0.1 02 13 =0.1 0.2
Indéno (1,2, 3cd) pyréne pgil 0.1 <0.1 <01 <01 <0.1
Naphtaléne ugil 0.4 14 34 <01 14
Phénanthrene P/l 0.1 04 33 <0.1 0.4
Pyréns pa/'l 0.1 o1 0.8 =01 0.1
Etalon de recouvrement Unités Limites
Acénaphténe-D10 % 40-140 86 86 78 83
Flueranthéne-D10 Yo 40-140 100 59 93 100
Péryléne-D12 % AD-140 92 B8 az B9

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; G/ N - Critéres Nomes

b T
Qﬁ.rﬁ_ﬂ M_Ls

Fnviro e
Consell GS

Certifié par:
La & des L AGAT bes sig of les sig se confarme awt o 150 170252005 comme be requien, lorsque applicable, CALA, OCN ef MDDEFP. Toules les signalures suf les conifcals TAGAT JQ:O;
aon protégées par des mols de pasae o les aig: s des &nsi que hes exig RO 2l i par CALA, CON e MODEFP, e Mv
@GAT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 4 de 11
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

< N
o ’ 9770 ROUTE TRANSCANADIENNE - O
nﬂ_u. Certificat d’analyse ST. LAURENT, QUEBEC S c
a@ @ i N° BON DE TRAVAIL: 14MB828064 parptindhs o .%
. TEL (514)337-1000 =
Lakanatine N° DE PROJET: E1403461 sl b =3
] . hitp:/iwww.agatiabs.com 5 ,D“
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: Anass Guessous a
PRELEVE PAR:A.Guessous LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (eau)
DATE DE RECEPTION: 2014-04-09 DATE DU RAPPORT: 2014-04-17
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PO-1 PO-2 PO-3 Dup-2
MATRICE: Eau souterraine Eausouterraine Eau souterraine Eau souterraine
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-04
Paramétre Unités CIN LDR 5271537 5271539 5271541 5271542
Hydrocarures pétroliers C10 a C50 gl 100 3530 873 <100 5620

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée;  C/ N - Critéres Nomes

@x,fi Recn

Fnviro e
Consell GS

Certifié par:

La des Lab AGAT les elles S8 confy . o 150 17025:2005 e requien, lorsque . CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les cenificats TAGAT OQ:O;J
aon proflégées par des mols de passs & les les des anal que les & PP par CALA, CCN et MDDEFP. =
@AGAT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 5de 11 o
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

a@ @nﬂ_u, Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS

PRELEVE PAR:A.Guessous

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 18

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046
hitp:/fwww.agatlabs.com

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 14M828064

N° DE PROJET: E1403461
A L'ATTENTION DE: Anass Guessous
LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl

16 Métaux Dissous

DATE DE RECEPTION: 2014-04-09 DATE DU RAPPORT: 2014-04-17

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: PO-1 PO-2 PO-3 DUP-1

MATRICE: Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-15 2014-04-15
Paramétre Unités CIN LDR 5271537 5271539 5271541 5583906
Aluminium dissous pa/L 10 <10 <10 <10 <10
Argent dissous pgil 0.2 <02 <0.2 <02 0,2
Arsenic dissous ugil 1 8 3 (] 2
Baryum dissous pa/lL 1 76 171 a1 168
Cadmium disscus pa'l 05 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Chrome dissous pagil 1 <1 <1 <1 <1
Cobalt dissous paiL 0.5 <0.5 1.4 <0.5 1.2
Cuivre dissous ugil 1 3 2 1 2
Manganeése dissous pall 1 188 1830 737 1760
Maolybdéne dissous Hal 1 50 13 17 14
Mickel disscus pa'L 1 8 9 9 8
Flomb dissous pgil 1 <1 <1 <1 =1
Sélénium dissous paiL 1 1 2 5 3
Zinc dissous pail 3 3 4 <3 =3
Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée;  C/ N - Crtéres Nomes
Certifié par:

La ddune des L AGAT want bes o les sig) 58 cony aux (| fi 150 170252005 le requien, lorsque , GALA, CCN et MDDEFP. Toules les signatures suf les cenificats TAGAT
a0m proflégées pardes mols de passe o lea aig | Exhg des ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

EA'GEAT CERTIFICAT D'ANALYSE

Catfte version remplace af annula toule version, le cas échéant Ce document ne doif pas 8ire reprodull, sinon en entiar, sans /'
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

@ @ @ ‘H—\ Laboratoires

Contréle de qualité

8770 ROUTE TRANSCAMADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1VE

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046
http:/fwww_agatlabs.com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M828064
N° DE PROJET: E1403461 A L’ATTENTION DE: Anass Guessous
PRELEVE PAR:A.Guessous LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl
Analyse organique de trace
Date du rapport: 2014-04-17 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
= Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N°éch. | Dup#1 | Dup#2 |% diécart| Dar'e 9% (94 Récup. % Récup. % Récup.

Inf. | Sup. Inf. | Sup. Inf. | Sup.
HAM-HAC (eau)
Benzéne 1 MNA MNA MNA 0.0 =03 116% 80% 120% MNA 80% 120% MNA 80% 120%
Chlorobenzéne 1 NA NA NA 00 <10 115% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichlere-1,2 benzéne 1 MNA MNA MNA 0.0 =1.0 114% 80% 120% MNA 80% 120% MNA 80% 120%
Dichloro-1,3 benzéne 1 NA NA NA 00 <10 120% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichloro-1,4 benzéne 1 NA MA MNA 0.0 <10 114% 80% 120% MA 80% 120% MA B0% 120%
Ethylbenzéne 1 NA NA NA 00 <03  111% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Styréne 1 NA NA NA 00 <10 105% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Toluéne 1 NA NA NA 00 <10 118% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Xylénes (o,m,p) 1 NA MNA MNA 0.0 =<1.0 112% 80% 120% MNA 80% 120% MNA B0% 120%
Chioroforme 1 NA NA NA 00 <10 105% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Chiorure de vinyle (chloroéthéne) 1 NA NA NA 00 <07 94% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichloro-1,2 éthane 1 NA NA NA 00 <10 108% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichloro-1,1 éthéne 1 NA NA NA 00 <10 108% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichloro-1,2 éthéne (cis et trans) 1 NA NA NA 00 <10 105% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichioro-1,2 éthéne (trans) 1 NA NA NA 00 <10 108% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichlorométhane 1 NA MA MNA 0.0 <10 111% 80% 120% MA 80% 120% MA 80% 120%
Dichloro-1,2 propane 1 NA NA NA 00 <10 111% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichloro-1,3 propane 1 NA NA NA 00 <10 115% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dichloro-1,3 propéne (cis et trans) 1 NA NA NA 00 <10 91% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 1 NA NA NA 00 <10 84% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Tétrachloroéthéne 1 NA NA NA 00 <03 103% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Tétrachlorure de carbone 1 NA MA MA 0.0 =1.0 99% 80% 120% MA 80% 120% MA 80% 120%
Trichloro-1,1,1 éthane 1 NA NA NA 00 <10 100% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Trichloro-1,1,2 éthane 1 NA NA NA 00 <03 114% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Trichloroéthéne 1 NA NA NA 00 <10 106% 80% 120% NA  80% 120% NA  80% 120%
Dibromoflucrométhane 1 NA NA NA 00 104  103% 40% 140% NA  40% 140% NA  40% 140%
Toluéne-D8 1 NA NA NA 00 106 94% 40% 140% NA  40% 140% NA  40% 140%
4-Bromofluorobenzéns 1 NA MNA MNA 0.0 105 105% 40% 140% MNA 40% 140% MNA 40% 140%
HAP (eau)
Acénaphténe 1 MR 19 20 51 <01 95% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Anthracéne 1 MR 19 18 5.4 <01 95% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Benzo (a) anthracéne 1 MR 2.0 21 49 <01 100% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Benzo (a) pyréne 1 MR 18 1.80 00 <001 90% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Benzo (b,jk) fluoranthéne 1 MR 58 58 00 <01 96% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Chryséne 1 MR 1.9 20 51 =01 7% T0% 130% MNA T0% 130% MNA T0% 130%
Dibenzo (a,h) anthracéne 1 MR 20 19 51 <01 101% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Fluoranthéne 1 MR 18 18 00 <01 90% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Fluoréne 1 MR 20 20 00 <01 98% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 1 MR 19 19 00 <01 95% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Naphtaléne 1 MR 17 18 57 <01 87% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Phénanthréne 1 MR 1.7 1.7 0.0 =01 87% T0% 130% NA T0% 130% NA T0% 130%

G@E'T RAPPORT DE CONTROLE DE QUALITE
Cette version remplace ef annule foute version, le cas échéant. Ce document ne doit paz étre reprodut,
rapperfent qu'aux échantillons soumis pour analyze.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCAMADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
@@ @ﬁ . CANADA H4S V8
TEL (514)337-1000

Laboratoires e

http:/fwww.agatlabs.com

Contréle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N® BON DE TRAVAIL: 14M828064
N° DE PROJET: E1403461 A UATTENTION DE: Anass Guessous
PRELEVE PAR:A.Guessous LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl
Analyse organique de trace (Suite)

Date du rapport: 2014-04-17 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE

. A ) Blanc de A Limites ) Limites ) Limites

PARAMETRE Lot N éch. | Dup#1 | Dup#2 |% d'écart| — o0 - |% Récup. % Récup. % Récup.
Inf. | Sup. Inf. | Sup. Inf. | Sup.

Pyréne 1 MR 18 19 5.4 <01 90% 70% 130% NA  70% 130% NA  70% 130%
Acénaphténe-D10 1 MR g5 98 31 99 95% 40% 140% MA  40% 140% NA  40% 140%
Flucranthéne-D10 1 MR 88 94 66 92 B8% 40% 140% NA  40% 140% NA  40% 140%
Péryléne-D12 1 MR 99 101 20 94 99% 40% 140% MA  40% 140% NA  40% 140%

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 {eau)
Hydrocarbures pétroliers C10 & 1 MR 4000 3930 18 <100 100% 70% 130%  NA T0% 130% MA T0% 130%
C50

.
ﬁ"‘“ Rebsif Rl

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation 130 17025:2005 comme be requiert, lorsque applicable, CALA,
CCM et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats dAGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires les exi des domaines ¢ 2ditation ainsi que les
exigences régional ges par CALA, CCN et MDDEFP.

@SGAT RAPPORT DE CONTROLE DE QUALITE Page & de 11

Cette version remplace ef annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reprodui, zinon en enfier, sans l'autorization écrite du Iaboratoire. Les résultals ne ze
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ @ @ ‘F . CANADA H4S 1V
TEL (514)337-1000

Laboratoires Bepihesltton

http:/fwww_agatlabs.com

Contréle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M828064
N* DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass Guessous
PRELEVE PAR:A.Guessous LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl

Analyse de I'eau

Date du rapport: 2014-04-17 DUPLICATA MATERIAU DE REFEREMCE | BLAMNC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
. B ) Blanc de A Limites ) Limites . Limites
PARAMETRE Lot N éch. | Dup#l | Dup#2 |% d'écart| 20" °°|% Récup. % Récup. % Récup.
Inf. | Sup. Inf. | Sup. Inf. | Sup.
16 Métaux Dissous
Aluminium dissous 5295788 NA MA NA 0.0 <10  105% B0% 120% 96% B0% 120% 104% B80% 120%
Argent dissous 5295788 NA NA NA 00 =0.2 MA  B0% 120% 98%  B80% 120% B7% B80% 120%
Arsenic dissous 5295788 NA MA NA 0.0 <1 106% 80% 120% 100% 80% 120% 115% 680% 120%
Baryum dissous 5295788  NA NA NA 0.0 <1 94% B0% 120% 99% B0% 120% MNA  B0% 120%
Cadmium dissous 5295788 NA MA NA 0.0 <05 99% B80% 120% 99%  B80% 120% 111% 80% 120%
Chrome dissous 5295788  NA NA NA 0.0 <1 100% 80% 120% 98%  80% 120% 101% 80% 120%
Cobalt dissous 5295788 NA MA NA 0.0 =05 101% B80% 120% 95% B80% 120% 91% B80% 120%
Cuivre dissous 5295788 NA NA NA 0.0 <1 103% 80% 120% 98%  80% 120% 104% 80% 120%
Manganése dissous 52095788 NA MA NA 0.0 <1 106% 80% 120% 104% 80% 120% MA  80% 120%
Molybdéne dissous 5295788 NA NA NA 0.0 <1 99% B80% 120% 92%  B80% 120% 110% B80% 120%
Nickel dissous 52095788 NA MA NA 0.0 <1 106% 80% 120% 99% 80% 120% 105% 60% 120%
Plomb dissous 5295788 NA NA NA 0.0 <1 101% 80% 120% 98% 80% 120% B83%  680% 120%
Sélénium dissous 5295788 NA MA NA 0.0 <1 106% 80% 120% 102% 80% 120% 113% 80% 120%
Zinc dissous 5295788 NA NA NA 0.0 =3 104% 80% 120% 94% 80% 120% 117% 60% 120%

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation IS0 17025:2005 comme e requiert, lorsque applicable, CALA
CCN et MDDEFF. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines o acoréditation ainsi que les
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

@AGAT RAPPORT DE CONTROLE DE QUALITE Page 9de 11
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rapporfent qu'aux échantillons soumis pour analyze.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
@ @ @ ‘E b . CANADA H4S 1Vg
TEL (514)337-1000

Laboratoires FAX (3143352048

http:/fwww. agatlabs.com
5 P
Sommaire de méthode
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M828064
N® DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass Guessous
PRELEVE PAR:A.Guessous LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl
PARAMETRE ‘ PREPARE LE‘ ANALYSE LE‘ AGAT P.ON. N oRE” ATNE:L"Y“T"%%EE
Analyse organique de trace
Benzéne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Chlorobenzéne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichloro-1,2 benzéne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichloro-1,3 benzéne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichloro-1,4 benzéne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
I'Elhylbenzéne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Styréne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Tolugne 2014-04-10  2014-04-15  ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCIMS
Xylénes (o,m,p) 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Chiloroforme 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Chlorure de vinyle (chloroéthéne) 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichloro-1,2 éthane 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichloro-1,1 éthéne 2014-0410  2014-04-15  ORG-100-5101F MA.400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,2 éthéne (cis et trans) 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichloro-1,2 éthéne (trans) 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichlorométhane 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichlore-1,2 propane 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dichloro-1,3 propane 2014-04-10  2014-04-15  ORG-100-5101F MA.400-COV 2.0 GCIMS
Dichloro-1,3 propéne (cis et trans) 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Tétrachloro-1,1,2,2 éthane 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Tétrachloroéthéne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Tétrachlorure de carbone 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Trichloro-1,1,1 éthane 2014-04-10  2014-04-15  ORG-100-5101F MA.400-COV 2.0 GCIMS
Trichloro-1,1,2 éthane 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Trichloroéthéne 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Dibromofluorométhane 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
Toluéne-D& 2014-04-10 2014-04-15 ORG-100-5101F MA 400-COV 2.0 GCI/IMS
4-Bromofluerobenzéne 2014-04-10  2014-04-15  ORG-100-5101F MA.400-COV 2.0 GCIMS
Acénaphténe 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Anthracéne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Benzo (a) anthracéne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Benzo (a) pyréne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Benzo (b,j,k) fluoranthéne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Chryséne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Dibenzo (a,h) anthracéne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Fluoranth&ne 2014-04-14  2014.04-15  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Fluoréne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
MNaphtaléne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Phénanthréne 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Pyréne 2014-04-14  2014-04-15  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Acénaphténe-D10 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Fluoranthéne-D10 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Péryléne-D12 2014-04-14 2014-04-15 ORG-100-5102F MA 400-HAP 11 GCI/IMS
Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 2014-04-18 2014-04-16 ORG-100-5104F MA_ 400 HYD.11 GCIFID
ﬂq‘rr SOMMAIRE DE METHODE Page 10 de 11
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ @ @ﬁ ) CANADA H4S 1Vg
TEL (514}337-1000

Laboratoires Ll

http:ifwww.agatlabs.com

Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M828064
N® DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass Guessous
PRELEVE PAR:A.Guessous LIEU DE PRELEVEMENT:5760 Garmier, Mtl
N - - - REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE ‘ PREPARE LE‘ANALYSE LE‘ AGAT P.O.N. LITTERATURE ANALW%UE
Analyse de I'eau
Aluminium dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Argent dissous 2014-04-24 2014-04-24 MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Arsenic dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Baryum dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Cadmium dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Chrome dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Cobalt dissous 2014-04-24 2014-04-24 MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
Cuivre dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Manganése dissous 2014-04-24  2014-04-25  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Molybdéne dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Nickel dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Plomb dissous 2014-04-24 2014-04-24 MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Sélénium dissous 2014-04-24  2014-04-24  MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICPIMS
Zinc dissous 2014-04-24 2014-04-24 MET-101-6105F MA. 200 - Mét 1.2 ICP/MS
@SGa@T SOMMAIRE DE METHODE Page 11 de 11
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE

5T. LAURENT, QUEBEC
@ CANADA H4S 1VE

: TEL (514)337-1000

i | Laboratoires e et

hitp/fwww.agatlabs.com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
1692 PLACE DE LIERRE
LAVAL, QC HTG4X7
(450) 505-1928

A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
N° DE PROJET: E1403481
N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
ORGANIQUE DE TRACE VERIFIE PAR: Robert Roch, Chimiste
DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
VERSION": 1
NOMBRE DE PAGES: 19

Si vous désirez de l'information concemant cette analyse, S.V_P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000.

‘NOTES

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. 5.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

ﬂuﬂT Laboratoires Page 1 de 19
Cette verzion remplace ef annule foufe version, ie cas échéant. Ge document ne doit pas éire reproduit, sinon en entier, sans Msuforization écrite du Jzboratoire. Les résultats ne ae
rapperfent qu'sux échantilons zoumiz pour analyse.
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@@ @.q Laboratoires

G770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1VB

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

) hitp:/Awww agatiabs.com
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F4-CF1 (0, F4-CFa(1, F4-CFB(4, F4-CF12(8, F4-CF15(8,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 16-0,92)m 38-1,99)m 43-5,04)m B7-7 48)m 08-8,70)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-03 20140603 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-03
Paramétre Unités CIN:A CIN: B CiN:C C/N:D LDR 5453585 5453587 5453588 5453589 5453580
Argent e fkg 2 20 40 200 05 <0.5[<A] <0.5(<A] <0.5[<A] <0,5(<A] <0.5[<A]
Arsenic maikg 8 30 50 250 5.0 <5,0[<A] <5.0(<Al <5,0[<Al <5,0[<A] 5.2[<A]
Baryum mg kg 200 500 2000 10000 20 45{<A] 74[<A] 56[<A] 119[<A) 70[<A]
Cadmium malkg 15 5 20 100 0.9 <0.9[<Al <0.9(<A] <0.9(<A] <0.9[<A] <0.9[<A]
Chrome mg kg 85 250 800 4000 45 <45[<A] <45[<p] <45[<A] <45[<A] <45{<A]
Cobalt malkg 15 50 300 1500 15 <15[<A] <15[<A] <15[<A] <1 5[<A] <15[<A]
Cuivre ma kg 40 100 500 2500 40 <40[<A] <40[<A] <40[<A] 128[B-C] 41[A-B]
Etain mg kg 5 50 300 1500 5 <5[<A] <5[<A] <5[<A] <5[<A] <5[<A]
Manganése ma kg 770 1000 2200 11000 10 492[<A] 368[<A] 384[<A] 301[<A] 422[<A]
Molybdéne mg/kg 2 10 40 200 2 <2[=A] <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A]
Nickel maikg 50 100 500 2500 ) <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A]
Plomb mgkg 50 500 1000 5000 30 55[A-B) 51[A-B] <30[<A] 163[A-B] 36[<A]
Sélénium g /fkg 1 3 10 50 1 <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A]
Zine mgikg 110 500 1500 7500 100 <100[<A] <100{<A) <100[<A] <100[<A) <100[<A]
Certifié par:
La des Lab AGAT les & gnah ©l les si ax o 150 17025:2005 comme le requien, lorsque applcable, CALA, CCN o MDDEFP. Toules les Sgnatures sur les cerlificats JAGAT

sont profégéas par des mots de passe et les signataines rencontrent les exigences des domaines a_won-vﬂ._m.o., @insi que les exigences régionaies approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

@AGEAT CERTIFICAT D'ANALYSE

Page 2 de 19

Cafe varsion rampiace af annule foute version, e cas échéant Ce document ne doif pas dire reprodul, singn an enfier, sans Fautonsation écnte du laboratoie. Les rdsuifats ne se rapponent gu'aux échantiions soumis pour analyse.
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Om—.ﬁ:mﬂmﬁ d’a Zm—_wnmm ST. LAURENT, QUEBEC
CANADA H45 1v8
i N® BON DE TRAVAIL: 14MB49377 TEL (514)337-1000
@@ ﬁm_u _ _ Laboratoires

N° DE PROJET: E1403461 e el
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)

DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16

F4-CF21(11, F5-CF1(0, F5-CF5(2, F5-CF9(5, F5-CF13(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  49-12,10)m 16-0,77)m 60-3,21)m 04-5,65)m 48-8,09)m
MATRICE: Sol Sdl Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-03 20140603 2014-06-03 2014-06-04 2014-06-04
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C C/N:D LDR 5453591 5453582 5453593 5453594 5453610
Argent mg kg 2 20 40 200 05 <0.5{<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5{<A] <0.5[<A]
Arsenic mg/kg 6 30 50 250 50 <5.0[<A] 5.3[<A] 5.5[<A] <5.0[<A] 9.5[A-B]
Baryum mg/kg 200 500 2000 10000 20 38[<A] T2[<A] 128[<A) B8[<A] 121[<A]
(Cadmium mg/kg 15 5 20 100 0.9 <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A]
Chrome mg/kg 85 250 BOD ADOD 45 <45[=A] <45{<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A]
(Cobalt mg/kg 15 50 300 1500 15 <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A]
Cuivre mg kg 40 100 500 2500 40 <40[=A] <40(<A] 56[A-B] 49[A-B] B0[A-B]
Etain mg kg 5 50 300 1500 5 <5[<A] <5[<A] 8[A-B) <5{<A] <5[<A)
Manganese mg/kg T 1000 2200 11000 10 248[=A] S46[<A] 401[<A] I78(<A] 468(<A]
Molybdéne mg/kg 2 10 40 200 2 <2[<A) <2[<A] <2[=<A) <2[<A] <2[<A)
Nickel mg/kg 50 100 500 2500 30 <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] 32[=A]
Plomb mg/kg 50 500 1000 5000 30 <30[<A] <30[<A] 204[A-B] T4[A-B] 111[A-B]
Sélénium mg/kg 1 3 10 50 1 <1[<A] <1[<A] <1[=A] <1[<A] <1[<A)
Zinc mg/kg 10 500 1500 7500 100 =100[=A] =100[=A] 143[A-B] =100[<A] 103[<A]
Certifie par:
La procédure des Laboratoires AGAT concemnant les s gnatures et les se o [} 150 17025: 2005 comme le requien, lorsgue apphicable, CALA, CCN ef MDDEFP. Touwles les signatures sur les cerifcats A GAT
sont prolégées par des mots de passe ef les signataires renconfrent les exigences des domaines n_monzwﬂ_m.o_._ ainsi que les exigences régionales approuvées. par CALA, CCN et MDDEFP.
anmu- CERTIFICAT D'ANALYSE Page 3 de 19
Ca

Cafta version ramplace at annule toute version, I cas échéant. Ca document ne doif pas dbre réprodull, sinon an entier, sans Fautonsation écrite du laboratoire. Las rédsultats ne se rapportent gu'aux écha S SOUMIS pour anal yse
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Certificat d’analyse O . oo
CANADA H45 1VB

@@ @ _ _ LLaboratoires N° BON DE TRAVAIL: 14M849377 TEL (5413371000
N° DE PROJET: E1403461 inghibiied

: hitp:/Awwaw agatiabs.com
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F5-CF7(9, F6-CF2(0, F6-CF6(3, F6CF12(6, F6-CF16(8,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  92-10,53)m 77-1,07)m 21-3,82)m 87-748)m 70-9,31)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-04 20140604 2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04
Paramétre Unités CINA CIN:B CiN:C CIN:D LDR 5453612 5453613 5453614 5453615 5453616
Argent mg kg 2 20 40 200 0.5 <0.5[<A] <0,5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A]
Arsenic mafkg [ 30 50 250 50 <5.0[<A] 5 8[<A] 7 A[A-B] 9.6[A-B] 8.8[A-B]
Baryum g kg 200 500 2000 10000 20 Ta[<A] o6[<A] 128(<A] 110[<A] T6[<A]
Cadmium mg kg 15 5 20 100 09 <0.9[<A] <0.9{<A] <0.9[<A] 2.9[A-B] <0.9[<A]
Chrome ma kg a5 250 800 4000 45 <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45{<A] <45[<A]
Cobalt mg kg 15 50 300 1500 15 <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A]
Cuivre mg kg 40 100 500 2500 40 <40[<A] <40[<A] B1[A-B] 169[B-C] 42{A-B]
Etain mgikg 5 50 300 1500 5 <5[<A] =<5[<A] 18[A-B] 25[A-B) <5[<A]
Manganése ma kg 770 1000 2200 11000 10 487[<A] BO2[A-B] 348[<A] 384[<A] 358[<A]
Molybdéne mg kg 2 10 40 200 2 <2[=A] =2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A]
Nickel mg kg 50 100 500 2500 30 <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A]
Plomb mg/kg 50 500 1000 5000 i) <30[<A] 36[<A] 143(A-8] 170[A-B] 32[<A)
Sélénium ma/kg 1 3 10 50 1 <1[<A] <1[<A] <i[<A] <1[<A] <1[<A]
Zinc mg/kg 110 500 1500 7500 100 <100[<A] <100[=A] 134[A-B] 1180[B-C] <100[<A]

Certifié par:

Laprocédure des Laboratoires AGAT concemant les s gnatures et les signataines se conforme sindement aux exigences o acoréditation 150 17025:2005 comme le requien, lorsque appicable, CALA, CCN o MDDEFP. Toules les sgnatures sur les cenificats JAGAT
|sont protégées par des mots de passe et les rencontrant les axig des 1 @insi que les exig 5 approuvées par CALA, CCN et MDDEFF

A'GEaAT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 4 de 19
Celle version remplace ef annule foule version, is cas échéant. Ce document ne doif pas dbe reproduilt, sinon an enfier, sans laulonsation écnfe du laborafoie. Les rdsulfals ne sa rapportent qu'aux dchaniiions soumis pour analyse
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Certificat Q_m_.._m_<mm ST. E%Mhm»ﬂw_mmﬂv
@@ @ _ _ ﬂlmmOO«.mﬁOmﬂmm N° BON DE TRAVAIL: 14M849377 TEL (514)337-1000

N° DE PROJET: E1403461 PRSI Eo e

hitp:/Avww agatiabs.com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F6-CF20(11,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  14-11,75)m
MATRICE: Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-04
Paramétre Unités C/N:A CIN:B C/N:C CIN:D LDR 5453617
Argent mag/kg 2 20 40 200 0.5 <0.5[<A]
Arsenic mag kg 6 30 50 250 5.0 <5.0[<A]
Baryum mg/kg 200 500 2000 10000 20 60[<A]
Cadmium ma/kg 15 5 20 100 0.9 <0.9[<A]
Chrome mg/kg 85 250 800 4000 45 <45[<A]
Cobalt mg/kg 15 50 300 1500 15 <15[<A]
Cuivre mg/kg 40 100 500 2500 40 <d0f<A]
Etain mg kg 5 50 300 1500 5 <5[<A]
Manganése mg/kg 770 1000 2200 11000 10 425[<A]
Maolybdé ne mg kg 2 10 40 200 2 <2[<A]
Nickel mg/kg 50 100 500 2500 30 <30[<A]
Plomb mg kg 50 500 1000 5000 30 <30[<A]
Sélénium mg kg 1 3 10 50 1 <i[<A]
Zinc mg/kg 10 500 1500 7500 100 <100[<A]

Commentaires: LDR -Limite de détection rapportée;, C/ N - Critéres Nomes: A se référe QC PTC (Critére A), B se msfére QC PTC (Critére B), C se rifére QC PTC (Critére C), D se référe QC RESC (Annexa 1)

Certifié par:

La des L AGAT les s ol les 58 conf sticement au exigences dacoréditation IS0 170252005 commee e requien, lorsgue applicable, CALA, CCN & MDDEFP. Toules l&s Sgnatures suf lés ceriicals JAGAT
sont protépées par des mots de passe et ke s sgnataire s rencontrent bes exigences des domaines daccréditaion ansi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCH et MDDEFP.
@GaAT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 5 de 19

Calte varsion ramplace et annule foute version, ke cas déchéant. Cae document ne doil pas re reprodull, sinon an enfier, sans lautonsation écate du iaboratoire. Les résuitats ne se rapporent gu'aux échanliions soumis pour analyse
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ @ ﬂ_ Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V8

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

hitp:/Awww .agatlabs.com

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:

HAP (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F4-CF1 (0, F4-CF3(1, F4-CFa(4, F4-CF12(6, F4-CF15(8,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 16-0,92)m 38-1,98)m 43-5,04)m B87-748)m 09-8,70)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-03 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-03
Paramétre Unités CIN:A C/N:B CIN:C CI/N:D LDR 5453585 5453587 5453588 5453589 5453580
Acénaphtyléne mg kg 01 10 100 100 LR} <0.1[<A] <0, 1[<A] 0.1[4) 0.2[A-B) <0.1[<A]
Acénaphténe ma/kg 0.1 10 100 100 01 0.1[A] <0.1[<A] 0.1[A] 0.3(A-B] <0.1[=A]
Anthracene mg kg 01 10 100 100 oA 0.3[A-B] 0.3[A-B] 0.6[A-B] 0.4[A-B] <0.1[<A]
Benzo{a)anthracéne ma/kg 0.1 1 10 34 01 0.8[A-B] 0.5[A-B] 1.0[E] 0.8{A-B] <0.1[=A]
Benzoja)pyrene mg kg 01 1 10 34 oA 0.8[A-B] 0.5[A-B] 0.8[A-B] 0.5(A-B] <0.1[<A]
Benzo(c)phénanthréne ma/kg 0.1 1 10 56 01 0.1[A] <0.1[<A] 0.1[A] <0.1[=A] <0.1[=A]
Benzo(g h,ijperylens mg kg 01 1 10 18 oA 0.6[A-B] 0.3[A-B] 0.6[A-B] 0.5{A-B] <0.1[<A]
(Chryséne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 0.9(A-B] 0.6[A-B] 0.8[A-B] 0.8[A-B] <0.1[<A]
Dibenzo(a hjanthracene mg kg 01 1 10 82 oA 0.2[A-B] <0.1[<A] 0.2{A-B] 0.2{A-B] <0.1[<A]
Dibenzo(a,ijpyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 0.2[A-B) 0.1[A] 0.2[A-B) 0.2[A-B) <0.1[<A]
Dibenzo(a,hjpyréne mg/kg 0.1 1 10 34 01 <0.1[=A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[=A] <0.1[=A]
Dibenzo(a l)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] =0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Diméthyl-7, 12benzola)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 34 01 <0.1[=A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[=A] <0.1[=A]
Fluoranthéne mg kg 0.1 10 100 100 0.1 1.7[A-B) 1.2[A-B] 1.7[A-B] 1.6[A-B) 0.1[A)
Fluoréne mg/kg 0.1 10 100 100 01 0.1[A] 0.1[A] 0.2{A-B] 0.2{A-B] <0.1[=A]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg 01 1 10 34 DA 0.5[A-B] 0.3[A-B] 0.4[A-B] 0.5(A-B] <0.1[<A]
Méthyl-3cholanthréne mg/kg 0.1 1 10 150 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Naphtaléne mg/kg 01 5 50 56 DA <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.1[A-B] <0.1[<A]
Phénanthréne mg/kg 0.1 5 50 56 0.1 1.1[A-B] 0.8[A-B] 1.4[A-B] 0.8[A-B] 0.1[A]
Pyrine mg/kg 01 10 100 100 DA 1.4[A-B] 0.9[A-B] 1.5[A-B] 1.4[A-B] 0.1[A]
Méthyl-1naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0,1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A]
Méthyl-Znaphtaléne mg/kg 01 1 10 56 DA <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2(~-B] <0.1[<A]
Diméthyl-1,3naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0,1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A1 <0.1[<A]
Triméthyl-2,3, 5naphtaléne ma/kg 0.1 1 10 56 01 <0.1[=A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[=A] <0.1[=A]
Benzo (b) fluoranthéne mg/kg 0.1 1 10 = 0.1 0.6[A-B] 0.4[A-B] 0.6[A-B] 0.6[A-B] <0.1[<A]
Benzo (j) fluoranthéne ma/kg 0.1 1 10 - 01 0.4[A-E] 0.3[A-B] 0.4[A-B] 0.4[A-E] <0.1[=A]
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.1 1 10 = 0.1 0.4[A-B] 0.2[A-B] 0.3[A-8] 0.4[A-B] <0.1[<A]
®
- 2
Certifié par: Rebait Rl
La procédure des L. AGAT les 59 et les sig se conf aux exigences o SO 17025:2005 comme le requient, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toules les sgnatures sur les centifcats dAGAT
sont protégées par des mots de passe et les les enxiigy des domaines ainsi que les régionales approuvéss par CALA, CCN et MDDEFRP.
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

prrs y
Om_.ﬁ__"_ﬂmn d m:m_wamm ST. LAURENT, QUEBEC
@@ @ _ _ L 1 N° BON DE TRAVAIL: 14M849377 TEL (81740 M._ S
: TEL (514)337-1000
aboratoires N° DE PROJET: E1403461 o e oo 85
. - hitp:/www agatlabs.com - T
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS o N
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT: 3 I
HAP (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F4-CF1 (0, F4-CF3{1, F4-CFB(4, F4CF12(B, F4-CF15(8,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  16-0,92)m 38-1,99)m 43-5,04)m 87-7,48)m 09-8,70)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-03 20140603 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-03
Etalon de recouvrement Unités Limites 5453585 5453587 5453588 5453589 5453590
Acénaphténe-D10 % 40-140 76 73 75 87 81
Fluoranthé&ne-D10 % 4D-140 72 77 79 88 79
Péryléne-D12 % 40-140 77 81 82 90 81
m%
g3
Certifié par: & mw
La des L AGAT bes s o les signataires se o A e d’ Y _.mc 17025: 2005 comme le requien, lorsque applhicable, CALA, CCM of MDDEFP. Toules les sgnatures sur bes cerlificats dAGAT JQ:O;O
s0nt proégéas par des mots de passe of les sgnatsine s rencontrent les exigences das domaines daccréditafion sinsi gue les exgences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP. -
@ G@T CERTIFICAT D'ANALYSE Page 7 de 19
Calte varsion rampiace &l annule foufe varsion, i cas achaant Ca documant ne ool pas dra reprodull, Sinon 8n anfiar, Sans Ffaulonsation dcnfe ou laborafore. Les résulfals ne S8 rapporent gu'aus achantiions SouUmis pour anal yse

Page 185 sur 232

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

L:\Garnier, Phase II\Phase Il E1403461.doc




N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ @ﬂ_.. Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1Vo

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

hitp:/Awwaw agatiabs.com

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14MB49377
N° DE PROJET: E1403461
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:

HAP (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F4-CF21(11, F5-CF1(0, F5-CF5(2, F5-CF9(5, F5-CF13(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  49-1 2,10)m 16-0,77 )m 60-3,21)m 04-565)m 48-8,09)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-03 20140603 2014-06-03 2014-06-04 2014-06-04
Paramétre Unités C/N:A CIN:B CiIN:C CIN:D LDR 5453591 5453592 5453593 5453594 5453610
Acénaphtyléne mag kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <D A[<A] 0.1[4) 0.2[4-B) <0.1[<A)
Acénaphténe ma kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 20.1[<A] 0.1[A] <0,1[<A]
Anthracene mgrkg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.7[A-B] <0.1[<A]
Benzo{a)anthracéne markg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 1.0(8] 0.9[A-B] <0.1[<A]
Benzo(a)pyréne markg 0.1 1 10 34 0. <0.1[<A] <0.1[<A] 0.9[A-B] 0.8[A-B] <0.1[<A]
Benzo(c)phénanthréne ma kg 0.1 1 10 55 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A)] 0.1[A] 0.1[A] <0.1[<A]
Benzo(g,h,ipéryléne ma kg 0.1 1 10 18 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 1.3(BC] 0.8[A-B] <0.1[<A]
Chryséne mg kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A) <0.1[<A] 0.5[A-B] 0.8[A-B] 0.1[A]
Dibenzo(a hjanthracéne mgikg 0.1 1 10 82 0.1 <0.1[<A] <DA[<A] 0.2[A-B] 0.2[4-B] <0.1[<A]
Dibenzo(a,i)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <D 1[<A] 0.2[A-B) 0.2[A-B] <0.1[<A)
Dibenzo(a,hjpyréne markg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,ljpyréne mg kg 0.4 1 10 7] 0.1 <0.1[<A) <0.1[<A] <0.1[<A) <0.1[<A] <0.1[<A]
Diméthyl-7,12benzo(a)anth racéne ma kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0,1[<A]
Fluoranthéne mg kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <D 1[<A] 0.9[A-B) 1.7[A-B] 0.3(A-B]
Fluoréne markg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] 0.2(A-B] <0.1[<A]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg kg 0.1 1 10 7} 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.4[A-B] 0.5[4-B) <0.1[<A]
Méthyl-3cholanthréne markg 0.1 1 10 150 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Naphtaléne ma kg 0.1 5 50 56 0.1 <0.1[<Al <0.1[<A] <0.1[<Al <0.1[<A] <0.1[<A]
Phénanthréne ma kg 01 5 50 55 0.1 <0.1[<A) <0.1[<A] 0.4[A-B] 1.4]A-B) 0.2[A-B)
Pyréne mgkg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 1.1[A-8] 1.5[A-B) 0.2[A-B]
Méthy-1naphtaléne mag kg 0.1 1 10 55 0.1 <0.1[<A] <D A[<A] <0.1[<A] <0.1[<A) <0.1[<A)
Méthyl-2naphtaléne ma kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<Al <0.1[<A] <0.1[<Al <0.1[<A] <0.1[<A]
Diméthyl-1,3naphtalé ne mg kg 01 1 10 55 01 <0.1[<A) <0.1[<A] <0.1[<A) <0.1[<A] <0.1[<A]
Triméthyl-2,3,5naphta lene markg 0.1 1 10 55 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo (b) flucranthéne mag kg 0.1 1 10 E 0.1 <0.1[<A] <D A[<A] 0.7[A-B] 0.7[A-B) <0.1[<A)
Benzo (j) fluoranthéne ma/kg 0.1 1 10 . 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.4[A-B] 0.4[A-B)] <0.1[<A]
Benzo (K) fluoranthéne mgikg 0.1 1 10 z 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.4[A-B] <0.1[<A]
(=)
Certifié par: Rebast Ry
La procédure des Lab AGAT les o les sig se i o [} 150 17025:2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CCN ef MDDEFP. Toules |es sgnatures sur les cerificats JAGAT

@
sont protégée s par des mots de passe et les rencontrent les

des

sinsi que les esigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

g ] AYT0 ROUTE TRAMSC ANADIENNE
Certificat d m:m_vqmm ST. LAURENT, QUEBEC < o
@@ @ _ _ i N° BON DE TRAVAIL: 14M849377 ML (1 Sr-1000 S 2
. TEL (514)337-1000 c
Laboratoires N° DE PROJET: E1403461 JdEinl s ~ 0
. . hitp /v agatiabs.com a ‘D
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS =3
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT: =gd
HAP (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F4-CF21(11, F5-CF1(0, F5-CF5(2, F5-CF9(5, F5-CF13(7,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 49-12,10)m 16-0,77 )m 60-3,21)m 04-565)m 48-8,09)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-03 20140603 2014-06-03 2014-06-04 2014-06-04
Etalon de recouvrement Unités Limites 5453591 5453592 5453593 5453594 5453610
[Acénaphténe-D10 %o 40-140 74 76 7 75 78
Flugranthéne-D10 %o 40-140 69 75 80 74 7
Pérylene-D12 % 40-140 87 88 84 81 86

@

Stmec A -

Certifié par: Rebuit R,

Laprocédure des Laboratoires AGAT concernant bes signatures e les signataires se conforme sindement aux exigences dacoréditation 150 170252005 comme le reéquien, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Touwtes |es sgnatures sur les cerificats dAGAT

sont profégées par des mots de passe e les sign ataires rencontrent les exigences des domaines daccréditafon ainsi gue les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

@ GEAT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 9 de 19
Calle varsion ramplace af annule foute version, e cas dchéant Ca document ne doif pas dbre reprodulfl, sinon an anfiar, sans faufonsaftion écnfe du laborafoine. Les rdsulfals ne se rapporfent gu'aux échantiions sourmis pour analyse
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ ﬁm\_u .ﬂ_.. Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1VE

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

hitp: /v agatiabs. com

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461
A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:

HAP (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F5-CF17(9, F&-CF2(0, F&-CF6(3, FE-CF12(6, F6-CF16(8,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: ~ 92-10,53)m 77-1,07)m 21-3,82)m B87-7,48)m 70-9,31)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04
Paramétre Unités C/IN:A CiN:B CIN:C C/N:D LDR 5453612 5453613 5453614 5453615 5453616
Acénaphtyléne mg/kg 0.1 10 100 100 01 <0.1[<A] <0.1[<A) 0.1[4] 0.8[A-B] <0.1[<A]
Acénaphténe mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 3.7[A-B] 0.3[A-B]
Anthracene mg/kg 01 10 100 100 01 <0.1[<A] 0.2[A-B] 0.3(A-B] 7.7[A-B] 0.6[A-B]
Benzo(a)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.7[A-B] 9.4[B-C] 0.6[A-B]
Benzo(a)pyréne mg/kg 01 1 10 4 01 <0.1[=A] 0.3[A-B] 0.8(A-B] 6.8[B-C] 0.6[A-B]
Benzo(c)phénanthréne mg/kg 0.1 1 10 56 01 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A1 1.3(B-C] 0.1[A]
Benzo(g,h,ijperylens mg/kg 01 1 10 18 01 <0.1[=A] 0.2[A-B] 0.6(A-B] 3.2[BC) 0.4[A-B]
(Chryséne mg/kg 01 1 10 34 0.1 <0.1[<A] 0.3[A-B] 0.7[A-B] 7.8[BC) 0.6[A-B)
Dibenzo(a hjanthracene mg/kg 01 1 10 82 01 <0.1[=A] <0.1[<A] 0.2(A-B] 11[BC] <0.1[<A]
Dibenzo(a,i)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 01 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B) 1.2{BC] 0.1[A]
Dibenzo(a,hjpyréne mg/kg 01 1 10 4 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[A-B] <0.1[<A]
Dibenzo(a,|)pyréne mg kg 0.1 1 10 34 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.6[A-B] <0.1[<A]
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Fluoranthéne mg/kg 01 10 100 100 0.1 0.1[A] 0.8[A-B) 1.1[A-B] 18.1[B-C] 1.6[A-B]
Fluoréne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 3.9[A-B] 0.3[A-B]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg 041 1 10 34 01 <0.1[<A] 0.2[~-B] 0.5[A-B] 2.9[8C] 0.3[A-B]
Méthyl-3cholanthréne mg/kg 0.1 1 10 150 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Naphtaléne mg/kg 041 5 50 56 01 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1[A] 1.7[A-B] 0.1[A]
Phénanthréne mg/kg 0.1 5 50 56 01 <0.1[<A] 0.5[A-B] 0.7[A-B] 21.8[B-C] 1.8[A-B)
Pyrne mg/kg 01 10 100 100 01 0.1[A] 0.7[A-B] 1.0[A-B] 15.0[B-C] 1.3[A-B]
Méthyl-1naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 01 <0.1[<A] <0.1[<A) <0.1[<A] 0.8[A-B] 0.1[A]
Méthyl-2naphtaléne mg/kg 041 1 10 56 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 1.0[8] <0.1[<A]
Diméthyl-1,3naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 01 <0.1[<A] <0,1[<A] 01041 0.9[A-B] 0.1[A]
Triméthyl-2,3,5naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.3[A-B] <0.1[<A]
Benzo (b) flucranthéne mg/kg 0.1 1 10 - 04 <0.1[<A] 0.2[A-B] 0.7[A-B] 4.8[B-C) 0.4[A-B]
Benzo (j) fluoranthéne mg/kg 0.1 1 10 - 0.1 <0.1[<A] 0.2[A-B] 0.4[A-B] 3.3[B-C] 0.3[A-B]
Benzo (k) fluoranthéne mg/kg 0.1 1 10 - 01 <0.1[=A] 0.1[A] 0.4[A-B] 29[BC] 0.2[A-B]
&
Certifié par: Rebast Rl
La des L AGAT s S et les sigy 58 conf U exigy a IS0 17025: 2005 comme e requient, lorsque applicable, GALA, CCN et MDDEFF. Toutes | es sgnatures sur les ceniicats dAGAT
sont pro#égées par des mots de passe et les sgn atsire s renconirent les des [+ ainsi que les exigences régionales approuveées par CALA, CON et MDDEFP.

EGAT CERTIFICAT D'ANALYSE
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Certificat Q.N:N_<mm mq.r»%whhm}ﬂwmmmm
@@ @ _ _ Mlm.ﬂ_OOﬂmﬁo:,mm N° BON DE TRAVAIL: 14M849377 TEL (514)337-1000

N° DE PROJET: E1403461 PRGNS

. hitp: v ww . agatlabs.com
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

HAP (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F5-CF17(9, F6-CF2(0, F6-CFB(3, FE-CF12(6, F6-CF16(8,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  92-10,53)m 77-1,07)m 21-3,82)m 87-7,48)m 70-9,31)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04
Etalon de recouvrement Unités Limites 5453612 5453613 5453614 5453615 5453616
Acénaphténe-D10 b1 40-140 79 79 9 88 BO
Fluoranthé&ne-D10 % 40-140 79 80 80 85 83
Péryléne-D12 % 40-140 T 84 83 109 84

Certifié par: @_Nrs,_ Rk

La procédune des Laboratores AGAT concernant les S gnatunes et les signataires s conforme stndement aux exigences dacadditation IS0 170252005 comme e requien, lorsque apphcable, CALA, CON of MDDEFP. Toules [es sgnature s sur bes cenlifcats dAGAT
sont profégée s par des mots de passe et le s signataire s renconfrent les exigences des domaines daccréditaion ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

@ G@T CERTIFICAT D'ANALYSE
Cafe varsion ramplace af annuie foufe varsion, @ cas échdant Ca document ne doit pas dfre reprodull, sinon an anfier, Sans Faulonsafion dcnfe du [aboraloine. Las rdsulfals ne se rapportant gu'aux dche

Page 11 de 19
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ @ﬂ. Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H45 1V

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3045

hitp:/Awww agatlabs.com

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:

HAP (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F6-CF20(11,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  14-11,75)m
MATRICE: Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-04
Paramétre Unités CIN:A CIN:B CiN:C CI/N:D LDR 5453617
Acénaphtyléne mg kg 01 10 100 100 0.1 <0.1[<A]
Acénaphténe mg/kg 01 10 100 100 0.1 <0.1[<A]
Anthracéne mgkg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A]
Benzo(a)anthracéne ma/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A]
Benzo(a)pyréne mg kg 0.1 1 10 14 0.1 <0.1[<A]
Benzo(c)phé nanthréne mg/kg 01 1 10 56 041 <0.1[<A]
Benzol(gh.ijpérylens mgikg 01 1 10 18 0.1 <0.1[<A]
Chryséne mg/kg 0.1 1 10 34 0. <0.1[<A)
Dibenzo(a hjanthracens mg/kg 01 1 10 82 041 <0.1[<A]
Dibenzo(a,ijpyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A]
Dibenzo(a,h)pyréne mg/kg 041 1 10 34 041 <0.1[<A]
Dibenzo(a,|)pyréne mg/kg 01 1 10 34 01 <0.1[<A]
Diméthyl-7,12benzo(a)anth racéne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A]
Fluoranthéne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0,1[<A]
Fluoréne mg kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A]
Indéno(1, 2 3-cd)pyréne mg kg 01 1 10 4 0.1 <0.1[<A]
Méthyl-3cholanthréne mag/kg 01 1 10 150 0.1 <0.1[<A]
Maphtaléns mg/kg 0.1 5 50 55 0.1 <0.1[<A]
Phénanthréne mg/kg 01 5 50 58 01 <0, 1[<A]
Pyrtne mg kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A]
Méthy-1naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 04 <0.1[<A)
Methyl-2naphtaléne mgikg 01 1 10 56 0.1 <0.1[<A]
Diméthyl-1,3naphtaléne mglkg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A]
Triméthyl-2,3, 5naphtaléne mg kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A]
Benzo (b) flucranthéne mg/kg 01 1 10 - 0.1 =0.1[<A]
Benzo (j) flusranthéne mg/kg 01 1 10 - 041 <0.1[<A]
Benzo (K) fluoranthéne ma kg 0.1 1 10 = 0.1 <0.1[<A]
&
. Dottt -
Certifié par: Ribust Rl
La procédure des Laboratoires AGAT concemant les sgnatures & les s& conforme . o acoréditation 1SO 170252005 comme le requient, lorsque apphicable, CALA, CCN & MDDEFP. Toules les signatures sur les centificats dAGAT

sont protépées par des mots de passe et le s signataires rencontrent les

des domaines

afion ainsi que les exigences régionabes approuwées par CALA, CCN et MDDEFP.

AGAT CERTIFICAT D'ANALYSE

Page 12 de 19
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

0 HTT0 ROUTE TRANSCAMADIENNE
Certificat d’a Dm_<mm ST. LAURENT, QUEBEC < o
@ ﬂ - = ) CAMADA H4S 1V8 m_ o
Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 14M849377 Mwmmﬁwwwwmﬁ g5
N° DE PROJET: E1403461 _ hitp:/hvww agatiabe.com T 0
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS = ,W
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT: =4
HAP (sol)
DATE DE RECEPTION: 2014-06-09 DATE DU RAPPORT: 2014-06-16
F6-CF20{11,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  14-11,75)m
MATRICE: Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-04
Etalon de recouvrement Unités Limites 5453617
Acénaphténe-D10 % 40-140 B1
Fluocranthéne-D10 % 40-140 78
Péryléne-D12 % 40-140 74

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée;  C/ N - Crtéres Nommes: A se référe QC-PTC (A), B se référe QC-PTC (B), C se référe QC-PTC (C), D se référe QC RESC (Annexe 1)

Fnviro e
Consell GS

Certifié par: &=/ Rt Rl

La des Lab AGAT L les S g @ les signataines s& L i d. 150 17025: 2005 commae e requient, lorsque apphicable, CALA, CCN o MDDEFP. Toutes les sgnatures sur les cenificats JAGAT
soni profégées par des mots de passe et ke 5 Sgnatsines rencontrent les exigences des domaines daccréditation sinsi gue les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFF.

odnain

@G@T CERTIFICAT D'ANALYSE
Cefe varsion ramplace af annule foute varsion, s cas dchéant Ca documeant ne aoif pas dfre reproaull, Sincn an enfiar, sans faulonsation écnfe du iaboratoire. Las résultalts ne se rappoent gu'aly dchan
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ muu.q Laboratoires

G770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1v8

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

) hiip:/dwww agatiabs.com
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (sol)

DATE DE RECEPTION: 2014-06-09

DATE DU RAPPORT: 2014-06-16

F4-CF1 (0, F4-CF3(1, F4-CF8(4, F4-CF12(86, F4.CF15(8,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  16-0,92)m 38-1,99)m 43-5,04)m 87-7,48)m 09-8,70)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-03 20140603 2014-06-03 2014-06-03 2014-06-03
Paramétre Unités CIN:A CIN:B CiN:C CiN:D LDR 5453585 5453 587 5453588 5453589 5453590
Hydrocarbures pétroliers C10 4 C50 myg kg 300 700 3500 10000 100 100[<A) <100[<A] 162{<A) 205[<A] <100[<A]
Etalon de recouvrement Unités Limites
Monane % 40-140 m 69 74 77 T4l
F4-CF21(11, F5-CF1(0, F5-CF5(2, F5-CF9(5, FS-CF13T,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  49-12,10)m 16-0,77)m 60-3,21)m 04-5,65)m 48-8,08)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-03 20140603 2014-06-03 2014-06-04 2014-06-04
Paramétre Unités CIN:A CiIN:B CiN:C CIN:D LDR 5453591 5453592 5453583 5453594 5453610
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 ma/kg 300 700 3500 10000 100 <100[<A] <100[<A] 226[<A] <100[<A] 104[<A]
Etalon de recouvrement Unités Limites
Nonane Yo 40-140 64 85 73 73 79
F5-CF17(9, F6-CF2(0, F8-CF6(3, F6-CF12(6, F6-CF16(8,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  92-10,63)m 77-1,07)m 21-3,82)m B87-7,48)m 70-9,31)m
MATRICE: Sol Sal Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-04 20140604 2014-06-04 2014-06-04 2014-06-04
Paramétre Unités CIN:A CIN:B CIN:C CIN:D LDR 5453612 5453613 5453614 5453615 5453616
Hydrocarbures pétroliers C10 a G50 ma kg 300 700 3500 10000 100 <100{<A] <100[<A] 102[<A] 353[A-B] 144[<A]
Etalon de recouvrement Unités Limites
MNonane % 40-140 72 73 74 T 87
&)
Ly -
Certifié par: Ribast 2,
Laprocédure des L AGAT tes sig o les sige se conf Arict o a 1150 17025:2005 comme be requien, lorsq ue applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur bes certifcats SAGAT

son protégées par des mots de passe et le s sgnatsine s rencantrent les exigences des domaines n.mﬂ.&u_m_o., ainsi qua les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

&'GAT CERTIFICAT D'ANALYSE

Caefle varsion remplace ef annuie foute varsion, Ia cas dchdant. Ce document ne ooif pas dlre reprodull, sinon an entiar, sans faufonsation écate du laboratoire. Les rdsultats ne se rappotent gu'alx échan(il
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

@ @ @Jw_._ Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS

N° DE PROJET: E1403461

Certificat d’analyse
N° BON DE TRAVAIL: 14M849377

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1VB

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

) hitp:/dww agatiabs.com
A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS

LIEU DE PRELEVEMENT:

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (sol)

DATE DE RECEPTION: 2014-06-09

DATE DU RAPPORT: 2014-06-16

F&-CF20(11,
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: 14-11,75)m
MATRICE: Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2014-06-04
Paramétre Unités CIN:A CIN:B CIN:C CIN:D LDR 5453617
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg kg 300 700 3500 10000 100 <100{<A]
Etalon de recouvrement Unités Limites
Menane % 40-140 72

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée;

Certifié par:

C/N- Critéres Nomes: A se réfere QC PTC (Critére A), B se réfere QC PTC (Critére B), C s& référe QC PTC (Critére C), D se référe QC RESC (Annexe 1)

La des L AGAT bes s o hes sigy 58

\ nf; o d
sont protégées par des mots de passe ef les signatsines rencontrent kes exigences des

ainsi que les exig

O IS0 17025: 2005 comme le requien, lorsque applicable, CALA, CCN of MDDEFP. Toules |es sgnatures sur les cenificats dAGAT
approuvéss par CALA, CCN et MDDEFP.

A'GAT CERTIFICAT D'ANALYSE
Cafle version rampla.

oute version, e cas échdant. Ce document ne doif pas dire reprodull, sinon an enfier, sans fautonsation
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
@ ﬁ CANADA H4S 1va

. TEL (514)337-1000

Laboratoires e

http:/fwww agatlabs.com

Contréle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:
Analyse des Sols
Date du rapport: 2014-06-16 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
. Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot Neéch. | Dup#1 | Dup#2 |% d'écart| —ove o | % Récup. % Récup. % Récup.
Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. | Sup.

Métaux Extractibles Totaux - Sol (PRTC)

Argent 612 5453585 <05 =05 0.0 =05 98% 80% 120% 94% 80% 120% 99% 80% 120%
Arsenic 612 5453585 <50 =50 0.0 =50 107% 80% 120% 93% 80% 120% 107% B80% 120%
Baryum 612 5453585 46 55 17.8 =20 94% 80% 120% 98% 80% 120% 91% 80% 120%
Cadmium 612 5453585 <09 =09 0.0 =08 99% 80% 120% 99% 80% 120% 86% 80% 120%
Chrome 612 5453585 =45 =45 0.0 =45 95% 80% 120% 95% 80% 120% 89% 80% 120%
Cobalt 612 5453585 =15 =15 0.0 =15 96% 80% 120% 97% 80% 120% &87% 80% 120%
Cuivre 612 5453585 =40 =40 0.0 = 40 98% 80% 120% 95% 80% 120% 93% 80% 120%
Etain 612 54353585 =5 =5 0.0 =5 98% 80% 120% 95% 60% 120% &7% 80% 120%
Manganése 612 5453585 492 537 87 =10 112% 80% 120% 97% 80% 120% 92% 80% 120%
Molybdéne 612 5453585 =2 =2 0.0 <2 105% 80% 120% 100% 80% 120% 104% 80% 120%
Nickel 612 5453585 =30 =30 0.0 =30 97% 80% 120% 106% B80% 120% 92% 80% 120%
Plomb 612 5453585 55 58 7.0 =30 96% 80% 120% 98% 80% 120% 96% 80% 120%
Sélénium 612 5453585 =1 =1 0.0 =1 104% 80% 120% 97% 80% 120% 103% 80% 120%
Zinc 612 5453585 <100 =100 0.0 <100 98% 80% 120% 101% 80% 120% 91% 80% 120%
Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation IS0 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA,
CCM et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les
exigences régicnales approuvées par CALA, CCN et MDDEFF.
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Cette version remplace ef annule foufe version, le cas échéant. Ce document ne doit pas éfre reproduit, sinon en entier, sanz l'auforization écrite du Iaborafoire. Les résultatz ne ze
rapporfent qu'aux échantillons soumiz pour analyse.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ CAMNADA H4S 1VE
: TEL (514)337-1000

i I Laboratoires For et anee

hitp:/fwww agatlabs.com

Contréle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461 A L’ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:
Analyse organique de trace
Date du rapport: 2014-06-16 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
. Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N°éch. | Dup#1 | Dup#2 |% d'écart| _o0° -= | % Récup| % Récup. % Récup.

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. | Sup.
HAP (sol)
Acénaphtyléne 1 5453592 <01 <01 00 =01  92% 70% 130% NA  70% 130% 92% 70% 130%
Acénaphténe 1 5453592 <01 <01 00 =01  91% 70% 130% NA  70% 130% 95%  70% 130%
Anthracéne 1 5453592 <01 <01 00 =01  93% 70% 130% NA  70% 130% 78%  70% 130%
Benzo(ajanthracéne 1 5453592 <01 <01 00 =01  88% 70% 130% NA  70% 130% 93%  70% 130%
Benzo(a)pyréne 1 5453592 <01 <01 00 =01  83% 70% 130% NA  70% 130% 94%  70% 130%
Benzo(c)phénanthréne 1 5453592 <01 <01 00 =01  86% 70% 130% NA  70% 130% 94%  70% 130%
Benzo(g,h,ijpéryléne 1 5453592 <01 <01 00 =01 87% 70% 130% NA  70% 130% 106% 70% 130%
Chryséne 1 5453592 =01 <0.1 00 =01 88% 70% 130% NA  70% 130% 73% 70% 130%
Dibenzo(a, hjanthracéne 1 5453592 <01 <01 00 =01  86% 70% 130% NA  70% 130% 89%  70% 130%
Dibenzo(a,ijpyréne 1 5453592 <01 <01 00 =01  92% 70% 130% NA  70% 130% 81%  70% 130%
Dibenzo(a, h)pyréne 1 5453592 <01 <01 00 =01  92% 70% 130% NA  70% 130% 92%  70% 130%
Dibenzo(a,ljpyréne 1 5453502 <04 <01 00 =01 67% 70% 130% NA  70% 130% 81%  70% 130%
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne 1 5453592 <01 <01 00 =01 106% 70% 130% NA  70% 130% 102% 70% 130%
Fluoranthéne 1 5453592 <01 <01 00 =01  86% 70% 130% NA  70% 130% 69% 70% 130%
Fluoréne 1 5453592 <01 <01 00 =01 90% 70% 130% NA  70% 130% 91%  70% 130%
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 1 5453592 <01 <01 00 =01  82% 70% 130% NA  70% 130% 96%  70% 130%
Méthyl-3cholanthréne 1 5453592 <01 <01 00 =01 80% 70% 130% NA  70% 130% 84%  70% 130%
Naphtaléne 1 5453592 <01 <01 00 =01 87% 70% 130% NA  70% 130% 90%  70% 130%
Phénanthréne 1 5453592 <01 <01 00 =01  83% 70% 130% NA  70% 130% 74%  70% 130%
Pyréne 1 5453592 <01 <01 00 =01  86% 70% 130% NA  70% 130% 6B%  T0% 130%
Méthyl-1naphtaléns 1 5453592 <01 <01 00 =01 87% 70% 130% NA  70% 130% 93%  70% 130%
Méthyl-2naphtaléns 1 5453592 <01 <01 00 =01 87% 70% 130% NA  70% 130% 82%  70% 130%
Diméthyl-1,3naphtaléne 1 5453592 <01 <01 00 =01  86% 70% 130% NA  70% 130% 92%  70% 130%
Triméthyl-2,3 Snaphtaléne 1 5453592 <01 <01 00 =01 87% 70% 130% NA  70% 130% 97%  70% 130%
Acénaphténe-D10 1 5453592 78 78 30 82 83% 40% 140% NA  40% 140% 79%  40% 140%
Fluoranthéne-D10 1 5453592 7% 77 30 81 82% 40% 140% NA  40% 140% 82%  40% 140%
Péryléne-D12 1 5453502 68 76 1.0 81 86% 40% 140% NA  40% 140% 86%  40% 140%
Benzo (b) fluoranthéne 1 5453592 <01 <01 00 =01  85% 70% 130% NA  70% 130% 100% 70% 130%
Benzo (j) flucranthéne 1 5453592 <01 <01 00 =01 95% 70% 130% NA  70% 130% 81%  70% 130%
Benzo (k) fluoranthéne 1 5453592 <01 <01 00 =01  81% 70% 130% NA  70% 130% 75%  70% 130%
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (sol)
Hydrocarbures pétroliers C10 & 1 5453592 =100 =100 00 =100 79% 70% 130% NA  70% 130% 76%  70% 130%
cs0
Nonane 1 5453592 66 68 30 76 67% 40% 140% NA  40% 140% 65%  40% 140%

Certifié par: Rebail el

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation IS0 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA
CCM et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats CAGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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rapperfent qu'aux échantillons soumiz pour analyse.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

0770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
@ ﬁ CANADA H45 VD

. TEL (514)337-1000

Laboratoires oo il

http:/fwww agatlabs.com

Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:
- : : - REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE ‘ PREPARE LE‘ ANALYSE LE‘ AGAT P.O.N. LITTERATURE ANALYTIQUE
Analyse des Sols
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
Argent 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6105F 203 - Mét3.2 ICPMMS
) . MA. 200 - Mét 1.2 ; MA. -
Arsenic 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6105F 503 - Mét 3.2 ICPMMS
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
Baryum 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 203 - Mét3.2 ICPIOES
i ) MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_ =
Cadmium 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 503 - Mét 3.2 ICPIOES
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
Chrome 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 203 - Mét3.2 ICPIOES
Cobalt 2014-06-12  2014-06-12  MET-101-6107F MA.200 - Met1.2:MA.- epjoEs
203 - Met32
_ MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
Cuivre 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 203 - Mét3.2 ICPIOES
E tai ) MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_ =
Etain 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 503 - Mét 3.2 ICPIOES
. MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
Manganese 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 203 - Mét 3.2 ICPIOES
o MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
. 5 =
Molybdéne 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 503 - Mét 3.2 ICPIOES
. MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
Mickel 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 203 - Mét3.2 ICPIOES
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
-06- 2 -06- - - ’ S
Plomb 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 203 - Mét 3.2 ICPIOES
- MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
Sélénium 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6105F 203 - Mét3.2 ICPMMS
. MA. 200 - Mét 1.2 ; MA_
. 5 =
Zinc 2014-08-12 2014-08-12 MET-101-6107F 503 - Mét 3.2 ICPIOES
aSaAT SOMMAIRE DE METHODE Page 18 de 19

Cette verzion remplace ef annule foute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas éire reproduif, sinon en entier, sanzs l'auforization écrite du Iabaorafoire. Les rézultatz ne se
rapporfent qu'aux échantillonz soumiz pour analyse.
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ ﬁ ) CANADA H45 1VE
TEL (514)337-1000

Laboratoires FAX (314)233.2040

http:/fwww agatlabs.com

Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 14M849377
N° DE PROJET: E1403461 A L'ATTENTION DE: Anass GUESSOUS
PRELEVE PAR:Anass GUESSOUS LIEU DE PRELEVEMENT:
- - - - REFERENCE DE TECHNIQUE

PARAMETRE ‘ PREPARE LE‘ ANALYSE LE‘ AGAT P.ON. ‘ I ERATURE e ALW%UE
Analyse organique de trace
Acenaphtyléne 2014-06-13 2014-06-13 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Acénaphténe 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
[Anthracéne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(a)anthracéne 2014-06-13 2014-D8-13 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(a)pyréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(c)phénanthréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(g,h,ijpéryléne 2014-06-13  2014-06-13  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Chryséne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a, hjanthracéne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,ijpyréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,h)pyréne 2014-06-13 2014-06-13 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a l)jpyréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Fluoranthéne 2014-06-13 2014-D6-13 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Fluoréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Indéno(1,2 3-cd)pyréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-3cholanthréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Naphtaléne 2014-06-13 2014-06-13 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Phénanthréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Pyréne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-1naphtaléne 2014-06-13 2014-D8-13 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-2naphtaléne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Diméthyl-1,3naphtaléne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Triméthyl-2,3 Snaphtaléne 2014-06-13 2014-06-13 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Acenaphténe-D10 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Fluoranthéne-D10 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Péryléne-D12 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo (b) fluoranthéne 2014-06-13 2014-06-13 ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo (j) fluoranthéne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo (k) fluoranthéne 2014-06-13 2014-08-13 ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCIMS
Hydracarbures pétroliers C10 & C50 2014-06-16 2014-D6-16 ORG-100-5104F MA. 400-HYD. 1.0 GCIFID
Monane 2014-06-16 2014-06-16 ORG-100-5104F MA. 400-HYD. 1.0
ﬂﬁﬂ'r SOMMAIRE DE METHODE Page 15 de 19

Cette version remplace ef annule foute version, le caz échéant. Ce document ne doit pas éfre reproduif, sinon en entier, sans I'suforization écrite du laborafoire. Les rézultatz ne ze
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

e
w&&wwy @@@nq Laboratoires

9770 Route Transcanadienne
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N-d : E1403461

PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE ||

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

9770 Route Transcanadienne | A l'usage exclusif du laboratoire
m n& m q —l. U StLaurent, QC Condltion & l'arrivée: Bonne [ Mauvaise (voir nates) (1
1 H45 1v9 alarrivie: ——
ol m aboratoires Ty i~
www.agatlabs.com | Bon de travail AGAT: — =
Nates:
Chaine de tracabilité = Environnement Tél.: 514.337.1000 - Sans frais: 1.866.417.5227 - Télec.: 514.333.3046 7’ S =— L
Information du client Critéres a respecter Ry Délais requis (jours ouyrables) Format de rapport
.h. e s & 2008-47 CMM: Contaming =
Compagnie: | ﬁe D«C@ fes 3 e ton n_._.._.ﬂ_ = " Haute Reselution; | | Portrait
Adresse v__ﬁ_n?Q_E.n..wMH_ = _- Régutier: [ 104 15 jours | | UM Echantion par page
Fa Xl a.__..— Binloginue| mation P |
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Annexe 7 : Essai de per meabilité et
carte Piezométrique
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N_d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE I
5760, rue Garnier, Montréal, Québec
Le Groupe Enviro- ESSAI DE PERMEABILITE Interprétation
Conseil GS inc. Miveau variable ascendant dans un piézométre Bouwer and Rice
CLIENT : Les Développements Immaobiliers BCG inc. PUITS: PO-3 ESSAI NO.- 1
DossIER: E1403-461 (5780 rue Granier) DATE: Od-awr-14
Stratigraphie: Remkblai hétérogéne Porosité lanteme: 20% n, estimée
Gradient hydraulique (i): 0.48% Porosité eff. sol: 5% estimée -silt'sable fin
DONMEES {p.r. niveau du sol) Rayon tugabe (rc): 2,54 om
Profondews du puks 747 om 747 m Rayon tube + lanteme (rw) 10,16 cm
Niveau deau statiqus 528 om E-,T'n Longueur crépine (Le) 305 cm
Horzon Impenméeable 808 om 808 m Longueur puits satruré (Lw): 2180 em
Hautewr fot. Saturé (H) 280 om zT-n Rayon effectif (re): 2.64 cm
Formules de Bouwer and Rice
K= re? x in (Re / mw) xin fha /h) K= 2, 15E-01 cmymin
2lext K= 3,59E-032 cmfzec
In (Re/rw) = 1,1 + A+ Bin{{HLw)irw) |-1 0,266 = In [Re / rw)
In [Lw/rw) Le A= 25 B=05
(Abague des coefficients A, B ef G de Bouwer and Rice)
Iieeyeisn Prof. (Hw) HaHo 1,000 (DR SR, 55 JLOTAT —
i ) [em| Dl jerm) (e
0,00 6810 Ho S 1,000
0,33 £80,0 {1.0) 0,999
1,00 678.5 {2.5) 0,996
1,58 78,0 3.0 0,996
2,08 ETT.5 {3.5) 0,905 £
253 E77.0 {40 0,904 _;'
3.00 ETE.S {4.5) 0,903 T
427 E75.0 {i5.0) 0,991
5,03 £74,0 (7.0 0,990
7.07 E725 (8,5 0,988
3,03 671.0 (10,0} 0385
12,02 £59,0 {12.0) 0982
0,100
15,67 £57.0 (14,0) 0978 e w g B R S8 Bng 88
16,67 ES5.0 (18,0) 0977 Temps (min)
45,50 £56.0 (25,0 0363
pente : -1.3
RESULTATS
Conductivité hydraulique K= 3,59E-03 cml sec
K= 1,13E+03 m/an
Vitesse moyenne de I'acoulement: Vx = 1,09E+02 m!an
Note: Vitesse moyenne (W) mian ={{Kmaxi%)/ne %)
Effectus par : Danlsl Legros |uen1'|a par: D.L.
Référence: Guide dez essaiz de pompage et leurs inferprétations, Robert P. Chapuis, ...
@ 8Fnviro . Juillet 2014
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

Annexe 8 : Logues stratigraphiques
et description des puits
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

=68 FICHE DE SONDAGE | sondage no.: PO-1 page:1/2
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Forage CABO Coordonnées X: N 45°32'16.10"
. - éodésiques 28.28"
No. de projet: _E1403-461 Méthode : CME 55 - Tariére ?NAD-w?sa) W 73°35'28.28
2 r
Date : 3 avril 2014 Echantillonneur :__Cuillére - 2 pieds 2999 ImeiScl
Décrit par: _ Anass Guessous Diam. puits | forage (cm) ; Tar. 8" ext. | Site :_ 5660, rue Garnier
Montréal, Qc
w|z < OBSERVATIONS
tls 35|23 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
e |le | E|El|lw z ]
S5 = | Zz|4 S 5 Ahsenle\Ei
§ § 'g g g STRATIGRAPHIE = E Trace [7777d B-C
o (9 - .
e|e & 2 E (Classification, granulométrie, couleur, S 2 ANALYSES | présente [ > C
=] =] a | w|(~T compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % [ E SOUMISES [ - | 2 ¢
F | & al|o e ~ B z 3 5 8|al=|3|2
o a | = debris et types) = i — 2 || 8 55
z =| 8 8| &8 |&T|0|3|<
. Dalle de béton 0,13
Cravier silteuwr concassé suivi de silt A
. sableuz avec un peu de gravier. 0,33
2.50 C1o-Ccs0
Cr-2 HAP
Métaur
0,74
e Crovier silieur conecassé swivi de silt
E sableur avee un peu de gravier
Cr—3
- 1,35
150 " % Aucune récupération.
200 1,96
Remblat: silt sableur et un peu de grovier,
brigue et verre.
CEF—4
250 | —=
] 2,57
Remblai: brigue, mortier. sasble, gravier, C1o—-Ccs50
verre (remplissage). HAP
CF=51 wetaur
3,00
3,18
Remblai: silt, grovier, béfon sableusz.
- CF-§
3,79
00 Remblai: silt, gravier, silt, béton.
CF-7
450 ] 4,42
& Remblai: sableus.
ernblai: sableuz Tl
cr-g HAP
Métawr
cav
5,00
Note: Ces sols sont décrits pour les bseoins d'ume ftude environnementole. Cette description nme peut domc en
aucne fucon éire employfe d des fins d une flude gfotechnigue
@ Remblai probable Granulaire Sableux I]:I:I:D Silteux @ Argileux % Till probable
HC : Hydrocarbures SV Solvant ORG: Organique ¥ rerofondeur apprixmative de la nappe d'eau
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

@iE=.G5 FICHE DE SONDAGE | sondage no.: PO-1 page: 2/ 2

Requérant :  Michel Chopin ing. Entrepreneur ; Forage CABO Coordonnées X: N 45°32'16.10"
sodésigues oacinn man

jet: E1403-461 : : - Tarié geo W 73°35'28.28
No. de projet : Méthode : CME 55 - Tariére (NAD-1983) ﬁ
Date : 3 avril 2014 Echantillonneur :_ Cuillére - 2 pieds 23,99 m. Sol
Décrit par Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. Site 15660, rue Garnier

Montréal, Qc

w |z E OBSERVATIONS
gl [B|Eyw z Absente [ ]

S |3 2| G|E £ & sente | =B
5 § ‘g % . g STRATIGRAPHIE = E Trace [7777 B-C
2= . .
2|e & ug = (Classification, granulométrie, couleur, s (,_,—f ANALYSES | présente [ >cC
=] Q o | w(= compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % [ E SOUMISES 5 - [ 2 o
& & i | o P . |-'_J = F 5 | §lel=|2|g
o o o | .2 débris et types) = w — 2 | J|l=a 8 i|g

z | =] o § | 8 |5[TB|E)<
. : Cl1o—-cse
T - Remblai sableus. CF-8 HAP
i Métauz
500
L 5,01 cov
: Aucune récupfration.
:_ [/} Niveaw d'eau le 4 avril 2014: 5,28 m. de la
s | surface du sol.
T 5.69
i Sable, gravier, brigue., mortier, sili
son | " cF-9
1 6.23
i Sable, gravier aver béfon lessivé (saturé
6,50 d'e X
cauz) CP-10
- x5
1 6.84
7.00 Sable, gravier avec béton lessivé (saturé
1 d’eaur).
1 ~ CP-11
780 | 745
. Sable silfeux avec gravier + béfon
i - mouillé. Ci0—-C50
: ) F_g2
I Fond du puits: 7,57 m. de la surfuce CrS. H?E::w
B.00 du sol (4 avril 2014).
4 8,06
B Sable, silt argileur avec gravier
i mouille.
i 78 CF-13
!5..“;_
T . Fin du forage — 8,67 métres
800 7|
30,0
MNote — Sondage effectus & l'inférieur, au centre, éa .75 m. de la Tie Sud du garage.
ge po Farcg
Bouchon de betonite
i Tubage &t sable
RF Crépine et sable
@ Remblai probable :.. Granulcire E&;ﬁ:ﬂ Sableux I]:I:[D Silteux ;:z:;: Argileux % Till prekable
HC : Hydrecarbures  SV: Solvant ORG: Organigue ¥ Frofondeur apprixmative de la nappe deau

iy %Envifo _ e
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

OmGS‘ FICHE DE SONDAGE | sondage no.: PO-2 page:1/2
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Forage CABO Coordonnées X: N 45°32'16.70"
iet: [E1403-461 ; . ~ Tarié géodésiques y, W 73°35'28.28"
No. de projet : Methode : CME 55 - Tariére (NAD-1983)
rE 3 avril 2014 el . cuillére - 2 pieds 29,90 m. Sol
Décrit par : Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. Site : 5660, rue Garnier
Montréal, Qc
w| = - OBSERVATIONS
t|s 3|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
gz | E|8|plw z Ab: 1
o |2 < | 5|22 - s sente <B
w : £ = 7
é § g:: % -3 8 STRATIGRAPHIE = .cz Trace [ B-C
E E t B 'E E (Classification, granulométrie, couleur, g E ANALYSES | présente - >C
Q o o |w|=? compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % E F SOUMISES F e | 8 "
E E < 3 débris et types) = & 2 H 4 b 8 & %
= = = §| 8 |5|/=|o|g|=
+ Dalle de béion 0,15
| 1o Remblai: Sable avec gravier et trace de silt. C10-C50
50 HAP
0,50 7] CF—1 Métauzx
T cov
1 0,76
e |30 Remblai: Sable avec gravier.
L 25 cr-2
- 40
T T . - 1,37
1,50 50 Remblai: Silt, sable argileuz avec grovier ei
i trace de débris de béion c10—-C50
4 o CF-3 HAP
-{ 80 Métauz
200 | 1,98 cov
1 0 Remblai: Sable silteur avec gravier et
1 présence de débris de brigue el béion.
4 15 CF-4
Zsﬂ_*j]
+ 2,89
4 g0 Remblai: Sable silieur avec gravier et
o 85 présence de débris de brigue et béton. CF—5
3 | g0
4 3,20
—_ 11,0 Remblai; Sable avec gravier et trace de silt.
3,50 10 CF-6
-1 120
-+ 3,81
+00 130 Remblai: Sable avec gravier et trace de silt.
- 0 Trace de débris de brigque et béton. CF—7
T O R A -
w0 | [ 4,42
150) 1 Remblai: Sable avec gravier el trace de sill.
] N Trace de débris de brique et béton. C10-C50
B H | 2 cF-8 HAP
]ee H Métauz
5,00 1
Note: Ces sols sont décrits pour les bseoins d'une éiude environnementale. Celle description ne peut donc en
aucne fagon étre employée a4 des fins d'une étude géotechnigque.
t‘& Remblai probable Granulaire l:l Sableux m Silteux ;‘v"‘ Argileux % Till probable
HC : Hydrocarbures  SV: Solvant ORG: Organique W Profondeur apprixmative de la nappe d'eau
729 8FIViro " Juillet 2014
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

@ir=.G5 FICHE DE SONDAGE | Sondage no.: PO-2 page: 2/ 2
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Forage CABO Coordonnées X: N 45°32'16.70"
No. de projet: _E1403-461 Méthode : CME 55 - Tariére ?:xg‘?f;%‘;‘)’s y: W73°35'28.28"
Date : 3 avril 2014 Echantillonneur :__Cuillére - 2 pieds 29,90 m. Sol
Décrit par : Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) ; Tar. 8" ext. Site : 5660, rue Garnier

Montréal, Qc
w = Z OBSERVATIONS
£ls|3|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
r |l | E|&s|w z
L5 < | 224 - = Absente [ | <B
w 5 E ] -
212 g|ER3 STRATIGRAPHIE £ 2 Trace 7] BeG
z |z o |2 .
21e : E|E g (Classification, granulométrie, couleur, g E ANALYSES | présente [ > ©
o [=] e |w|=|? compacité/cansistance, structure, % cailloux et bloc, % E = SOUMISES 5 ] s
E s S ; débris et types) 5 A 2 F é 3 £
= = =] 8|38 |5|T|c|2|d
T E Remblai; Sable avec gravier et trace de sili. cr—8 C10-C50
1 sl H | # Traces de débris de béton et de brique. HAP
seo T | H Métauz
4 = 5,03 cov
1 170 E Remblai; Sable silieuxr avec gravier.
T |8l : S . CcF-9
5,50 80| M Niveau d'eaw 4 avril 2014 — 5,17 m. de
—0 | la surface du sol.
& K 5,64
1 1so| O Remblai: Sable silteur avec gravier et
1 | 4 présence de débris de béton Trés molle.
800 [ H | % CF—10
- 200] o
1 |H . : : 16,25
20| H Remblai; Sable silteur avec gravier. Débris
650 —— | H de béton et de brigue. Trés molle.
- H | CF-11
- 220
1 H 6.86
7,00 230! H Remblai; Silt sablo—argileuz, trés humide.
T— | H Présence de gravier. Ci0—C50
I =l cr-12| HAP
- 2a0| H Fond du puits: 7,39 m de la surface du Métaur
750 | — sol (4 avril 2014). 7.47
- 250 Silt sablo—argileur saturé d’eau.
1 65 cF-13
so0 | 280
I 270 Fin du forage — 8,08 métres
8% | 44
-{ 200
a0 |
- 300
Note: -  Sondage effectué @ l'intérieur, du c6té Nord, en avant, 1.5 m. en face de la porte de garage.
Bouchon de betonite
Tubage et sable
Crépine et sable
m Remblai probable Granulaire l:l Sableux ID:I:D Silteux ;:v’;: Argileux % Till probable
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique ¥ FProfondeur opprixmative de la noppe d’ecu
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

emw FICHE DE SONDAGE | sondage no.: PO-3 Page:1:2
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Forage CABO Coordonnées X: N 45°32'15.98"
- 3 avril 2014 ST ._cuillére - 2 pieds z:  30,01m. Sol
Décrit par : Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext, Site : 56060, rue Garnier
Montréal, Qc
w = Z OBSERVATIONS
g2 3|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
T g EIS5u z Absente [
S | D < | W22 - ] sente <B
) b £ ] =
§ § % % 3% STRATIGRAPHIE = 2 Trace [/ B-C
E E t ' ‘E > (Classification, granulométrie, couleur, g E ANALYSES | présente - >C
o Q o |w|=® compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % E F SOUMISES F ) "
E E < 3 débris et types) s & 2 2 Q & S E £
A 2| g 8| 85| 0|2|<
T Dalle de béton 15
| e Remblai: Sable silteur avec gravier. Trace
B 78 de débris de brigue et bélon.
050 | CF—1
- &
T 0,76
30 Remblai: Sable silteur avec gravier. Débris
1.00 B C10—-C50
— " de brique ei béton. CF-2 HAP
1 40 Métaux
T T : . 1.37
1,50 50 Remblai: Silt argileur avec gravier.
1 50 CcF-3
BT
2,00 | 1,98
3R Remblai: silte argileuzr avec trace de gavier
| et débris de béton. C10—C50
. 80 CF—4 HAP
250 20 Métaux
€ 2,69
- a0 Remblai: 40 cm. de sili argileuz.
i 75 CF-5
300 |
__i'a Remblai: 20 cm. de gravier, débris de 3.00 CF_§
1 brigue et bélon. 3.20 —
—_110 Remblai; Sable, gravier et débris de brigue
350 | 40 et béton. CcF_7
- 120
-+ 3,81
400|130 Remblai; Sable, gravier et débris de brique
] 15 et béton. Trace de sill.
T CF-8
B T R
wso T H 4,42
7__'5'0 H Remblai: Silt sablo—argileur, avec gravier.
= Trace de débris de béion.
T O |es cF-9
1_tse| H
500 ] H
Note: Ces sols sont décrits pour les bseoins d'une éiude environnemeniale. Ceite description ne peul donc en
aucne fagon étre employée & des fins d'une élude géotechmique.
m Remblai probable Granulaire |:| Sableux H:I:I:I:I Silteux ;:Z:Z: Argileux % Till probable
HC : Hydrocarbures  SV: Solvant ORG: Organique ¥ Profondeur apprixmative de la nappe d'eau
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

TGS FICHE DE SONDAGE | Sondage no.: PO-3 Page: 2/ 2
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Forage CABO Coordonnées X: N 45°32'15.98"
No. de projet : _E1403-461 | Méthode :_CME 55 - Tariére ?:;ge-f;%lgs y: W73°3528.90
Date : 3 avril 2014 Echantillonneur :_ Cuillére - 2 pieds z:  30,00m. Sol
Décrit par : Anass Guessous Diam. puits | forage (om) : Tar. 8" ext. Site : 5660, rue Garnier

Montréal, Qc
w | = B OBSERVATIONS
ALK ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
x | ElZle|w z
S | S < | 2= _ Absente <B
ACAEIHAE STRATIGRAPHIE gl ¢ Tace (/774 5
z |2 O (o= .
219 |wl|® 35 ( Classification, granulométrie, couleur, 5 é ANALYSES | présente [ > C
8 g E w | structure, % callloux et bloc, % T g SOUMISES T s [Elalalzle
= - ] g 3
o | g | débris et types) z 5 E g E S 8 Z E
Remblai; 55ill sablo—argileuzr avec gravier
Traces de débris de béton. CF-9
5,03
Remblai; 5ilt argileuzr avec gravier. Troce
de débris de brigue el bélon.
Niveau d'eaw 4 avril 2014 — 5,28 m. de CF=10
la surfoce du sol
5,64
Remblai; Silt argileur avec gravier. Trace
de débris de brigue et béton C10-C50
[ b HAP
Métaux
6,25
Remblai;, Silt argileuzr humide. Trace de
débris de bfion el de brigue
CF-12
6,86
Remblai; Silt argileux avec gravier. Trace
de débris de brigue ef béton
CF-13
Fond du puils: 7,47 m de la surfoce
(4 avril 20714 ) 7 47
Remblai: Silt argileur avec grovier.
Trace de débris de brigue et béton. CcF-14 C10-C50
DUP#3] Hap
Métoux
Fin du forage — 8,08 métres
850 ) sap
— 290
800 7|
4 3eo
Note: Sondage effectué @ 'iziérieur, au fond du garage.

Houchon de betenite
==# Tuboge =t sable
i Crépine ef sable

m Remblai probable fu";oj Granulaire Sableux |:|:|I Silteux @ Argileux == Till probable

HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique ¥ Frofondeur apprixmative de lo nappe d'eocu
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

jinio (06 FICHE DE SONDAGE | Sondage no.:F4  Page: 1/ 4
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.09"
- .. éodésiques . . .
No. de projet : _ E1403461 Méthode : CME 55 - Tariére (gNAD-‘I 9%3) Y W 73°35'28.56'
Date : 5 juin 2014 Echantillonneur :__Cuillére - 2 pieds _30,07 m. Sol
Décrit par : Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. Site : 5760, rue Garnier
Montréal, Qc
w| =z z OBSERVATIONS
HEREIE ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
r |x El gl z
o - Absente l:| <B
=1 = ﬁ o | <2 E ]
w | w = 2
8|2 STRATIGRAPHIE E|E Trace [Z7227] B-C
=2 [} 2
R EAEER ( Classification, granulométrie, couleur, g i Qgﬁ::{ss:: Présente [ > C
o (O [T compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % E = ¥ ]
E | & o (a " = z 3 5 | §lal=|3|2
oo | L= débris et types) = i s | &g |2|=|D § £
4 = o 8 S |5|T|o =
- Dalle de beton.
T 0.16
1 10
0,50 80 Remblais (Sable avec graviers)
- CF1
| 20
1 ] 0.77
1 30 % Remblais (Sable avec graviers)
1,00 7 0.92
L 70
[y Remblais (Silt argileur avec avec irace de bélon) cF2
T 1.38
150 5.0
1 65 Remblais (Sable avec béton en décompotion) cF3
- &0
200 | 1.99
- 70 Remblais (Sable avec béton en décompotion et
- avec gquelgues graviers) cre
- —1 50 2.28
280 7] 8,0 Remblais (Sable avec béton en décompotion, CF5
: brique et avec quelques graviers)
-+ 2,60
380
m . Aucune récuperation
320 | 10,0
-1 3.21
=1_1.o0
350 | Remblais (Sable avec graviers de béton en
B 50 décomposition) cFe
- 120
T 3.82
00 |_130
Remblais (Silt sableur avec graviers et béton en
T 70 décomposition ) CF7?
140
450 | L2
= 150
: Rembiais (Sabie avec graviers et béion en
. décomposition —trace de silt) cF8
500 |
Note:

m Remblai probable

HC : Hydrocarbures

i
m Granulaire

SV: Solvant

Sableux

ORG: Organique

[[D:D Silteux

¥ Profondeur apprixmative de lo nappe d'eau

@ Argileux E Till probable
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

G!M‘E FICHE DE SONDAGE | sondage no.: F4  Page: 2174
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.09"
. . eodesiques . ' o
No. de projet : _E1403-461 Méthode :_CME 55 - Tariére ?NAD 19‘183) ¥Y:  W73°35128.56"
Date : 5 juin 2014 Echantillonneur :__Cuillére - 2 pieds 3007 m. Sol
Décrit par : Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. Site : 5760, rue Garnier
Montréal, Qc
w =z - OBSERVATIONS
== a E ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
x| ElEl (w z
S |5 < | E|z|2 = 3 Absente [ ] <B
o | m o E =
AP STRATIGRAPHIE El 2 Trace 22777 BC
Ol12= . " o o &
22 : r 4 = (Classification, granulométrie, couleur, g = ANALYSES | présente [ > ©
g g & u - compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % E E SOUMISES 5 s |8 ols]=[e
P 5
a | o | = débris et types) ; w 2 -] z <O\ g8
z £ a 3| 8 |8z|o|g|x
B Remblais (Sable avec graviers ef béton en
16.0 0 décomposition —irace de silt) CcF8
5.00
- 5,04
170
T 5 crg
5,50 18,0 Remblais (Sable avec graviers ef béion en
] décomposition —irace de silt)
T 5,65
19.0
n Remblai i crio
600 | ais (Argile silteuse humide avec guelgues
P 100) graviers, présence de béton)
1 6.26
— 1.0
650 Remblais (Silt argileux humide avec graviers et
1 " brigue en décomposition) CcFit
—_ 220 e
1 6.87
7.00 230
1 Remblais (Silt argileuzr humide avec graviers et CFit
T 55 briqgue en décomposition, mouills, présence
—{_240 deaw)
750 1 7.48
- 50 Remblais (Silt argileuxr humide avec graviers et CFi2
- brique en décomposition, bélon en décomposiiion)
4 —ss 7,78
- 260 Remblais (Argile avec trace de sili mowills, cFi3
a0 [— présence de brigue ei bélon décomposilion)
4 8,09
—_270
— Remblais (Argile avec trace de sili présence de
1 95 brigue ot bton décomposition frés mouills) L)
8,50
= | 280
£+ 8,70
—_ 280
8,00 | 25 Remblais (Argile, sili—sableneur avec guelgues CF15
— graviers)
- 300
Note:
o
@ Remblai probable Granulaire I:l Sableux m Silteux @ Argileux % Till probable
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique ¥ Frofondeur opprixmative de la noppe d'ecu
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

wiRe.cs FICHE DE SONDAGE | sondageno.:F4  Page: 3/ 4
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.09"
. éodésiques 8351 "
iat» E1403-461 Méthode : CME 55 - Tarie 9 Y: W 73°35'28.56
No. de projet: ariére (NAD-1983) |
Date : 5 juin 2014 Echantillonneur :__Cuillére - 2 pieds Zz: _30,07 m. Sof
Décrit par : _Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. | Site : 5760, rue Garnier
Montreéal, Qc
w| z B OBSERVATIONS
£z 3|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
x| o F | e L__I-<s8
S | 3 < |5 Z|o = 5 Absente
i : £ 2
A E STRATIGRAPHIE el g Tace D2 5
8 12|= _ = o ;
elg : ® 2 > (Classification, granulométrie, couleur, > o ANALYSES | présente I -
[o] o [T T compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % E = SOUMISES = ] "
£ & 3|z débris et types) E & 2 AEIEIHHE
o o 3
z|® 2| & RAHEEHE
T 8,70
8,00 | 1e0 Remblais (Argile, sili—sableneur avec gquelques
E 25 graviers) CF16
: 17,0
T 9,31
9.50 18,0
] Remblais (Argile, sili—sableneur, présence de
= 20 brigue de bois et de gravier) CF17
| 190
10,00 | 9,92
- 200
T 20 Remblais (Sable et gravier lessivé présence de CF18
1 20 bois, du brigue)
1050 [
- 10,53
— 220 . . X
- 95 Remblais (Sable et gravier lessivé présence de CFig
1 bois)
1,00 | 230
1 .14
| Remblais (Sable et gravier lessivé présence de
i 24,0 dots) CF20
1nse | 1,49
— 280 so
—+ . CcF2f
Remblais (Argile silleuse avec gravier lessive)
— 260
12,00
-+ 12,10
- 70 0 Remblais (Sable el gravier lessivé, le sable CF22
= devient grossier en profondeur)
1250 | a0 12.4
I 100 Caleaire massif fracturd au 30 cm environ CF23
13007
- 300
Note:
TST
:9 :0: Remblai probable Granulaire l:l Sableux I]:I:D:I Silteux @ Argileux % Till probable E Caleaire
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique W Profondeur apprixmative de la nappe d'eau
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461
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L [P ey FICHE DE SONDAGE | Sondageno.:F4  FPage: 4/ 4
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.09"
No. de projet : _ E1403-461 Méthode : CME 55 - Tariére ?::ge:’;:';?s ¥: W 73°35'28.56"
Date : 5 juin 2014 Echantill :_ Cuillére - 2 pieds 30,07 m. Sol
Décrit par : Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. Site : 5760, rue Garnier

Montréal, Qc
w| =z = OBSERVATIONS
E|E| 3|2 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
r |x ElEle | =
S |3 < | &zl = s Absente [ | <B
|| E o
§ é % % o g STRATIGRAPHIE = : Trace 2277 B-C
L= .
212 : A (Classification, granulométrie, couleur, g E ANALYSES | présente [ > C
o | QO o | w|~| compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % i E R 5 ] -
e |« oo e = -4 k] S (8la|>|5|2
[ < | = débris et types) = w = 2 |a|<|O|E|E
= = =] §| 8|3|T|o|3|<
18,0
13,00 |
1 170 w00l Calcaire massif fracturé au 30 cm environ cFz3
13.5_0__ 180
180 13,80
L008 o Fin du forage & 13,80 m
| 200
: 21,0
e
- 220
‘5i_ 230
— 240
1550 |
- 250
16_0_0*£.0
-1 270
1750 ) 280
- 290
1800]
-{ 300
Note:
r;‘;: Remblai probable Granulaire l:l Sobleuxmsi\teux @ Argileux % Till probable E Calcaire
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organigue ¥ Profondeur apprixmative de la nappe d’eau
Juillet 2014
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

ﬂmﬁs FICHE DE SONDAGE | sondageno.:F5  Page: 1/3
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.05"
No. de projet: _ F1403-461 Méthode :_CME 55 - Tariére ?:A"g?f;g‘;’s Y: W73°35'27.97"
Date : 5 juin 2014 Echantillonneur :__ Cuillére - 2 pieds Z: 2989 m.Sol
Décrit par: _ ANass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. | Site : 5760, rue Garnier

Montréal, Qc
w | =z = OBSERVATIONS
E|E| 3|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
r (e | E|Z|o|w z
S5 | = |&l=74 =| & Absente [ ] <B
“w = E = -
AERER STRATIGRAPHIE g| =
E 8 & ] E > (Classification, granulométrie, couleur, § E ANALYSES | Presente - >C
o o o | wl|=? compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % E E SOUMISES ] e | 2 =
o o oo P e = 2 3 | 8|a|=>3|8
a | o < | = débris et types) = w 2 & | a|l<|O|E|E
= = = §| 8 |5|z|ojg|<
- Dalle de beton.
+ 0.16
] e
0.50 | 15 Remblais (Sable avec graviers) CFf
T 20
+ .77
| 30
1,00
T o 85 Remblais (Silt) cre
1 1.36
150 | s
: 75 Remblais (Silt—argileuz avec guelgues graviers) CF3
—_&0
W 1.99
—_70
- Remblais (Sable avec béion et gravier)
€1 30 CF4
250 T8
- 2.60
—_ 80
T Renblais(Sable et graviers avec béfon en
s oo g décomposition,) crs
- 8.2
— 11,0
350 | Renblais(Sable et graviers avec béfon en
—— 40 décomposition,) CFg
- 12,0
T+ 8.82
4,00 13,0
| Renblais(Sable et graviers avec béfon en
T = décomposiiton) CF7
14,0
w50 4.43
15,0
: 55 Remblais (Sable—silieur, présence de béton en cFa
in B décomposition, présence de verre)
5,00 |
Note:
m Remblai probable Granulaire l:l Sableux I]:I:I:I:I Silteux @ Argileux % Till probable
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organigue W rrofondeur apprixmative de la noppe d'eau
vy ST . .
72 S Fnviro - Ju[IIc.at. 2014
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

FICHE DE SONDAGE Sondage no.: F5 Page: 2 /3
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.05"
. . eodésiques e 635" "
iet - E1403-461 Méthode : = & g9 Y: W 73°35'27.97
No. de projet : CME 55 - Tariére (NAD-1983) ool
Date : 5 juin 2014 Echantillonneur :__Cuillére - 2 pieds ZaE 2959 m. Sol
Décrit par: _ Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. | Site :_5760, rue Garnier
Montréal, Qc
w =z - OBSERVATIONS
tlz |38 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
e | Eglulw z Absents
2 x| B 2w _1 3 sente ] <B
AR STRATIGRAPHIE £l g Trace 7727} BC
=z = O |L= . . . = o a3
(e alals > ( Classification, granulométrie, couleur, ~ e ‘;gﬁkq‘:’::s Présente [ >C
o |0 |a|wlT compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % | [ E s = |8 x
x|x |22 ; = 5 o|>|3|e
FlE| 2|2 débris et types) E & 3| 2 |2|2|g/éls
= = e R o S|T(Q|=s|<
T Remblais (Sable-silteuz, présence de béton en
1 1s0 55 décomposition, présence de verre)
5,00 CF8
1 5,04
17,0
T 85 Remblais (Sable-silteuz avec graviers, présence CFg
550 | a0 de béton en décomposition)
T 5,65
19.0
- Remblais (Silt—argilo—sableur humide, présence CF10
600 |- 50 de graviers, béton et brigue)
- 200
1 6,26
- 210
6,50 Remblais (Silt-argilo—sableuz humide, présence
L de graviers, béton et brigue) CFit
- 220 L
:_ 6,87
T00 230
- Remblais (Silt-argilo—sableuzr humide, présence
-+ de graviers, béton et brigue) CFi2
- 240 5
750 | 7,48
—_250
N Remblais (Silt-rgilo—sableuz avec gquelques
T 75 graviers, présence de bétom en décomposition, CF13
800 280 bois)
-1 8.09
-1 =270
— Remblais (Silt—rgilo—sableur avec guelques
4 55 graviers, présence de béton en décomposition, bois Cri4
8,50 280 mowillé)
i 8,70
T-=° Remblais (Silt-rgilo—sableuz avec guelques
9,00 | a5 graviers, présence de bélon en décomposition, bois
I mouillé) e
Note:
o=O
Remblai probable P { Granulaire Sableux Silteux Argileux Till probable
P 5% el P
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique ! Profondeur apprixmative de la nappe d'eau
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET N-d : E1403461
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

FICHE DE SONDAGE | sondage no.: F5  Page: 3/ 3
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.05"
R _ . . codésiques . 035'3 "
. E1403-461 Méthode : CME 55 - T geo Y: W 73°3527.97"
No. de projet : BHEIE (NAD-1983) :
Date : 5 juin 2014 Echantill . Cuillére - 2 pieds 29,99 m. Sol
Décrit par: _ A\Nass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. | Site :_5760, rue Garnier
Montréal, Qc
w |z r OBSERVATIONS
g1z |38 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
e |le | E|2lLlw z C_ ]
S | 3 < &zl = ol Absente <B
w § £ )
ARkl STRATIGRAPHIE g & =
oo | Ljus ; ( Classification, granulomérie, couleur, S| 2 | ANALYSES | presente N > C
S|o |g|4f” compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % | & | £ | SOUMISES e mreT T T
ElE |<|% débris et types) e & 2| 2|2|<|al|é|s
=z = =] 3 o |5|T|9|2|<
T 8,70
1 180
8,00 [ Remblais (Sill-rgilo-sableur avec queiques
—L 60 graviers, présence de béton en décomposition, bois CFi5
- mouillé)
17,0
T 9.31
950 | 180
] Remblais (Silt—rgilo-sableuz avec gquelques
- 35 graviers, présence de béton en décomposition, bois CFi6
1 100 ‘mouillé, présence de brique)
1000 | 9,92
4 =200
_ Remblais (Silt argileuz avec guelgues graviers
1 85 lessivé) CF17
4 210
1050 [
1L 10,53
- 220
. Fin du forage a4 70,53 m
”i_ 23,0
{240
oy
- 250
1200 |28
- 270
1230 | 289
- 280
13007
- 300
Note:
wavaw . ECo04 . . ) - "
:0:0:0: Remblai probable Granulaire Sableux M Silteux 4 Argileux E Till probable
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Orgonique W Profondeur apprixmative de la nappe d'eau
Juillet 2014
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

I(T?K:LIGS" FICHE DE SONDAGE | sondageno.:F6 Page: 1/ 3

Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur - Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.53"
5 . eéodésiques . ' "
No. de projet : _ E1403-461 Méthode :_CME 55 - Tariére ?N DA 9?33) Y: W 73°35'28.56"
Date : 5 juin 2014 Echantillonneur : _Cuillére - 2 pieds 2998 MRS Ol
Décrit par : Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. Site : 5760, rue Garnier
Montréal, Qc
w |z - OBSERVATIONS

£|3 | 3|8 ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
e le |2y z —

S |35 < | B=|3 = 5 Absente <B
w e E Qo ;
A STRATIGRAPHIE e| & T T e
= Q -

oo | BB > ( Classification, granulométrie, couleur, s T ggﬁ:\_nTgEss Presente [N > C

6 |o | a|ul® compacité/consistance, structure, % cailloux etbloc,% | & | E S| 5 |8 o
o @ o | o débris at = = 2 z | e/&|2[z|E
[ O T 4 types) g i 3 | & |2|<|oldlE
= = 9 8 | 6 |5|T|0fZ|<
- Dalle de beton.
T o0.18
1 e
0,50 |- 60 Remblais (Sable avec graviers) CF1
| 20
+ 0.77
3.0
100 % Remblais (Silt—argileuz) CFz
- g5 1,07
- 40 Remblais (Sable avec traces de silt présences de CF3
i béton en décomposition)
- 1.38
1.50 50
N 50 Remblais (Sable et gravier , présence de brique CF4
T et de béton)
- &0
200 7] 1.99
— 7.0
- Remblais (Sable et gravier, présence de béton en
-+ &0 decomposition) CF5
250 —2°
4+ 2.60
- 980
7 o Aucune récuperation
3,00 )
-+ 3.21
- 110
350 | Remblais (Sable silteuz avec quelques graviers, CFé
| . 75 présence de brigue et de béton)
+ 3.82
400 |_130
Remblais (Silt—argileuz avec trace de sable,
-+ 65 présence de quelgues graviers, béton en CF7
-1 140 décomnposition et beigue)
50 [ 4.43
— 150
:7 20 Remblais (Sable, graviers, présence de bois) cF8
-1 160
500 |
Note:
:!- Remblai probable Granulaire Sableux H:D:D Silteux @ Argileux g Till probable
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique W Profondeur apprixmative de la nappe d’eau
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

ZFmino ) :
Eﬂ%ﬂ@& FICHE DE SONDAGE | sondageno.:F6 Page: 2/3
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.53"
. . eodésiques . ; =
No. de projet : E1403-461 Méthode : CME 55 - Tariére ?mn 19‘;3) Y: W 73°35'28.56"
Date : 5 juin 2014 Echantillonneur :_Cuillére - 2 pieds Z: 2998 m. Sol
Décrit par: _ Anass Guessous Diam. puits / forage (cm) : Tar. 8" ext. | Site: 5760, rue Garnier
Montréal, Qc
w| = - OBSERVATIONS
HAEIE ECHANTILLONS ET CONTAMINANT
e | E|2lo|w z Absente [ | <B
o | o 36|23 T &) sente [
§ é x % -ﬁ 8 STRATIGRAPHIE = £ Trace [227774 B-C
2122 , . Q &
o5 |5 | ag|3s (Classification, granulométrie, coulewr, S| B | ASeLISES | Présente NI > C
o | O o|w|T compacité/consistance, structure, % cailloux et bloc, % & = 5 = |8 %o
o 4 o (=] p - =z 2 3 o o> s|2
[ I | débris et types) = | 2 | & |2|<|O|E3
z 2| a R AHEEEHE
T Remblais (Sable, graviers, présence de bois)
180 20 CF8
5,00 7]
- 5,04
17,0
:_ 10 Remblais (Sable, graviers, présence de bois) CF9
5,50 18,0
:— 5,65
| 190
800 | Remblais (Silt—argilo—sableuzr avec gquelques
1 200 5 graviers irés humides) il
1 6,26
21,0
6,50 Remblais (Cravier lessivé, présence de béton en
4 décomposition) CFit
- 220 J
€ 6,87
7.00 230
N Remblais (Sable et graviers avec trace de silt,
T 50 les particules fines de silt lessiveés dans l'eau) CFi1z
—_240
750 1 7,48
- 250 § Remblais (Sable et graviers lessivés) CF13
1 —— 75 7,78
00 280 Remblais (Silt argilo—sableuzr avec graviers) CFi4
a1 8,09
- 270
- Remblais (Silt argilo—sableuzr avec quelques
1 60 graviers lessivés) CF15
830 1 280
4+ a,70
—_290
8.00 | a5 Remblais (Silt—sableur avec quelques graviers CF16
f—_— trace de sable lessive)
- 300
Note:
K% Rernblai probable o9l Granulaire sableux  [[[]] sitteux B Argileux  E=3 Tl probable
HC : Hydrocarbures SV: Solvant ORG: Organique W Frofondeur apprixmative de la nappe d’eau
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PROJET : ETUDE ENVIRONNEMENTALE, PHASE | ET
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE
5760, rue Garnier, Montréal, Québec

N-d : E1403461

FICHE DE SONDAGE Sondage no.: F6 Page: 3/ 3
Requérant : Michel Chopin ing. Entrepreneur : Fora-Sol Inc. Coordonnées X: N 45°32'16.53"
. - éodésiques . 5 "
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Photo 1: Garage al’ é&ude

Photo 2 : Parc Péere-M ar quette (voisin nor d-ouest)
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Photo 3 : Réservoirsdes huiles usées dans le gar age
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Photo 5: Autre dram souillé dansléqaraqe
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Photo 6 : Entrée de gaz métropolitaine
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Photo 7 : Fournaise au gaz
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Photo 8 : Emplacement du forage 1, puitsd’observation 1 (PO1)

Photo 9: Forage 1
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Photo 11 : Forage 2
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Photo 13 : Forage 3
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Photo 15 : Echantillonnage (suite)
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Photo 16 : Forage 4
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Photo 18 : Echantillonnage du Roc_dgnsl
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Photo 20 : Cuillérefendue

Photo 19 : forage 5

u forage 5
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Photo 21 : Pots d’ échantillonnage

Photo 22. " Forage 6
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