PROJET :

N-d

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE ||
425-425B, rue de '’Aqueduc et 1335, rue BarMontréal, Québec

: E1106367

Caractérisation environnementale de sols, Phase |l

425-4258B,

rue de I'Aqueduc et 1335, rue Barré a
Montréal, Québec (Québec)

N/D : E1106367

CONFIDENTIEL

Présenté a
Madame Denise Lortie
1325, Chemin du lac St-Louis
Ville de Lery, Québec.
J6N 1A9

Préparé et rédigé par :

\

Irina Negoita, M. Sc., EESA.

Anass Guessous, M. Sc., Env.

Le

Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc.

3075, Peugeot
Laval, Québec. H7L-5C4

Tél. : (450) 505-1928
Téléc. : (450) 505-1946

Le 14 juillet 2011

@ &lnviro (N Q-
&5 Consell

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELE

F:\Phase Il E1106367.doc

juin 2011




PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

TABLE DES MATIERES

Page

1. INTRODUGCTION ...ttt e e e e eeeen 1.

2. OBJECTIF DE LA CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE.... ...2

3. DESCRIPTION DE SITE ... it e e e e e 2
4, ETUDES ANTERIEURS ..ottt et ee et eeeeseeeeaesnseesnnnnes 3
5. EVALUATION DU DEGRE DE CONTAMINATION......cc.cccvet cvveeiieeieannnnn 4
6. CARACTERISATION DES SOLS .....uviiiieeeeeeeeeee e 5
6.1 ECHANTILLONNAGE DU SOL....c.oiiuiiiieieie e e cte et ee e 5
6.1.1 Méthodologie d’échantillonnage...........ccccoovviiiiiiiiii e, 5
6.1.2 Localisation des forages.........oooevvvuiieiiiiiie e 6
6.1.3  Justification du choix des parameétres analyses.............ccccoeeeevvviieeeenn. 7
7. PRESENTATION DES RESULTATS DE LA CARACTERISATION ... .... 7
7.1 STRATIGRAPHIE DU SOL ...cctiiiiiiiiii et s e e ete e s s e e e e e en e ees 7
7.2 RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES ..o 8
7.3 DISCUSSION DES RESULTATS ANALYTIQUES......oeceeiiieeeeieeeenn. 14
7.4 INTERPRETATION DES RESULTATS ..cciiiiiiieeee e, 15
7.5 ESTIMATION DU SOL CONTAMINE ......c.oviiiii e 15
8. CONCLUSION ... s 17
9. RECOMMANDATION ..ottt 19
10.  LIMITE ET PORTEE DU RAPPORT ....cooviiiiiie e, 19
11. TITRES ET QUALIFICATION DU CONSULTANT ...coviiiiiies cvvviieeieeens 20
] 015 TSP A
8Fnviro e Juillet 2011
L%COﬁS@ﬂGS

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

F:\Phase Il E1106367.doc

Page ii sur 62




PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

LISTE DES TABLEAUX

Page

Tableau 1 : Résultats des analyses des échantiloasls en HAP et en HR#FCso

(Ao 70 ) PPN 9
Tableau 2 : Résultats des analyses des échantiliorsls en HAP et en HR&Cso

(LT T ) I PP 10
Tableau 3 : Résultats des analyses des échantilioesls en HAP et en HR&Cso

(Lo 70 ) PR 11
Tableau 4 : Résultats des analyses des échantilioesls en métaux lourds (mg/kg) ..... 12
Tableau 5 : Résultats des analyses des échantilioesls en métaux lourds (mg/kg) ..... 12
Tableau 6 : Résultats des analyses des échantilloesls en métaux lourds (mg/kg) ..... 13
Tableau 7 : Résumé des contaminations du sol sedaritéres du MDDEP .................. 13

LISTE DES FIGURES

Page
FIQUIe 1 : Site AU PrOJEL.....cciiiiiiiiii s ettt e e ettt e e e e emnna e e e e eeenneennas Vi
Figure 2 : Batiment, vue satellite (PhOt0 201Q) cuumeeeieeeiiiiiiiieeeeeieiiiiiie e Vil
LISTE DES ANNEXES
Page
Annexe 1 : Plan de localisation desS fOragES e «ceeerrrrumiuiiieeieeiiiiiiiine e e e e em e B
ANnexe 2 : RAPPOIt 0ES fOTAGES .....uvuuu i ieeeeeeee e e e ettt e e e ettt e e e e e e e e e e eeenees E
ANNEXE 31 PROTOS ...t ettt e e e e erna e e e ee e enaans N
Annexe 4 : Résultats d’analyse de 1aboratOir€ . ..eeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiie e U
8Fnviro e Juillet 2011
L%COﬁS@ﬂGS

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

F:\Phase Il E1106367.doc

Page iii sur 62




PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

SOMMAIRE EXECUTIF

A la demande de madame Denise Lortie, une étudm@etérisation environnementale,
Phase Il, a été menée le 25 mai 2011 sur la ptépeiuée aux 425-425B, rue de
I’Agueduc et 1335, rue Barré a Montréal. La progrige compose des lots rénovés 1 852
808, 1 852 810 et 2 296 341 du Cadastre du Qu@hmc Figure 1 et Plan du site a

'annexe 1).

Les coordonnées géographiques suivantes : Longitds®29' 31,48" Nord
Latitude : -73° 33'52.95"&3u

Un batiment principal de deux étages avec gara@gnd, est érigé sur le site a I'étude. Le
reste du terrain est recouvert d’asphalte est agéea aire de stationnement. Le site
couvre une superficie d’environ 850 m2. La topobrapu terrain est plane et celui-ci se
trouve au méme niveau que les terrains adjacerdsstiatigraphie de la propriété se
compose de remblai hétérogene composés de salge eblrun et gravier avec un peu de
sable noir avec la présence de débris (charbogudaribois, mortier, céramique) d’'une
épaisseur de 1,12 &4 1,63 m. Ce remblai reposeesaol Inaturel constitué de silt sableux

avec un peu de gravier avec traces d’oxydation.

Les conditions environnementales de I'ensembldatdudsivent donc étre connues afin de
connaitre sa qualité environnementale et d'évdlepleur des travaux de réhabilitation

environnementale a réaliser ainsi que les coltxass le cas échéant.

L’échantillonnage des sols a été effectué conforamraux directives prescrites par le
ministere du Développement durable, de I'Environeenet des Parcs (MDDEP). Les
travaux ont consisté en la réalisation de sepgfsadentifiées F1 a F7, 4 forages

intérieurs et 3 forages extérieurs. Un totale dé@gantillons a été prélevé a partir des sept
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forages, parmi lesquelles 11 ont été analyséslpsurydrocarbures pétroliéres ((HRC

Cso), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HétRes six métaux lourds.

Le site a I'étude étant a vocation commercialg résultats des analyses ont été comparés
au niveau « C » de la grille des critéres génésgieelaPolitique de protection des sols et
de réhabilitation des terrains contaminéBPSRTC ) du Ministére du Développement
Durable, d’Environnement et des Parcs (MDDEP), limite maximale acceptable de
contamination pour un terrain zoné commera@alsi qu'aux valeurs limites citées a

I'annexe | de Reéglement sur I'enfouissement des cmhtaminés (RESC).

Les résultats d’analyses chimiques des échantilitnsol prélevés lors des travaux ont
montré des concentrations se situant dans la pl&y€» des critéres de la PPSRTC pour
trois de six métaux lourds (cuivre, plomb et zidaps les forages F1 et F4 ainsi que pour
les HAP, dans les forages F1, F4 et F5. De pluscdacentrations en HAP, supérieurs au
niveau C des criteres d u MDDEP ont été obtenus tlaforage F7 et méme supérieurs

aux valeurs limites citées a I'annexe | de REQCMDDEP dans le forage F6.

Les résultats d'analyses chimiques des échantilibmssols analysés a lintérieur des
forages F2 et F3 ont présenté des concentratid@éseinres au niveau « A » et en plage
« A-B » des critéeres de la PPSRTC, pour les métauxl et HAP.

Tous les résultats analytigues des échantillonsalerécupérés a l'intérieur des sept
forages ont présenté des concentrations inféricatesiveau « A » des criteres de la
PPSRTC, pour les HP1&Cso., a I'exception du forage F6 ou les analyses dues ont
montrés une contamination aux HR.Cspse situant dans la plage « B-C » des critéeres du
MDDEP.

Le volume du sol contaminé se situant dans la plage-C» est évalué a76,90nT.
Le volume du sol contaminé se situant dans la plagé-D» est évalué #3,83n7.

Le volume du sol contaminé dépassant les valeunsites citées a I'annexe | de RESC
est évalué a 73,58
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Figure 2 : Batiment, vue satellite (Photo 2010)
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1.

INTRODUCTION

Les services dGroupe Enviro-Conseil G.S. Inc ont été retenus par Denise Lortie 25

mai 2011, pour réaliser une caractérisation enweomentale de sols, phase Il de la
propriété située aux 425-425B, rue de '’Aquedud 385, rue Barré a Montréal, Québec.
La propriété se compose des lots rénovés 1 85218882 810 et 2 296 341 du Cadastre

du Québe¢Voir Figure 1 et Plan du site & I'annexe 1).

Le but de cette étude est de vérifier si la lagitepriété est contaminée par des
hydrocarbures pétroliers {&Csg), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP
par des métaux lourds au sens de la loi sur latgudg I'environnement du Ministére du
Développement Durable Environnement et Parcs db€uéVIDDEPQ) et s'il y a lieu de

recommander une expertise plus poussée.
Aucune étude environnementale antérieure ne néts taansmise.

La campagne d’échantillonnage des sols egétsée le 27 mai 2011 par monsieur lon
Tirca, technicien en environnement sous la supervide monsieur Anass Guessous, M.

Sc., Env., les deux de Groupe Enviro Conseil G S.
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2. OBJECTIF DE LA CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE

L’objectif de la caractérisation environnementade @e vérifier et de définir la nature, le
degré et I'étendue d’'une éventuelle contaminatesm sbls du site en question a l'aide d’'un
programme d’échantillonnage adéquat. La présencéabsence de contamination est
assurée par les analyses chimiques sur les édbiastile sol prélevés lors de la compagne

des travaux effectués sur le terrain.

En tant que propriété a vocation commerciale,ut fassurer que les teneurs d’éventuels
contaminants dans les sols en place ne dépasseivielru « C » de la grille des criteres
génériques de la&Politique de protection des sols et de réhabildatides terrains
contaminésdu MDDEP, limite maximale pour un terrain zoménenercial et s’il y a lieu
de recommander une expertise plus poussée. Lelfatéstont également comparés aux

normes provenant dreglement sur I'enfouissement des sols contamRESQC).

3. DESCRIPTION DE SITE

La propriété a I'étude porte les numéros civiqued25B, rue de 'Aqueduc et 1333, rue
Barré a Montréal. Elle est constituée des lotsvéad 852 808, 1 852 810 et 2 296 341l
Cadastre du QuébdWoir Figure 1 et Plan du site a I'annexe 1 et Phos a I'annexe 3)

et est située dans un secteur a vocation comme'rtiaustriel.
La propriété se trouve sur les coordonnées géompagd suivantes :

» Longitude : 45°29'31,48" Nord,
e Latitude : -73°33'52.95" Quest.
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La propriété a I'étude consiste en un batimésidentiel de deux étages avec garage
intégré et avec sous-sol. Il est construit sureurain couvrant une superficie d’environ

850 nf Le batiment occupe une superficie d’environ 477 m

4. ETUDES ANTERIEURS

Aucune étude environnementale antérieure ne nétss tsansmise.
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5.

EVALUATION DU DEGRE DE CONTAMINATION

La qualité des sols a été évaluée selon les aitgFrériques fournis dansddolitique de
protection des sols et de réhabilitation des tensacontaminés »publiée par le Ministére
de Développement Durable Environnement et Parc3wibec (MDDEP) en 1998, révisée
en 2001.

Les critéres génériques servent alors a évaluemplaur d’'une contamination. Ils ont pour
objectifs de fixer les limites au-dela desquellessite doit étre décontaminé, et ce, en
fonction de son usage futur. lls servent égaleradatgestion des sols contaminés excaveés.
lIs ont été établis de fagon a assurer la protea®la santé des utilisateurs de sols et pour

la sauvegarde de I'environnement.

Le Ministére du Développement Durable EnvironnenetrParcs du Québec prévoit trois
niveaux de critéres générigues pour plusieurs petras) Les niveaux (A, B et C) peuvent

étre définis comme suit :

Niveau A : Teneur de fond pour les paramétres inorganiquésnge de quantification
pour les limites organiques.

La limite de quantification est définie comme lancentration minimale qui peut étre
quantifiée a l'aide d’'une méthode d’analyse avee fiabilité définie.

Niveau B :Limite maximale acceptable pour les terrains &atioa résidentielle, récréative
et institutionnelle. Sont également inclus lesaias & vocation commerciale situés dans un
secteur résidentiel.

Niveau C :Limite maximale acceptable pour les terrains aatioa commerciale, non

situés dans un secteur résidentiel, et pour desiriera usage industriel.

Les normes provenant dReglement sur 'enfouissement des sols contansoés des

valeurs maximales pour la disposition de sols disssites d’enfouissement sanitaires.
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6. CARACTERISATION DES SOLS

6.1 ECHANTILLONNAGE DU SOL

6.1.1 Méthodologie d’échantillonnage

Les travaux sur le site ont été effectués le 27204l par monsieur lon Tirca, technicien
en environnement sous la supervision de monsieasg\buessous, M. Sc., Env., les deux
de Groupe Enviro Conseil G S. Un total de semtdes (quatre intérieurs et trois

extérieurs) ont été réalis@goir plan du site a 'annexe 1, et photos a I'anexe 3).

Les forages ont été réalisés a I'aide d’'une fordwyskaulique Géoprobe, fournie avec ses
deux opérateurs par Forage Cabo Inc., utilisanttulbage en plastique de 3 cm de
diametres et 1,20 m de longueur, a une profoneletne 2,1 et 3,6 r{\Voir le rapport des

forages a I'annexe 2).

Les forages ont été dénombrés comme suit :

F1 (0,00-2,135) m
F2 (0,00-2,745) m ;
F3 (0,00-2,745) m ;
F4 (0,00-2,638) m ;
F5 (0,00-3,658) m.
F6 (0,00-3,04 8) m ;
F7 (0,00-2,134) m.

N o ok~ obdRE

Le prélevement, la manipulation et la conservaties échantillons de sols ont été
effectués conformément aux recommandations du MDBEReposent sur I'application
des procédures décrites darGuide d'échantillonnage a des fins d'analyses
environnementales, Cahier 5, Echantillonnage deslsscédition aolt 2008, révisé 5

février 2010.
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Suite a chaque prélevement de sol, les instrunsgst servi a I'échantillonnage ont été
lavés avec du savon sans phosphore et de I'easi ripgés abondamment avec de I'eau
distillée, de I'acétone, de I'hexane et enfin rsic® nouveau avec de I'eau distillée. Les
échantillons de sols ont été placés dans des amtende verre et renfermés
hermétiquement par la suite, déposés dans un@mglaefroidie et ont étaient acheminés
le jour méme au laboratoirdGAT Laboratoires. Ou ils ont été conservés a une
température de °€. Ce laboratoire est accrédité par le Ministére Ditveloppement

durable, Environnement et Parcs du Québec.

Les échantillons non utilisés seront conservés pme& période de 30 jours pour des

analyses futures si nécessaire.

6.1.2 Localisation des forages

Préalablement aux travaux de sondage, une demamdecdlisation de la présence
d’infrastructures souterraines sur la propriét€édutle auprés d’Info-Excavation a été

réalisée.
Aucune infrastructure souterraine n’était préselates la zone de travaux.

Un échantillonnage non aléatoire et ciblé a ét&defectué sur le terrain de la propriété.
L’échantillonnage ciblé fait appel au jugement. fagon générale, il consiste a prélever

des échantillons a des endroits ou la présencerttarnination est soupgonnée.

La localisation et les rapports des forages soésetés aux annexdset 2du présent

rapport.

gﬂnviro . GSm Juillet 2011
5Consell

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

F:\Phase Il E1106367.doc

Page 6 sur 62




PROJET :

N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

6.1.3 Justification du choix des parameétres anaés

Le choix des paramétres analytiques a été faite saiix activités présentes et
antérieures du site. Nous n’avons pas I'historiduesite, mais les locataires actuels un
vendeur et réparateur de motocyclistes et un gaegiLes conditions

environnementales de I'ensemble de la propriétéoté¢étre investiguées.

Pour simplifier notre étude nous avons ciblés agaminants les plus communs, nous
avons alors analysé les échantillons du sol powotdenu HP ¢-Csoen plus des

HAP et les métaux lourds.

Une observation organoleptique (odeur, couleugnet description stratigraphique des
sols prélevés des forages ont été effect(ées les rapports des forages, Annexes
2).

Le plan de caractérisation des sols a été réaisd te« Guide de caractérisation des
terrains contaminés » publié par le Ministere du Développement Durable

Environnement et Parcs du Québec. (2003)

PRESENTATION DES RESULTATS DE LA CARACTERISATION

7.1 STRATIGRAPHIE DU SOL

Les travaux de forages stratigraphiques réalisgs ldacadre du présent mandat ont permis
d’établir la stratigraphie générale des sols ssitée

Les sols sur le site sont majoritairement constitdé&ne couche de remblai hétérogene
composé de sable rouge et brun et gravier aveeundp sable noir avec la présence de
débris (charbon, brique, bois et mortier) d'uneiggeur de 1,12 a 1,63 m. Ce remblai
repose sur le sol naturel constitué de silt sablevec un peu de gravier avec traces

d’oxydation(Voir les rapports des forages a I'annexe 2)
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7.2 RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES

Un échantillon sélectif composite par forage a skectionné sur les horizons les plus

susceptibles d’étre contaminés pour étre analysepdrametres énumérés antérieurement.

Les échantillons ont été analysés pour les parasiétandards qui sont les HAP, les (HP)

Ci0-Cspet les métaux lourds.

Au total 10 échantillons ont été analysés comme :s(Woir rapport des analyses

chimiques a I'annexe 4).

e Echantillon 1-2 F1, profondeur entre 0,61m et 1,22m

o Echantillon 2-2 F2, profondeur entre 0,61m et 1,22m

« Echantillon 3-2 F3, profondeur entre 0,61m et 1,22m

« Echantillon 4-2 F4, profondeur entre 0,61m et 1,22m

« Echantillon 4-3 F4, profondeur entre 1,22 et 1,83m

« Echantillon 5-3 F5, profondeur entre 1,22 et 1,83m

o Echantillon 5-4 F5, profondeur entre 1,83 et 2,44m

« Echantillon 6-3 F6, profondeur entre 1,22 et 1,83m

o Echantillon 6-4 F86, profondeur entre 1,83m et 2,44m

+ Echantillon 7-1: F7, profondeur entre 0,00m et 0,61m

« Echantillon 7-3A: F7, profondeur entre 1,22m et 1,524m

Les résultats des analyses chimiques des échastiifectuées par AGAT Laboratoires

sont présentés aAnnexe 4.
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Tableau 1 : Résultats des analyses des échantillahes sols en HAP et en HP GCso (mg/kg)

a
T

Hydrocarbures pétroliers HP,&Cso

<100

<100

<100

300

700

g Forage 1 Forage 2 Forage Critéres du MDDEP*
2 N° d’échantillon
£ F1-2 F2-2 F3-2
g Prof. Prél. (m)
3 (0,61-1,22)| (0,61-1,22)| (0,61-1,22)] A | B c | >Resc
Acénaphténe <0.1 <0.1 <0.1 | 0,1| 10 | 100 100
Acénaphtyléne 0.9 <0.1 <0.1 0,1| 10 | 100 100
Anthracene 1.4 <0.1 0.1 0,1| 10 | 100 100
Benzo (a) anthracéne 5.6 0.2 0.4 01 1 10 34
Benzo (a) pyréne 5.6 0.2 0.4 0,1 1 10 34
Benzo (b, k) fluoranthéne 9.7 0.4 0.7 0,1 1 10 136
Benzo (c) phénanthréne 0.8 <0.1 <0.1 01| 1 10 56
Benzo (g,h,i) péryléne 3.2 0.1 0.2 01| 1 10 18
Chryséne 4.4 0.2 0.4 0,1 1 10 34
Dibenzo (a,h) antracéne 1.0 <0.1 <0.1 01| 1 10 82
Dibenzo (a,i) pyréne 0.6 <0.1 <0.1 01| 1 10 34
_ Dibenzo (a,h) pyréne 0.2 <0.1 <0.1 01| 1 10 34
o - <
< Dibenzo (a,l) pyréne 1.7 <0.1 <0.1 01| 1 10 34
T Diméthyl-7,12 benzo () antracéng . 1 <0.1 <01 | 01 1 10 34
Fluoranthéne 9.0 0.4 0.9 0,1 10 | 100 100
Fluoréne <0.1 <0.1 <0.1 | 0,1| 10 | 100 100
Indéno (1,2,3-cd) pyréne 3.4 0.1 0.2 01| 1 10 34
Méthyl-3 cholanthréne <0.1 <0.1 <0.1 | 0,1 10 150
Naphtaléne <0.1 <0.1 <0.1 | 0,1 50 56
Phénanthréne 23 0.2 0.4 0,1 5 50 56
Pyréne 7.6 0.4 0.9 0,1 10 [ 100 100
Méthyl-1 naphtaléne <0.1 <0.1 <01 {01 1 10 56
Méthyl-2 naphtaléne <0.1 <0.1 <0.1 {01 1 10 56
Driméthyl-3 naphtaléne <0.1 <0.1 <0.1 |01 1 10 56
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne <0.1 <0.1 <01 | 01| 1 10 56

3 500 guioNe/e]o]

! La valeur des critéres génériques d'usage proderia «Politique de protection des sols et de réhabilitatides terrains contaminés
publiée par Le Ministere du Développement Duralleionnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

2 Les critéres de 'annexe | de Réglement sur I'siseement des sols contaminés (RESC).
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PROJET :

N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

Tableau 2 : Résultats des analyses des échantillates sols en HAP et en HP {g-Cso (Mg/kg)

@ Forage 4 Forage 5
PN 3
_E \° dréchanilon Critéres du MDDEP
g F4-2 F4-3 F5-3 F5-4
g Prof. Prél. (m)
3 (0,61-1,22)| (1,22-1,83) (1,22-1,83) (1,83-2,44) A B ‘ c >RESC
Acénaphtene <0.1 <0.1 0.2 <0.1 01| 10
Acénaphtyléne 05 <0.1 0.2 <0.1 0,1 | 10
Anthracéne 11 <0.1 0.7 <0.1 0,1 | 10
Benzo (a) anthracéne 29 <0.1 2.0 <0.1 0,1 1
Benzo (a) pyréne 29 <0.1 2.0 <0.1 01| 1
Benzo (b,j,k) fluoranthéne 3.9 <0.1 3.6 <0.1 0,1 1
Benzo (c) phénanthréne 05 <0.1 0.3 <0.1 0,1 1
Benzo (g,h,i) péryléene 1.1 <0.1 1.4 <0.1 0,1 1
Chryséne 23 <0.1 1.9 <0.1 0,1 1
Dibenzo (a,h) antracéne 0.4 <0.1 0.4 <0.1 0,1 1
Dibenzo (a,i) pyréne 0.2 <0.1 0.2 <0.1 0,1 1
Dibenzo (a,h) pyréne <0.1 <0.1 <0.1 <01 | 01| 1
o - S
< Dibenzo (a,l) pyrene 08 <0.1 0.6 <0.1 01| 1
T Diméthyl-7,12 benzo (a) antrace <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 1
Fluoranthéne 4.8 <0.1 3.9 <0.1 0,1 | 10
Fluorene 0.1 <0.1 0.1 <0.1 0,1 | 10
Indéno (1,2,3-cd) pyrene 11 <0.1 1.2 <0.1 0,1 1
Méthyl-3 cholanthrene <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 1
Naphtalene <0.1 <0.1 0.2 <0.1 0,1 5
Phénanthrene 26 <0.1 21 <0.1 0,1 5
Pyréne 4.0 <0.1 3.6 <0.1 0,1 | 10
Méthyl-1 naphtaléne <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 1
Méthyl-2 naphtaléne <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0,1 1
Driméthyl-3 naphtalene <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | 0,1 1
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 | 0,1 1
% Hydrocarbures pétroliers;&Cso 150 <100 170 <100 | 300 | 700

3 La valeur des critéres génériques d’usage prodenia «Politique de protection des sols et de réhabikitatides terrains contaminés
publiée par Le Ministére du Développement Durabileidnnement et Parcs (MDDEP) en 2001.

4 Les critéres de I'annexe | de Réglement sur I'eissement des sols contaminés (RESC)..
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

N-d : E1106367

Tableau 3 : Résultats des analyses des échantillaes sols en HAP et en HP {5-Cso (mg/kg)

(2} Forage 6 Forage 7
s Critéres du MDDEP®
E N° d’échantillon F6-3 F6-4 F7-1 F7-3A
é Prof. Prel. (m) (1,22-1,83) | (1,83-2,44) (0,20-0,61) (1,22-1,534)A B ‘ C >RESC®
Acénaphtene 4.2 <0.1 15 1.6 0,1| 10
Aoenaphiyiene 7.6 <01 0.7 25 | 01] 10
Anthracene 23.3 <01 9.0 6.6 10
Benzo (a) anthracéne 1
Benzo (a) pyréne 1
Benzo (b,j,k) fluoranthéne 1
Benzo (c) phénanthréne 1
Benzo (g,h,i) péryléne 1
Chrysene 1
Dibenzo (a,h) antracéne 9.2 <0.1 1.7 20 0,1 1
Dibenzo (a,i) pyréne <0.1 0.9 13 0,1 1
Dibenzo (a,h réne
0-: Dibenzo ((a,l));;éne £ o4 o5 — &
g <0.1 3.2 3.7 01] 1
Dlmeth;/:;;élcér?:nzo (a) <01 <01 <01 0,1 1
Fluoranthéne <0.1 305 36.1 0,1 10
Fluorene <0.1 2.3 16 | 01] 10
Indéno (1,2,3-cd) pyréne <0.1 5.6 7.9 0,1 1
Méthyl-3 cholanthréne <0.1 <0.1 <01 <01 0,1
Naphtaiene 9.1 <0.1 2.5 31 |01
Phénantréne 96.4 <01 29.0 279 | 01| 5
Pyréne 139 <0.1 23.9 303 |01 10
Méthyl-1 naphtalene 18 <0.1 11 0.9 0,1 1
Méthyl-2 naphtalene 16 <0.1 1.0 0.8 0,1 1
Driméthyl-3 naphtaléne 12 <0.1 0.6 0.4 0,1 1
Triméthyl-2,3,5 naphtaléne 0.6 <0.1 01 0.1 0,1 1
n_: Hydrocarbures pétroliers 290 <100 1550 <100 300 | 700
T Ci0-Cso

5 La valeur des critéres génériques d’usage prodenin «Politique de protection des sols et de réhabilitatides terrains contaminés
publiée par Le Ministére du Développement Durabileidnnement et Parcs (MDDEP) en 2001.
5 Les critéres de I'annexe | de Réglement sur I'eissement des sols contaminés (RESC)..
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

Tableau 4 : Résultats des analyses des échantillashes sols en métaux lourds (mg/ki

g Forage 1 Forage 2 Forage B
s 7
.E N° d’échantillon Critéres du MDDEP
IS F1-2 F2-2 F3-2
£ | Prof. Prél. (m)
3 (0,61-1,22)| (0,61-1,22)| (0,61-1,22)] A | B ‘ C | >RESC
Cadmium (Cd) 2.2 11 1.2 15| 5
Chrome (Cr) <45 <45 <45 | 85 | 250
[%2)
©
3 Cuivre (Cu) 202 72 69 40| 100
x
8 Nickel (Ni) 53 35 <30 50 | 100
N
= | Plomb(Pb) | 262 306 421 | 50500
Zinc (Zn) 1180 265 338 110| 500

Tableau 5 : Résultats des analyses des échantillashes sols en métaux lourds (mg/kg)

2 Forage 4 Forage 5
8 Critéres du MDDEP®
% N° d'échantillon F4-2 F4-3 F5-3 F5-4
< .
3 Prof. Prél. (m) (0,61-1,22)| (1,22-1,83] (1,22-1,83) (1,83-2,44) A B | C >RESC!Y
Cadmium (Cd) 1.7 <0.9 1.1 <0.9 1,5 5
Chrome (Cr) <45 <45 <45 <45 85 | 250
[%2]
S | cuivre (Cu) 121 <40 82 <40 | 40 | 100
o
5 | Nickel (Ni) 59 35 36 32 | 50 | 100
g
Plomb (Pb) 513 <30 482 <30 50 | 500
zZinc (Zn) 282 <100 225 <100 | 110|500

7 La valeur des critéres génériques d’usage prodenin «Politique de protection des sols et de réhabilitatides terrains contaminés
publiée par Le Ministére du Développement Durabilei®nnement et Parcs (MDDEP) en 1998.
8 Les critéres de I'annexe | de Réglement sur I'siseement des sols contaminés (RESC).

9 La valeur des critéres génériques d’usage prodenia «Politique de protection des sols et de réhabikitatides terrains contaminés
publiée par Le Ministére du Développement Durabileionnement et Parcs (MDDEP) en 1998.
0 es criteres de 'annexe | de Réglement sur l'eisement des sols contaminés (RESC).
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

N-d : E1106367

Tableau 6 : Résultats des analyses des échantillashes sols en métaux lourds (mg/kg)

2 Forage 6 Forage 7
8 | o s . Criteres du MDDEP*!
£ | N°déchantillon
£ F6-3 F6-4 F7-1 F7-3A
£ | Prof. Prél. (m)
3 (1,22-1,83)| (1,83-2,44) (0,20-0,61) (1,22-1)5p4A B ‘ C | >RESC*?
Cadmium (Cd)]  <0.9 <0.9 <0.9 <09 | 15| 5
Chrome (Cr) <45 <45 <45 <45 | 85 | 250
(2]
©
3 | Cuivre (Cu) <40 <40 <40 <40 | 40 | 100
x
T Nickel (Ni) <30 <30 <30 <30 100
\q.) S
= | Plomb (Pb) 335 <30 73 - 50 | 500
Zinc (Zn) 229 <100 <100 238 500

Tableau 7 : Résumé des contaminations du sol sell®s critéres du MDDEP

Echantillons/ profondeur Métaux HAP HP C10-Cso
(m)
F1-2 (0,61-1,22) B-C B-C <A
F2-2 (0,61-1,22) A-B A-B <A
F3-2(0, 61-1,22) A-B A-B <A
F4-2 (0,61-1,22) B-C B-C <A
F4-3 (1,22-1,83) <A <A <A
F5-3 (1,22-1,83) A-B B-C <A
F5-4 (1,83-2,44) <A <A <A
F6-3 (1,22-1,83) A-B >RESC <A
F6-4 (1,83-2,44) <A <A
F7-1(0,20-0,61) A-B B-C
F7-3A (1,22-1,524) <A

™ La valeur des critéres génériques d’usage proveria «Politique de protection des sols et de réhabilatides terrains contaminés
publiée par Le Ministére du Développement Durabileidnnement et Parcs (MDDEP) en 1998.
™ La valeur des critéres génériques d’usage proveria «Politique de protection des sols et de réhabilatides terrains contaminés
publiée par Le Ministére du Développement Duralsieitennement et Parcs (MDDEP) en 2001.

2 es criteres de 'annexe | de Réglement sur l'eisiement des sols contaminés (RESC).
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

7.3 DISCUSSION DES RESULTATS ANALYTIQUES

Les résultats d’analyses chimiques des échantilitensol prélevés lors des travaux sont
présentés dans le certificat d’analyses chimiquedadoratoire AGAT (11M497980) a

'annexe 4.
Les résultats des analyses chimiques ont montsggseltats suivants :
1. Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

Les analyses chimiques ont montré une contamination HAP dans le remblai,
supérieure au niveau « C » des criteres de la PEBS&dns le forage F7 et méme
supérieurs aux valeurs limites citées a 'annedte RESCdu MDDEP dans le forage F6.
Des concentrations en HAP dans la plage « B-C»ét@nbbtenues dans les forages F1, F4
et F5. Les autres échantillons analysés montresicdncentrations en HAP dans la plage

« A-B » ou inférieures a la limite de détectionlaenéthode utilisée par le laboratoire.
2. Hydrocarbures pétroliers HP, s

Les analyses chimiques ont montrés une contammatia HP Go.Cspodans le remblai, se
situant dans la plage « B-C » des criteres du MDIpB&r le forage F6. Les résultats
d’analyses chimiques des échantillons de sols séalg I'intérieur des autres forages ont

présenté des concentrations inférieures au niveaw des criteres du MDDEP.
3. Métaux lourds (six):

Selon les résultats d’analyse, un échantillon, BGH3A présente des teneurs en métaux
supérieurs au critere « C », pour le cuivre, zinplemb. Cet échantillon a été prélevé
entre 1,22-1,325 m. Deux échantillons, soit F1-E42, présent des concentrations en,
cuivre, zinc et plomb dans la plage « B-C» des@# du MDDEP. Les autres échantillons
analysés montrent des concentrations en métawusldgulage « A-B » ou inférieures au

niveau « A » des criteres du MDDEP.
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PROJET :

N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

La contamination est surtout une contaminationtdA® et aux métaux, la contamination

est observée dans le
+ Remblai de surface entre 0,61 et 1,83 m.

7.4 INTERPRETATION DES RESULTATS

Les résultats des analyses de sol sont comparésadenrs limites applicables selon le
Réglement sur la protection et la réhabilitationsderrains MDDEP. Ces valeurs sont
retrouvées dans I'annexe 2, Critéres génériques lpsisols et pour les eaux souterraines
(annexe 5) de laPolitique de protection des sols et de réhabildatides terrains
contaminés D’aprés ce systéme de classification, les actmsectives requises et les
niveaux acceptables de contamination sont baséa socation présente et future du site.
Dans notre cas la vocation du site commercil@eniveau prescrit pour les sols est le

hiveau « C » des criteres.

L’évaluation des résultats démontre que les sols geopriété ne respectent pas le critére
«C» pour les paramétres analysés dans quatre defossges réalisés.

Dans le cas de changement de vocation du terrB@ugle ou changement de zonage et
advenant que le site prendra une vocation résilmtle critere C ne serait plus valable et

c’est le critére B qui s’appliquerait

7.5 ESTIMATION DU SOL CONTAMINE

Les méthodes utilisées pour faite cette estimation les suivantes :

1. l'extension latérale est délimitée par mi-distardelon la méthode linéaire ou des
arcs de cercles, entre les sondages adjacentontaminés et/ou les limites du
terrain ou des fondations.

2. I'extension verticale des secteurs affectés esliétan considérant que I'horizon

sous-jacent n’est pas contaminé. La profondeusdisscontaminés varie de (1,22 &
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

1,83) m, selon les analyses du laboratoire. L'é&gaisde contamination serait de
0,61m.

Selon la méthode décrite on peut tirer les conchsssuivantes(voir plan de

localisation de la contamination, annexe 1)

1. Superficie de la contamination excédant I'annexdel RESCdu MDDEP est
estimée a 120,63mla profondeur de la contamination est estiméecanietre, le
volume de la contamination serait de 73,88mar conséquent nous avons

128,76 tonnes métriques de sols contaminreKRESC

2. Superficie de la contamination supérieur au nive&u» des criteres du MDDEP
est estimée a 104,64nta profondeur de la contamination est estimée a
0,61métres, le volume de la contamination sera@3183ni, par conséquent nous

avonsl11,70 tonnes métrigues de sols contaminés, supéa@ niveau« C »

3. Superficie de la contamination supérieur au nive&u» des critéres du MDDEP
est estimée & 290,13nta profondeur de la contamination est estimée a
0,61métres, le volume de la contamination serait&e90ni, par conséquent nous

avons309,57 tonnes métrigues de sols contaminés, supéa@ hiveau« B »
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PROJET :

N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

8.

CONCLUSION

A la demande de madame Denise Lortie, Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc a entrepris
des travaux de caractérisation environnementalasdH le 25 mai 2011 de la propriété
situés aux sur la propriété située aux 425-425B,dw I'Aqueduc et 1335, rue Barré a

Montréal.

La propriété se trouve sur les lots rénovés 1 & 8 852 810 et 2 296 341 du Cadastre
du Québec.

La caractérisation environnementale a porté smseémble de terrain d’une facon ciblée a

I'intérieur et a I'extérieur du batiment comme suit

1. 4 forges a I'intérieur du sous-sol.

2. 3forages sur le terrain de la propriété.

Les résultats d’analyses chimiques des échantitlensol prélevés lors des travaux ont
montré des concentrations se situant dans la pl&<» des critéres de la PPSRTC
pour trois de six métaux lourds (cuivre, plombiaty dans les forages F1 et F4 ainsi
gue pour les HAP, dans les forages F1, F4 et Fol® des concentrations en HAP,
supérieurs au niveau « C » des critéres du MDDEiReté obtenue dans le forage F7
et méme supérieurs aux valeurs limites citéesrnéae | de RESCGlu MDDEP dans

le forage F6.

Les résultats d’analyses chimigues des échantilltensols analysés a lintérieur des
forages F2 et F3 ont présenté des concentratiéégeinres au niveau « A » et en plage
« A-B » des criteres de la PPSRTC, pour les métaurxl et HAP.

Tous les résultats analytiques des échantillonsatleécupérés a lintérieur des sept
forages ont présenté des concentrations inféricauesiveau « A » des critéres de la
PPSRTC, pour les HP1&£Csq, a I'exception du forage F6 ou les analyses chiesq
ont montrés une contamination aux HR.Gs se situant dans la plage « B-C » des
criteres du MDDEP.
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

Rappelons que le site étant a vocation commerdeliénite maximale acceptable de
contamination des sols applicable est le niveawxd€ la grille des critéres génériques
de la Politiquedu MDDEP La contamination se situe généralement dans laheode
remblai entre (1,22-1,83), I'épaisseur moyennede&sntaminé serait donc de 0,61m.
Les couches sous-jacentes n'attestent pas de coatzon organoleptique. La

volumétrie du sol contaminée est la suivante :

» Superficie de la contamination excédant I'annexelel RESC du
MDDEP est estimée & 120,63na profondeur de la contamination est
estimée & 0,61métre, le volume de la contaminat@ait de 73,58/

par conséquent nous avons 128,76 tonnes métrigues de sols

contaminés> RESC.

= Superficie de la contamination supérieur au nive&u» des criteres du
MDDEP est estimée a 104,64rta profondeur de la contamination est
estimée & 0,61meétres, le volume de la contaminataoait de 63.83f

par conséquent nous avdhikl,70 tonnes métrigues de sols

contaminés, supérieur au niveag C ».

» Superficie de la contamination supérieur au nive8u» des critéres du
MDDEP est estimée & 290,12rfa profondeur de la contamination est
estimée & 0,61meétres, le volume de la contaminatoait de 176,90

par conséquent nous ava@i9,57 tonnes meétrigues de sols

contaminés, supérieur au niveag B »
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9. RECOMMANDATION

A la lumiére des résultats, des constats et dedusions émises dans le cadre de ce mandat,

nous formulons les recommandations suivantes :

* Pour une utilisation résidentielle du site le salt despecter le critére B des critéres de
la PPSRTC du MDDEP, le sol dépassant ce critefteétiei excavé et dispose dans un
site autorisé du MDDEP.

* Pour une utilisation commerciale/Industrielle die sie sol doit respecter le critére C
de la PPSRTC du MDDEP, le sol dépassant ce cutgitétre excavé et disposé dans

un site autorisé du MDDEP.
10. LIMITE ET PORTEE DU RAPPORT

Les résultats et les conclusions de I'expertisé décrits pour le bénéfice exclusif du client et
de son institution financiere. En aucun cas, cesgie rapport, ses conclusions et ses

recommandations ne peuvent étre utilisés par m tie

Nous désirons souligner que les résultats des sambghimiques ne sont garantis qu’a I'endroit
ou les échantillons ont été prélevés. Par conséqles conclusions et recommandations

basées sur ces informations sont soumises a iceittation.

De plus, les résultats de la présente expertissonevalables que pour le moment des prises
de données. lIs pourraient varier selon les aésviiltérieures sur le site ou sur les terrains

adjacents.

Le nombre de sondage, la fréquence d’échantillomnBgnombre d’analyses chimiques, de
méme que les paramétres analysés sont fonctioereloppe budgétaire et des délais dictés
par le client. En général, le nombre de prisesaimées devrait étre plus élevé afin d’obtenir

un niveau de précision plus grand.
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CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE Il
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

11. TITRES ET QUALIFICATION DU CONSULTANT

Monsieur Anass Guessousprésident duGroupe Enviro-Conseil G.S. Inc possede une
maitrise en environnement et prévention de la facté de médecine de Montréalil a
plusieurs années d’expériences en vérification,caractérisation et en décontamination

environnementale du site ainsi qu’en hygiene diemil

Monsieurlon Tirca, technicien, qui compte plusieurs années d’expées, entre autres, en

génie et études environnementales, a collaboréeitrent a la réalisation de cette étude.

Madame Irina Negoita détient un baccalauréat en génie géologique, amecconcentration
en hydrogéologie (Roumanie) et une maitrise eanseis de I'environnement a UQUAM.
Madame Negoita est évaluateur environnemental tdeagiréé EESA) et possede pres de 20

années d’expérience en hydrogéologie et environneme

Le Groupe Enviro-Conseil G.S. Inc se consacre aux évaluations environnementalegesde
(EES - Phase 1), aux caractérisations environneate{Phase 1), & la décontamination des

sols (Phase lll) ainsi qu’'aux études géotechnigi@sl’hygiéne industrielle.

Les firmes manufacturieres, les institutions firnares, les promoteurs et les propriétaires

immobiliers ainsi que les investisseurs immobilierst ses principaux client.
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Annexes
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Annexe 1 : Plan de localisation des
forages
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Annexe 2 . Rapport des forages
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PROJET :

N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE ||
425-425B, rue de I'’Aqueduc et 1335, rue BaarMontréal, Québec

Le Groupe Enviro-Conseil GS inc. | FICHE DE SONDAGE | Forage no.: FT Page: 1/ 1
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o ' 1325, ch, du Lac St. -Louis | ENtreR : f . Coar yi— Lat:
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

Annexe 3 : Photos
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE ||
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaarMontréal, Québec

Site a I'étude

Vue générale du site a I'étude
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE ||

425-425B, rue de I'’Aqueduc et 1335, rue BaarMontréal, Québec

N-d : E1106367

" FORAGES

CABOINE,

1

Suite des forages dans le stationnement
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

Forage a l'intérieur du garage

Echantillonnage
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE ||
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaarMontréal, Québec
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE ||
425-425B, rue de 'Aqueduc et 1335, rue BaarMontréal, Québec

Forage dans le garage moto
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

Annexe 4 : Résultats d’analyse de
laboratoire
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCAMNADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
@@@ﬁ L b CANADA H45 1V
1 TEL (514)337-1000

aboratoires EAX (514)333.3048

http:fhwww agatlabs com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
3075 PEUGEOT
LAVAL , QC H7L5C4

A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
N° DE PROJET: E1106367
N° BON DE TRAVAIL: 11M4987980
ANALYSE DES SOLS VERIFIE PAR: Félix Brasseur, chimiste
ORGANIQUE DE TRACE VERIFIE PAR: Félix Brasseur, chimiste
DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
VERSION*: 1
NOMBRE DE PAGES: 13

Si vous desirez de Information concernant cette analyse, S.V_P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000 ou au
1-866-417-5227

*NOTES

Nous disposerons des échantilions dans les 30 jours suivants les analyses. 5.V.P, Contactez le laboratoire si vous désirez aveir un délai d'entreposage

C——
HGHT Laboratoires Page 1de 13
GCette version remplace ef annule foute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en enfier, sans |\ ion ecrite du /s ire. Les résultats ne ze

rapportent qusux échanfilons soumiz pour analyze
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Certificat d’analyse ST LAURENT GUEBEG
CANADA H4S 1VD
@@ @ D Laboratoires N® BON DE TRAVAIL: 11M497980 TEL (514)337-1000

N° DE PROJET: E1106367 e
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
6 métaux ICP-OES (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F1-2(0,61-1, F2-2(0,611, F3-2(0,61-1, F4-2(0,6141, F4-3(1,221,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 22)m 2)m 22)m 22)m 83)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE: ~ 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C CiN:D LDR 2443797 2443808 2443807 2443808 2443810
(Cadmium (ICP-OES) mglkg 15 5 20 100 09 2.2[A-B] 1.1[<A] 1.2[<A] 1.7[4-B] <0.0[<A]
(Chrome (ICP-OES) mg'kg a5 250 800 4000 45 <45[<A] =45[<A] =45[<A] =45[=A] =45[=A]
(Cuivre (ICP-OES) mafkg 40 100 500 2500 40 202[6-C] 72[A-B] 69[A-B] 121[B-C] <40[<A]
INickel (ICP-OES) mg/kg 50 100 500 2500 30 53[A-B) 35[<A] <30[<A] 59[A-B] 35[<A]
Plomb (ICP-OES) malkg 50 500 1000 5000 30 262[A-B] 306[A-B] 421[A-B] 513[B-C] <30[<A]
[Zinc (ICP-QES) malkg 110 500 1500 7500 100 1180[B-C] 265[A-B] 338[A-B] 282[A-B] <100[<A]
F5-3(1,22-1, F5-4(1,83-2, F6-3(1,221, F6-4{1,83-2, F7-1(0,20-0,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 83)m 44)m 83)m 44)m 81)m
MATRIC Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B C/N:C CiN:D LDR 2443811 2443812 2443813 2443814 2443815
Cadmium (ICP-OES) malkg 15 5 20 100 [} 1.1[<A] <D 9[<A] <D8[<A] <0 9[<A] <0.9[<A]
[Chrome (ICP-DES) malkg 85 250 800 4000 45 <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A]
Cuivre (ICP-DES) mglkg 40 100 500 2500 40 82[A-B] <40[<A] =40[<A] <40[<A] <40[<A]
INickel (ICP-DES) malkg s0 100 500 2500 30 38[=A] 32[<A] =30[<A] <30[<A] <30[<A]
Plomb (ICP-OES) malkg 50 500 1000 5000 30 482[A-B] <30[<A] 335[A-B] <30[<A] 73[A-B]
[Zine (ICP-OES) mglkg 110 500 1500 7500 100 225[A-B] <100[=A] 229[A-B] =100[<A] <100[<A]

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et les signatares s conforme Strictement aux exigences d'accrédtation 150 17025:2005 comme Je requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP. Toutes les signatures sur les certficats d AGAT sont
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d‘accréditation ainsi que les exigances régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP

@GEAT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 2 de 13
Catte version remplace et annule foute version, | : & document ne doit pas étre reprodult, sinon en entier, sans lautorisation écrite du laboratoire. ne se rapportent qu'aux échantilons soumis pour analyse
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PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

N-d : E1106367

(¥ 9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
Certificat d’analyse ST LAURENT GUEBEG

CANADA H4S 1vVE

@ @ @ i Laboratoires N°® BON DE TRAVAIL: 11M497980 TEL (514)337-1000
N° DE PROJET: E1106367 AR A

" http-/iwww_agatiabs com
A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:

6 métaux ICP-OES (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F7-3A(1,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON:  22-1,325)m
MATRICE: Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C Cin:D LDR 2443817
\Cadmium (ICP-OES) makg 15 5 20 100 049 <0 9[<A]
IChrome (ICP-OES) mglkg 85 250 800 4000 45 <45[<A]
(Cuivre (ICP-OES) malkg 40 100 500 2500 40 <40[<A]
INicke! (ICP-OES) mag/kg 50 100 500 2500 30 <30[<A]
Plomb (ICP-OES) malkg 50 500 1000 5000 30 1010[C-D]
Zinc (ICP-OES) mg/kg 110 500 1500 7500 100 238[A-B]
Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée;

C I'N - Critéres Normes: A se référe QC PTC (Critére A), B se référe QC PTC (Critére B), C se référe QC PTC (Critére C), D s& référe QC RESC (Annexe 1)

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et 1es signatares s confomie Strictement aux exigences daccrédtation 150 170252005 comme Je requien, lorsque applicable, CALA, CCN &t MDDEP, Toutes les signatures suries cartficats G AGAT sont

protégées par des mofs de passe etles signataires rencontrent les exigances des domaines ¢ accréditation ainsi qus les exigences régionales approuvées par CALA. CCN &t MDDEP
@GET CERTIFICAT D'ANALYSE

Gette version remplace ef annule foute version, (e ¢

Page 3de 13
chéant. Ce document ne doit pa étre reprodut, sinon en entier, zans lsuforization crite du [sborstoire. Les résultsts ne se rappartent qu'sux échantilons soumis pour ansiyse

£Fnviro GSm Juillet 2011
s Conseil

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

F:\Phase Il E1106367.doc

Page X sur 62




PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Certificat d’analyse ST LAURENT GUEBEG
CANADA H4S 1VD
@@ @ i Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 11M497980 TEL (514)337- 1000

N° DE PROJET: E1106367 FAx [S143as e

http-Jiwwew agatiabs com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F1-2(0,61-1, F2-2(0,61-1, F3-2(0,61-1, F4-2(0,61-1, F4-3(1,221,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 22)m 2)m 22)m 22)m 83)m
MATRIC Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAG! 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C CiN:D LDR 2443797 2443808 2443807 2443808 2443810
Acénaphténe mglkg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <D.1[<A] <0 1[<A] <0.1[<A]
|Acénaphtyléne mglkg 0.1 10 100 100 0.1 0.9[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.5[4-B] <0.1[<A]
|Anthracéne mafkg 0.1 10 100 100 01 1.4[A-B] <0.1[<A] 0.1[4] 1.1[A-B] <0.1[<A]
[Benzo(a)anthracéne malkg 0.1 1 10 34 01 5.6[B-C] 0.2[A-B] 0.4[A-B] 29[B-C] <0.1[<A]
Benzo(a)pyréne mafkg 0.1 1 10 34 01 56[B-C] D.2[A-B] D.4[A-B] 22[B-C] <0.1[<A]
Benzo(b,j,k)fluoranthéne malkg 01 1 10 136 01 9.7[B-C] D.4[A-B] 0.7[A-B] 39[B-C] <0.1[<A]
Benzo(c)phénanthréne malkg 0.1 1 10 56 0.1 0.8[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.5[4-B] <0.1[<A]
Benzo(g,h,ijpéryléne mglkg 0.1 1 10 18 0.1 3.2[B-C] 0.1[4] 0.2[A-B] 1.1[B-C] <0.1[<A]
Chryséne mglkg 0.1 1 10 34 0.1 4.4[B-C] D.2[A-B] D.4[A-B] 23[B-C] <0.1[<A]
Dibenzo(a hjanthracéne malkg 01 1 10 a2 01 1.0[8] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.4[A-B] <0.1[<A]
Dibenzola,ijpyréne mglkg 0.1 1 10 34 0.1 D.6[A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.2[4-B] <0.1[<A]
Dibenzo(a,hjpyréne malkg 01 1 10 34 01 0.2{A-B] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo{a,ljpyréne mglkg 0.1 1 10 34 0.1 1.7[BC] <0.1[<A] <0.1[<A] 0.8[4-B] <0.1[<A]
Diméthyl-7,12benzo(ajanthracéne malkg 01 1 10 34 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Fluoranthéne mglkg 0.1 10 100 100 0.1 9.0[A-B] D.4[A-B] 0.9[A-B] 4.8[A-B] <0.1[<A]
Fluoréne mglkg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] 0.1[4] <0.1[<A]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 01 3.4[B-C] D.1[A] D.2[A-B] 14[B-C] <0.1[<A]
IMéthyl-3cholanthréne mglkg 0.1 1 10 150 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] <0.1[=A] <0.1[<A]
Maphtaléne malkg 0.1 5 50 56 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
IPhénanthréne mglkg 0.1 5 50 56 0.1 2.3[A-B] 0.2[A-B] 0.4[A-B] 2.6[A-B] <0.1[<A]
Pyréne mafkg 0.1 10 100 100 01 7 6[A-B] D.4[A-B] D.8[A-B] 4.0[A-B] <0.1[<A]
IMéthyl-1naphtaléne mglkg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] <0.1[=A] <0.1[<A]
Méthyl-2naphtaléne mglkg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
IDiméthyl-1,3naphtaléne mglkg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] <0.1[=A] <0.1[<A]
I Triméthyl-2,3 Snaphtaléne malkg D1 1 10 56 01 <0.1[<A] <0.1[<A] <D.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
/Acénaphténe-D10 % 102 7 &4 98 103
Fluoranthéne-D10 % 139 93 110 110 108
Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et les signatares s conforme Strictement aux exigences d'accrédtation 150 17025:2005 comme Je requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP. Toutes les signatures sur les certficats d AGAT sont
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d‘accréditation ainsi que les exigances régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP
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Gette version remplace ef annule foute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans fautorisafion écrite du iaboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'sux échantilons soumis pour analyse
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Certificat d’analyse wmewT, ausace
@ @ @ i Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 11M497980 TEL\.‘)MJ:B?‘-’WDIJE

N° DE PROJET: E1106367 s s

http-/iwwew agatiabs com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F1-2(0,61-1, F2-2(0,61-1, F3-2(0.611, F4-2(0,611, F4-3(1,221,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 2)m 22)ym 22ym 22ym 83)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C CiN:D LDR 2443797 2443808 2443807 2443808 2443810
Péryléne-D12 % 125 86 a4 115 11
{

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et 1es signatares s confomie Strictement aux exigences daccrédtation 150 170252005 comme Je requien, lorsque applicable, CALA, CCN &t MDDEP, Toutes les signatures suries cartficats G AGAT sont
protégées par des mots de passe et les signatares renconrent les sxigences des domaines ¢ accréditation ainsi que es exigences régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP

@GEAT CERTIFICAT D'ANALYSE Page 5de 13

Gette version remplace of annule foute version, fe cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans fsutorisafion écrite du Isboratoire. Les résultats ne ce rappartent qu'sux Schantilons soumis pour analyse
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Certificat d’analyse ST LAURENT GUEBEG
CANADA H4S 1VD
@@ @ i Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 11M497980 TEL (514)337- 1000

FAX (514)333-3045

N° DE PROJET: E1106367 it ey agotiat oo
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F5-3(1,22-1, F5-4(1,83-2, Fg6-3(1,221,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 83)m 44)m 83)m
MATRIC Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAG! 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C CiN:D LDR 2443811 2443812 LDR 2443813
Acénaphténe mglkg 0.1 10 100 100 0.1 0.2[4-B] <D.1[<A] 0.1 4.2[A-B]
|Acénaphtyléne mglkg 0.1 10 100 100 0.1 0.2[A-B] <0.1[<A] 0.1 7.6[A-B]
|Anthracéne malkg 0.1 10 100 100 01 0.7[A-B] <0.1[<A] o1 233[B-C]
[Benzo(a)anthracéne malkg 0.1 1 10 34 01 2.0[BC] <D.1[<A] 05 59.8[>D)
Benzo(a)pyréne mafkg 0.1 1 10 34 01 20[B-C] <0.1[<A] 05 54 3[=D]
[Benzo(b j k)fluoranthéne malkg 01 1 10 136 01 36[B-C] <0.1[<A] o1 95 6[C-D]
Benzo(c)phénanthréne malkg 0.1 1 10 56 0.1 0.3[A-B] <0.1[<A] 0.1 9.9[8-C]
Benzo(g,h,ijpéryléne mglkg 0.1 1 10 18 0.1 1.4[B-C] <0.1[<A] 0.1 36.6[=D]
Chryséne mglkg 0.1 1 10 34 0.1 1.9[B-C] <0.1[<A] 0.1 54.7[=D]
Dibenzo(a hjanthracéns malkg 01 1 10 a2 01 0.4[A-B] <0.1[<A] o1 9.2[6-C]
Dibenzola,ijpyréne mglkg 0.1 1 10 34 0.1 0.2[A-B] <0.1[<A] 0.1 6.3[B-C]
Dibenzo(a hpyréne malkg 01 1 10 34 01 <0.1[<A] <0.1[<A] o1 24[B-C]
Dibenzo{a,ljpyréne mglkg 0.1 1 10 34 0.1 0.6[A-B] <0.1[<A] 0.1 18.0[C-D]
Diméthyl-7,12benzo(ajanthracéns malkg 01 1 10 34 01 <0.1[<A] <0.1[<A] 01 <0.1[<A]
Fluoranthéne mglkg 0.1 10 100 100 0.1 3.9[A-B] <0.1[<A] 05 158[=0]
Fluoréne mglkg 0.1 10 100 100 0.1 0.1[4] <0.1[<A] 0.1 5.8[A-B]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 1.2[B-C] <D.1[<A] 0.1 32.3[C-D]
IMéthyl-3cholanthréne mglkg 0.1 1 10 150 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1 <0.1[=A]
Maphtaléne malkg 0.1 5 50 56 01 0.2[A-B] <0.1[<A] o1 9.1[B-C]
IPhénanthréne mglkg 0.1 5 50 56 0.1 2.1[A-B] <0.1[<A] 0.5 96.4[=D]
Pyréne malkg D1 10 100 100 01 3 6[A-B] <0.1[<A] 05 139[>D]
IMéthyl-1naphtaléne mglkg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1 1.8[B-C]
Méthyl-2naphtaléne mglkg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1 1.8[B-C]
IDiméthyl-1,3naphtaléne mglkg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] 0.1 12[B-C]
I Triméthyl-2, 3 Snaphtaléne malkg D1 1 10 56 01 <0.1[<A] <0.1[<A] o1 0.6[A-B]
/Acénaphténe-D10 % 100 101 125
Fluoranthéne-D10 % 118 114 NA
Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et les signatares s conforme Strictement aux exigences d'accrédtation 150 17025:2005 comme Je requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP. Toutes les signatures sur les certficats d AGAT sont
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d‘accréditation ainsi que les exigances régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP

@GE@ET CERTIFICAT D'ANALYSE Page 6de 13
Gette version remplace ef annule foute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en enfier, sans Fautorisafion écrite du iaboratoire. Les rés se rapportent qu'sux échantilons soumis pour analyse
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

Certificat d’analyse 9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
@ @ @ I__l Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 11M437980 T BT Ao00

N° DE PROJET: E1106367 ORI e o
NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F5-3(1,22-1, F5-4(1,83-2, F&-3(1,221,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 83)m 44)ym 83)m
MATRICE: Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C CiN:D LDR 2443811 2443812 LDR 2443813
Péryléne-D12 % 11 9 NA

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et 1es signatares s confomie Strictement aux exigences daccrédtation 150 170252005 comme Je requien, lorsque applicable, CALA, CCN &t MDDEP, Toutes les signatures suries cartficats G AGAT sont

protégées par des mots de passe et les signatares renconrent les sxigences des domaines ¢ accréditation ainsi que es exigences régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP

@GEAT CERTIFICAT D'ANALYSE

Gette version remplace of annule foute version, fe ca:
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£Fnviro GSm Juillet 2011
s Conseil

ENVIRONNEMENT — GEOTECHNIQUE - HYGIENE INDUSTRIELLE

F:\Phase Il E1106367.doc

Page BB sur 62




PROJET :
CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

N-d : E1106367

@ @ @ .F Laboratoires

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS
PRELEVE PAR:

Certificat d’analyse

N® BON DE TRAVAIL: 11M497980
N° DE PROJET: E1106367

8770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT. QUEBEC

CANADA H4S 1V

TEL (514)337-1000

FAX (514]233-3046

http-Jiwwew agatiabs com

A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal

HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F6-4(1,83-2, F7-1(0,20-0, F7-3A(1,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 44)m &1)m 221,325)m
MATRIC Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAG! 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B IN:C CiN:D LOR 2443814 2443815 2443817
|Acénaphténe malkg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] 1.5[4-8] 1.6[4-8]
|Acénaphtyléne mg/kg 01 10 100 100 01 <0.1[<A) 0.7[4-B] 2.5[A-]
|Anthracéne ma/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] 9.0[A-B] 6.6[A-B]
[Benzo(a)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 34 01 <0.1[<A] 13.4[C-D] 14.4[CD]
Benzo(a)pyréns malkg 01 1 10 34 01 <0 1[<A] 10.0[C] 12.4[CD]
Benzo(b.j k)fluoranthéne ma/kg 0.1 1 10 136 0.1 <0.1[<A] 19.1[C-D] 22.4[cD]
Benzo(c)phénanthréne mglkg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A) 2.0[B-C) 2.0[8-C]
Benzo(g,h,ijpéryléne mglkg 0.1 1 10 18 01 <0.1[<A) 5.7[BC] 8.5[B-C]
Chryséne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A) 11.4[C-D] 12.7[C-D]
IDibenzo(a hjanthracéne ma/kg 0.1 1 10 a2 0.1 <0.1[<A] 17[B<] 2.0[B8-C]
Dibenzo(a,ijpyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A) 0.9[A-8] 1.38-C]
Dibenzo(a,hjpyréns ma/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] D.A[AB] D.5[AB]
Dibenzo(aljpyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A) 3.2[B-C) 3.7[8-C]
IDiméthyl-7,12benzoajanthracéne ma/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <D.1[<A] <D.1[<A]
Fluoranthéne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A) 30.5[B-C] 36.1[B-C]
Fluoréne mg/kg 01 10 100 100 01 <0.1[<A) 2.3[4-B] 1.6[4-8]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.A[<A] 55[B-C] 7.8[8-C]
IMéthyi-3cholanthréne mg/kg 01 1 10 150 01 <0.1[<A) <D.1[<A] <D.1[<A]
Naphtaléne ma/kg 0.1 5 50 56 0.1 <0.1[<A] 25[A8] 3.1[AB]
Phénanthréne mg/kg 01 5 50 56 01 <0.1[<A) 29.0[B-C] 27.9B-C]
Pyréne ma/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] 238[B-C] 303B-C]
IMéthyi-1naphtaléne mg/kg 01 1 10 56 01 <0.1[<A) 1.1[BC] 0.9[A-8]
Méthyl-2naphialéne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A) 1.0[8) 0.8[4-8]
IDiméthyl-1,3naphtaléne mg/kg 01 1 10 56 0.1 <0.1[<A) D0.6[4-B] 0.4{A-B]
I Triméthyl-2,3 Snaphtaléne ma/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] 0.A[A] 0.1[A]
/Acénaphténe-D10 % a8 13 119
Fluoranthéne-D10 % 105 132 NA
Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et les signatares s conforme Strictement aux exigences d'accrédtation 150 17025:2005 comme Je requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEP. Toutes les signatures sur les certficats d AGAT sont
protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d‘accréditation ainsi que les exigances régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP

EAGEAT CERTIFICAT D'ANALYSE
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

Certificat d’analyse S Crumewr uesec
@ @ @ i Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 11M497980 TEL (51413371000

N° DE PROJET: E1106367 s s

http-/iwwew agatiabs com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F6-4(1,83-2, F7-1(0,20-0, F7-3A(1,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 44)m &1)m 22-1,325)m
MATRICE: Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C CiN:D LDR 2443814 2443815 2443817
Péryléne-D12 % a8 115 126

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée;  C / N - Critéres Nommes: A se référe QC PTC (Critére A), B se référe QC PTC (Critére B), C se référe QC PTC (Critére C), D se référe QC RESC (Annexe 1)

2443813 Deux des pourcentages de récupération sont non-applicables en raison d'une interférence de matrice.
Lréchantillon & £t dilué 25 fois car certains composés sont hors calibration. La limite de détection a &€ augmentée.
2443817 Un des pourcentages de récupération est non-applicable en raison d'uns interférence de matrice

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et 1es signatares s confomie Strictement aux exigences daccrédtation 150 170252005 comme Je requien, lorsque applicable, CALA, CCN &t MDDEP, Toutes les signatures suries cartficats G AGAT sont
protégées par des mots de passe et les signatares renconrent les sxigences des domaines ¢ accréditation ainsi que es exigences régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP

@GET CERTIFICAT D'ANALYSE Page 9 de 13
Gatte version remplace et annule foute version, fe cas échéant. Ce document ne doit pas étre raprodul, sinon en entier, cans fsuforization &crite du laboratoire. Les résultats né se repportent qu'sux échantilons soumiz pour anslyse
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENN

;U_\ Certificat d’analyse <er auessc
@ @ @ Laboratoires N° BON DE TRAVAIL: 11M497980 TEL (514)337-1000

N° DE PROJET: E1106367 s s

http-/iwwew agatiabs com

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2011-06-01 DATE DU RAPPORT: 2011-06-08
F1-2(0,61-1, F2-2(0,61-1, F3-2{0,611, F4-2(0,611, F4-3(1,221,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 2)m 22)ym 22ym 22ym 83)m
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B CiN:C Cin:D LDR 2443797 2443808 2443807 2443808 2443810
Hydroearbures pétroliers C10 & €50 malkg 300 700 2500 10000 100 <100[<A] <100[=A] <100f=A] 150[=A] =100[<A]
F5-3(1,22-1, F5-4(1,83-2, F6-3{1,221, F&-4{1,83-2, F7-1(0,20-0,

DESCRIPTION D'ECHANTILLON: 83)m 44)m 83ym 44m 61)m
MATRIC Sol Sol Sol sol sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2011-05-27 2011-05-27 2011-05-27 20110527 2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B cin:c CiN:D LDR 2443811 2443812 2443813 2443814 2443815
[Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 ma/kg 300 700 3500 10000 100 170[<A] <100[<A] 290[<A] <100[=A] 1550[B-C]
FT-3A(1,
DESCRIPTION D'ECHANTILLON:  22-1,325)m
MATRICE: Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE:  2011-05-27
Paramétre Unités CiN:A CIN:B cin:c CiN:D LDR 2443817
Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 ma/kg 300 700 3500 10000 100 <100[<A]

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée;  C / N - Critéres Normes: A se référe QC PTC (Critére A), B se référe QC PTC (Critére B), C se référe QC PTC (Critére C), D se référe QC RESC (Annexe 1)

La procédure des Laboratoires AGAT concemant les signatires et 1es signatares s confomie Strictement aux exigences daccrédtation 150 170252005 comme Je requien, lorsque applicable, CALA, CCN &t MDDEP, Toutes les signatures suries cartficats G AGAT sont
protégées par des mots de passe et les signatares renconrent les sxigences des domaines ¢ accréditation ainsi que es exigences régionales approuvées par CALA. CCN et MDDEP

@GET CERTIFICAT D'ANALYSE Page 10de 13
Gatte version remplace et annule foute version, fe cas échéant. Ce document ne doit pas étre raprodul, sinon en entier, cans fsuforisation &crite du laboratoire. Les résultats né se rapportent qu'sux échantilons soumiz pour anslyse
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCAMNADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@@ @lﬁ [ab CANADA H45 1V8
1 TEL (514)337-1000

aboratoires FAX (514)333.3045

http/fwww. agatiabs.com

Contréle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N°® BON DE TRAVAIL: 11M497980
N° DE PROJET: E1106367 A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
Analyse des Sols

Date du rapport: 2011-06-08 DUPLICATA MATERIAL DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE

2 E i Blancde i Limites 5 Limites : Limites

PARAMETRE Lot N éch. | Dup#1 | Dup#2 | % d'écart] réthods % Récup. % Récup.| % Récup.
Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. | Sup.

& métaux ICP-OES (TC, sol)

Cadmium {ICP-OES) 606 MNA MA NA 00 =08 102% B80% 120% 105% ©B0% 120% 95% &80% 120%
Chrome (ICP-0ES) 606 NA MA MNA 00 <45 113% B80% 120% 104% B0% 120% 99% 80% 120%
Cuivre {ICP-OES) 606 MNA NA NA& 0.0 =40 103% B80% 120% 102% B0% 120% 103% B0% 120%
Mickel (ICP-OES) 606 NA MA NA 0.0 =30 108% B80% 120% 111% B80% 120% 95% 80% 120%
Plomb (ICP-0ES) 606 NA MA MNA 0.0 <30 94% 80% 120% 105% B0% 120% 98%  80% 120%
Zinc (ICP-0ES) 606 MNA MA MNA 0.0 <100 99% 80% 120% 109% B80% 120% 101% 80% 120%

Certifié par:

adure des Lak AGAT les i et les signatares se conforme strictement sux exigences d'accréddation 150 17025:2005 comme le requiert, lorsque apphcable CALA,
CCN et MODEP. Toutes les Signatures sur les certificats d'AGAT sont p;megees par des mots de passe f les signataires rencontrent les exigences des domaines d aceréditation ainsi que fes
| régionales. par CALA, CCN =t MODEP.
AGEAT RAPPORT DE CONTROLE DE QUALITE Page 11.de 13

Cette version remplace ef annule toute version, le caz échéant. Ce document ne doit pas éfre reproduit, sinon en enfier, sans 'autorisafion écrife du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent gu'aux échantilons soumiz pour analyze
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCAMNADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC
@@@lﬁ [ab CANADA H45 1V8
1 TEL (514)337-1000

aboratoires FAX {514)323-2045

http/fwww. agatiabs.com

Contréle de qualité

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 11M497980
N° DE PROJET: E1106367 A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSQUS
PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal
Analyse organique de trace

Date du rapport: 2011-06-08 DUPLICATA MATERIAL DE REFERENCE | BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE

2 Blancde Limites Limites Limites

PARAMETRE Lot N°éch. | Dup#1 | Dup#2 | % d'écart] s % Récup. % Récup.| % Récup.|
Inf. | Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

HAP (TC, sol)
Acénaphténe 1 NA MA NA 0.0 <01  88% 7T0% 130% NA  70% 130% 89% 70% 130%
Acénaphtyléne 1 NA NA NA 00 <01  B1% 70% 130% NA  70% 130% 81% 70% 130%
Anthracéne 1 NA NA NA 0.0 <01 104% 70% 130% NA  70% 130% 105% 70% 130%
Benzo(a)anthracéne 1 NA NA NA 0.0 <04  TB% 70% 130% NA  70% 130% 80% 70% 130%
Benzo(a)pyréne 1 NA NA NA 0.0 <01 108% 70% 130% NA  70% 130% 106% 70% 130%
Benzo(b.j kiflucranthéne 1 NA NA NA 00  <D1 108% 70% 130% NA  70% 130% 105% 70% 130%
Benzo(c)phénanthréne 1 NA MA NA 0.0 <01  101% 70% 130% NA  70% 130% 101% 70% 130%
Benzo(g,h,ijpéryléne 1 NA NA NA 0.0 <01  102% 70% 130% NA  70% 130% 100% 70% 130%
Chryséne 1 NA NA NA 00 <01 119% 70% 130% NA  70% 130% 120% 70% 130%
Dibenzo(a hjanthracéns 1 NA NA NA 0.0 <04  98% T70% 130% NA  70% 130% 97% 70% 130%
Dibenzo(a,ijpyréne 1 NA NA NA 00 <D1 9% 70% 130% NA  70% 130% 93% 70% 130%
Dibenzo(a hipyréne 1 NA NA NA 00  <D1 128% 70% 130% NA  70% 130% 129% 70% 130%
Dibenzofa,ljpyréne 1 NA MA NA 00 <01 100% 70% 130% NA  70% 130% 98% 70% 130%
Diméthyl-7,12benzo(ajanthracéne 1 NA MA NA 0.0 <01  99% T0% 130% NA  70% 130% 94% 70% 130%
Fluoranthéne 1 NA NA NA 0.0 <01  101% 70% 130% NA  70% 130% 98% 70% 130%
Fluoréne 1 NA NA NA 0.0 <01 77% 70% 130% NA  70% 130% 76% 70% 130%
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 1 NA NA NA 00  <D1 102% 70% 130% NA  70% 130% 101% 70% 130%
Méthyl-3cholanthréne 1 NA NA NA D0  <D1 B4% 70% 130% NA  70% 130% @80% 70% 130%
Naphtaléne 1 NA NA NA D0  <D1  99% 70% 130% NA  70% 130% 98% 70% 130%
Phénanthréne 1 NA MA NA 0.0 <01  91% 7T0% 130% NA  70% 130% 90% 70% 130%
Pyréne 1 NA NA NA 0.0 <01  104% 70% 130% NA  70% 130% 103% 70% 130%
Méthyl-naphtaléne 1 NA NA NA 0.0 <01 104% 70% 130% NA  70% 130% 106% 70% 130%
Méthyl-2naphtaléne 1 NA NA NA 00 <D1  B1% 70% 130% NA  70% 130% 81% 70% 130%
Diméthyl-1,3naphtaléne 1 NA NA NA 00 <D1 B3% 70% 130% NA  70% 130% 85% 70% 130%
Triméthyl-2,3,5naphtaléne 1 NA NA NA D0  <D1 B3% 70% 130% NA  70% 130% 85% 70% 130%
Acénaphténe-D10 1 NA NA NA 0.0 102 91% 40% 140% NA  40% 140% 88%  40% 140%
Fluoranthéne-D10 1 NA NA NA 0.0 106 96% 40% 14D% NA  40% 140% 94%  40% 140%
Péryléne-D12 1 NA NA NA 0.0 89 BI% 40% 140% NA  40% 140% 87%  40% 140%
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sol)
Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 1 NA NA NA 00 <100 93% 70% 130% NA  70% 130% 93% 70% 130%

Certifié par:

adure des Lak AGAT les i et les ata se conforme sirictement aux exigences d'accrédiation 150 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable. CALA,
CCN et MDDEP Tc}.sheﬁ les Signatures sur les certificats d'AGAT sont pm!eg;ees par des mots de passe f les signataires rencontrent les exigences des domaines d aceréditation ainsi que fes
par CALA, CCN et MDDEP.
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PROJET : N-d : E1106367

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l
425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ @ @ﬁ L CANADA H4S 1V
H TEL (514)337-1000

aboratoires Sax (2143502040

http/fwww agatlabs.com

Sommaire de méthode

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS N° BON DE TRAVAIL: 11M497980

N° DE PROJET: E1106367 A UATTENTION DE: ANASS GUESSOUS

PRELEVE PAR: LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal

- . . - REFERENCE DE TECHNIQUE

PARAMETRE ‘ PREPARE LE‘ANALYSE LE‘ AGAT P.O.N. ‘ LITTERATURE ANALYTI%UE

Analyse des Sols

Cadmium (ICP-OES) 20110602  2011-0606  MET-101-6107 EPA 3050 ICPIOES

Chrome (ICP-OES) 20110602 2011-06-06  MET-101-6107 EPA 3050 ICPIOES

Cuivre (ICP-OES) 20110602  2011-0606  MET-101-6107 EPA 3050 ICPIOES

Nickel {ICP-OES) 20110602  2011-0606  MET-101-6107 EPA 3050 ICPIOES

Plomb (ICP-DES) 20110602  2011-0606  MET-101-6107 EPA 3050 ICPIOES

Zinc (ICP-DES) 20110602  2011-0606  MET-101-6107 EPA 3050 ICPIOES

Analyse organique de frace

Acénaphténe 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Acénaphtyléne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Anthracéne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Benzo(a)anthracéne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Benzo(a)pyréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 4D0-HAP 1.1 GCMS

Benzo(b,j,k)fiuoranthéne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Benzo(c)phénanthréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Benzo(g,h,ijpéryiéne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Chryséne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Dibenzo(a,hjanthracéne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Dibenzo(a,ijpyréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Dibenzo(a,h)pyréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Dibenzo(a, pyréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Fluoranthéne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Fluoréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Indéno(1,2,3-cd)pyréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Méthyl-3cholanthréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Naphtaléne 02010607  2011-06-07  ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCIMS

Phénanthréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Pyréne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Méthyl-1naphtaléne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Méthyl-2naphtaléne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Diméthyl-1,3naphtaléne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Triméthyl-2,3,5naphtaléne 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Acénaphténe-D10 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Fluoranthéne-D10 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Péryléne-D12 02010607  2011-0607  ORG-100-5102F MA 400-HAP 1.1 GCMS

Hydrocarbures pétroliers C10 & C50 20110606  2011-0606  ORG-100-5104F MA 400-Hyd. 1.1 GCIFID
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PROJET :

CARACTERISATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE |l

N-d : E1106367

425-425B, rue de I'Aqueduc et 1335, rue BaxrMontréal, Québec

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ @ @ﬁ L b CANADA H45 Ve
. TEL (514)337-1000

aboratoires FAX (51413333048

NOM DU CLIENT: GROUPE ENVIRO CONSEIL GS

N° DE PROJET: E1106367
PRELEVE PAR:

http/fwww agatlabs.com

Sommaire de méthode

N° BON DE TRAVAIL: 11M497980
A L'ATTENTION DE: ANASS GUESSOUS
LIEU DE PRELEVEMENT:425 Aqueduc Montreal

- : : - REFERENCE DE TECHNIQUE

PARAMETRE ‘ PREPARE LE‘ANALYSE LE‘ AGAT P.O.N. ‘ LITTERATURE ANALYTI%UE
Analyse des Sols
Cadmium (ICP-OES) 2011-06-02 2011-06-06 MET-101-6107 EFA 3050 ICPIOES
Chrome (ICP-0ES) 2011-06-02 2011-06-06 MET-101-6107 EPA 3050 ICPIOES
Cuivre (ICP-OES) 2011-06-02 2011-06-06 MET-101-6107 EFA 3050 ICPIOES
Nickel (ICP-OES) 2011-06-02 2011-06-06 MET-101-6107 EFA 3050 ICPIOES
Plomb {ICP-OES) 2011-06-02 2011-06-06 MET-101-6107 EFA 3050 ICPIOES
Zinc (ICP-OES) 2011-06-02 2011-06-06 MET-101-6107 EFA 3050 ICPIOES
Analyse organique de frace
Acénaphténe 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Acénaphtyléne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Anthracéne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Benzo(a)anthracéne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Benzo(a)pyréne 0201-06-07  2011-06-07  ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCMs
Benzo(b,jk)fiucranthéne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Benzo(c)phénanthréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Benzo(g,h,i)péryléne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Chryséne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Dibenzo(a,hjanthracéne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Dibenzo(a,i)pyréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Dibenzo(a,hpyréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Dibenzo(a,)pyréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Fluoranthéne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Fluoréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Méthyl-3cholanthréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Naphtaléne 0201-06-07  2011-06-07  ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Phénanthréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Pyréne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Méthyl-1naphtaléne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Méthyl-2naphtaléne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Diméthyi-1,3naphtaléne 0201-06-07  2011-06-07  ORG-100-5102F MA_400-HAP 1.1 GCMs
Triméthyl-2,3,5naphtaléne 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Acénaphténe-D10 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Fluoranthéne-D10 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Péryléne-D12 0201-06-07 2011-06-07 ORG-100-5102F MA400-HAP 1.1 GCMS
Hydrocarbures pétroliers C10 3 C50 2011-06-06 2011-06-06 ORG-100-5104F MA400-Hyd. 1.1 GC/FID
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